
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pioneering for You 
 

 
 
 
 

Розширювальні мембранні баки Wilo-А 
 

для господарсько-питного водопостачання 
 
 

Призначення: 
Зниження частоти увімкнень насоса 
Попередження «гідроударів» 

Характеристики: 
Максимальний робочий тиск 10/16 бар 
Заводське налаштування тиску 
у повітряній частині 3,5 бари 
Максимальна температура для мембрани 70°С 
Змінна мембрана 
Баки від 750л обладнані манометром 
Колір: синій/зелений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilo-A, горизонтальний, 10 бар / 70°С 
 

 
Тип Артикул Макс. pобочий тиск  Ємність Діаметр  Довжина  З'єднання  Вага  

[бар]  [л] [мм] [мм] (зовнішнє) [кг]  
Wilo-A 24-H 24790  8 24 260  485  ¾''  4.7   
Wilo-A 50-H 24800  10  50  380  595  1''  8.1   
Wilo-A 60-H 24791  10  60  380  720  1''  10.4   
Wilo-A 80-H 24792  10  80  460  660  1''  12.3   
Wilo-A 100-H 24793  10  100  460  780  1''  14.0   
Wilo-A 200-H 24795  10  200  590  940  1 ¼''  34.2   
Wilo-A 300-H 24796  10  300  650  1150  1 ¼''  44.0   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilo-A 8-5000, 10 бар / 70°С 
 

 
Тип Артикул Ємність Діаметр  Висота З'єднання  Вага 

[л] [мм] [мм] (зовнішнє) [кг]  
Wilo-A 8 24763  8 220  305  ¾''  2.2   
Wilo-A 12 24764  12  260  310  ¾''  2.9   
Wilo-A 16 24765  16  260  345  ¾''  3.4   
Wilo-A 18 24766  18  260  375  ¾''  3.5   
Wilo-A 24 24767  24 260  485  ¾''  4.3   
Wilo-A 35 24768  35  380  470  1''  8.0   
Wilo-A 60 24770  60  380  830  1''  12.1   
Wilo-A 80 24771  80  460  760  1''  14.0   
Wilo-A 100 24772  100  460  880  1''  16.0   
Wilo-A 200 24774  200  590  1070  1 ¼''  37.5   
Wilo-A 300 24775  300  650  1250  1 ¼''  50.5   
Wilo-A 500 24776  500  650  1780  R 1 ½''  86   
Wilo-A 750 24777  750  750  2035  R 1 ½''  128   
Wilo-A 1000 24778  1000  750  2535  Rp 2''  163   
Wilo-A 1500 24779  1500  1000  2510  Rp 2 ½''  423   
Wilo-A 2000 24780  2000  1100  2745  Rp 2 ½''  483   
Wilo-A 2500 24781  2500  1200  3295  Rp 2 ½''  537   
Wilo-A 3000 24782  3000  1200  3425  Rp 2 ½''  766   
Wilo-A 5000 24783  5000  1500  3615  Rp 2 ½''  1620   

 
Wilo-A 50-3000, 16 бар / 70°С 

 
 

Тип Артикул Ємність Діаметр  Висота З'єднання  Вага 
[л] [мм] [мм] (внутрішнє) [кг]  

Wilo-A 50 на запит  50  450  830  1 ½''  58   
Wilo-A 80 на запит  80  450  1010  1 ½''  69   
Wilo-A 120 на запит  120  450  1265  1 ½''  83   
Wilo-A 180 на запит  180  550  1255  1 ½''  124   
Wilo-A 240 на запит  240  550  1515  1 ½''  147   
Wilo-A 300 на запит  300  550  1855  1 ½''  178   
Wilo-A 600 на запит  600  750  1840  2''  282  
Wilo-A 800 на запит  800  750  2230  2''  333   
Wilo-A 1000 на запит  1000  750  2730  2''  398   
Wilo-A 1600 на запит  1600  1000  2680  2 ½''  587   
Wilo-A 2000 на запит  2000  1200  2400  2 ½''  657   
Wilo-A 3000 на запит  3000  1200  3300  2 ½''  864   

 


