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Установки повышения давления
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Установки повышения давления

Однонасосные 
установки

Wilo-Economy-CO-1 MVIS... /ER – • • – О/П – – – – –

Wilo-Economy-CO-1 MVI... /ER – • • – О/П – – – – –

Wilo-Economy-CO/T-1 MVI.../ER
(установка с разделением систем) – • • – О/П – – – – –

Wilo-Comfort-N-Vario-COR-1 MVISE...-2G-GE – • – • О/П – – – – –

 Wilo-Comfort-Vario-COR-1 MVIE...-GE – • – • О/П – – – – –

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR – • – • О/П – – – – –

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE – • – • О/П – – – – –

Многонасосные Wilo-Economy CO MHI... /ER – • • – – – M/П M/П M/П M/П

Wilo-Comfort-N CO MVIS.../CC – • • – – – M/П M/П M/П M/П

Wilo-Comfort-N COR MVIS.../CC – • – • – – M/П M/П M/П M/П

Wilo-Comfort CO MVI.../CC – • • – – – M/П M/П M/П M/П

Wilo-Comfort COR MVI... /CC – • – • – – M/П M/П M/П M/П

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE...-2G/VR – • – • – – M/П M/П M/П M/П

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../ VR – • – • – – M/П M/П M/П M/П

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ VR – • – • – – M/П M/П M/П M/П

Новые или измененные типы установок



Обзор оборудования и области его применения
Система водоснабжения
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Основная область применения Обозначения
О В одно- и двухквартирных 

домах
M В многоквартирных домах
П В производственных 

(коммерческих) целях
• Применяется

Собственное 
водоснабжение
Использование дождевой 
воды (в качестве компакт-
ной установки с расшири-
тельными накопитель-
ными резервуарами)
Использование дождевой 
воды (в сочетании с 
подземным резервуаром 
или цистерной)
Полив

Ирригация

Орошение

Подача воды из колодцев 
и цистерн
Понижение уровня 
грунтовых вод
Циркуляция воды для 
плавательных бассейнов
Контуры циркуляции 
охлаждающей воды
Контуры циркуляции 
холодной воды
Контуры циркуляции 
чистой воды
Снабжение бытовой 
водой
Установки повышения 
давления
Подача воды для 
пожаротушения
Моечные установки

Промышленное 
применение
Подача питательной воды 
в котел
Производственные 
технологии

Стр.

– – – – – – О/П О/П – – – – – 18

– – – О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П – О/П 21

– – – О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П – О/П 28

– – – – – – О/П О/П – – – – – 35

– – – О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П – О/П 39

– – – О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П – О/П 39

– – – О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П О/П – О/П 52

– – – П П – M/П M/П M/П M/П M/П – M/П 72

– – – П П – M/П M/П M/П M/П M/П – M/П 86

– – – П П – M/П M/П M/П M/П M/П – M/П 94

– – – П П – M/П M/П M/П M/П M/П – M/П 109

– – – П П – M/П M/П M/П M/П M/П – M/П 109

– – – П П – M/П M/П M/П M/П M/П – M/П 143

– – – П П – M/П M/П M/П M/П M/П – M/П 155

– – – П П – M/П M/П M/П M/П M/П – M/П 179
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Общие указания и сокращения

Применяемые сокращения и их значения  

Сокращение Значение

1~ Однофазный ток

1/min Обороты в минуту (об/мин)

3~ Трехфазный ток

Autopilot Автоматический режим снижения мощности, 
например, при ночном режиме работы котла

blsf Устойчив к токам блокировки, защита мотора не 
требуется

DM Трехфазный мотор

Δp-c Способ регулирования с поддержанием 
постоянного перепада давления

Δp-T Способ регулирования перепада давления 
в зависимости от температуры перекачиваемой 
жидкости

Δp-v Способ регулирования с поддержанием 
переменного перепада давления

ΔT Способ регулирования с поддержанием 
постоянного перепада температур

EM Однофазный мотор

EnEV Предписание по энергосбережению

Техника ECM Мотор с электронной коммутацией и раздели-
тельным стаканом нового типа, новая концепция 
приводного механизма для мокрого ротора 
высокоэффективных насосов

Ext. Aus Управляющий вход «Выкл. по приоритету»

Ext. Min Управляющий вход «Мин. мощность по приори-
тету», например, для снижения мощности без 
активизации режима «Autopilot»

FI Устройство защитного отключения при 
появлении тока повреждения

GA Автоматизированная система управления 
зданием

GRD Скользящее торцевое уплотнение

GTW Специальный вид литья: перлитный ковкий чугун

°d Единица жесткости воды в Германии

H Напор

IF Интерфейс

Inox Нержавеющая сталь

Int. MS Встроенная защита мотора, насос со встроенной 
защитой обмотки от перегрева

IR Инфракрасный интерфейс

KDS Конденсатор

KLF Термодатчик

Сокращени Значение

Покрытие 
KTL

Катодное электрофоретическое лакирование 
(катафорезное покрытие):
защитное покрытие с высокой адгезионной 
способностью для длительной защиты от 
коррозии

KTW Разрешения к применению продуктов из 
синтетических материалов в питьевом 
водоснабжении

LON Local operating network (открытая, не зависимая 
от производителя стандартная система шин 
в сети LONWORKS)

MOT Моторный модуль (приводной мотор + рабочее 
колесо + клеммная коробка/электронный 
модуль) для замены в насосах серии TOP-...

PLR Главный электронный блок насоса, специаль-
ный интерфейс данных Wilo

PT 100 Платиновый датчик температуры с сопротив-
лением 100 Ω при 0 °C

Q (=  ) Расход

SBM Обобщенная сигнализация рабочего состояния

SSM Обобщенная сигнализация неисправности

Управляющ
ий вход 
«0...10 В»

Аналоговый вход для внешнего управления 
функциями

TOP-Control Автоматизированная система управления 
зданием с насосами и принадлежностями

TrinkwV 
2001

Предписание по питьевой воде от 2001 года 
(действует с 01.01.2003)

VDI 2035 Директива VDI по предотвращению 
повреждений водяных отопительных установок

WRAS Стандарт по водоснабжению

WSK Защитные контакты обмотки (в моторе для кон-
троля температуры нагрева обмотки, полная 
защита мотора благодаря дополнительному 
устройству отключения)

Режим работы сдвоенных насосов:
работа одного насоса

 + Режим работы сдвоенных насосов:
параллельная работа двух насосов

Число полюсов насосов: 2 полюса

Число полюсов насосов: 4 полюса

Число полюсов насосов: 6 полюсов

V
.
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Общие указания и сокращения
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Износ
Насосы и их части изготовлены по последнему слову техники, 
но в ходе работы все же подвергаются износу (DIN 31051/
DIN EN 13306). Степень износа зависит от рабочих параметров 
(температуры, давления, свойств воды), условий монтажа и 
эксплуатации и может быть различной, вследствие чего варьи-
руется срок службы упомянутых продуктов или компонентов, 
в том числе электрических и электронных компонентов.
К изнашивающимся частям относятся все вращающиеся или 
динамически нагруженные элементы конструкции, включая 
находящиеся под напряжением электронные компоненты, 
в частности:

- уплотнение (включая скользящее торцевое уплотнение), 
уплотнительное кольцо;

- подшипник и вал;
- сальник;
- конденсатор;
- реле/контактор/выключатель;
- электронный блок, полупроводниковые элементы и т.д.;
- рабочие колеса;
- компенсирующее износ кольцо/компенсирующая износ 
пластина.

На изнашивающиеся в процессе работы части насоса не 
распространяется ответственность за качество.

Общие условия поставки и эксплуатации оборудования Wilo
Актуальные условия поставки и эксплуатации оборудования см. 
в Интернете на странице 

www.wilo.ru 



6
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Обзор серии 8
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Обзор серии 10

Wilo-Comfort-Vario COR..., принадлежности 14

Обзор серии 14
Оснащение/функции 16

Описание установки 17

Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER 18

Технические данные 18

Характеристики, электроподключение 19

Размеры, вес, данные мотора 20

Wilo-Economy CO-1 MVI/ER 21

Технические данные 21

Характеристики 22

Электроподключение 24

Размеры 25

Размеры, вес, данные мотора 26

Wilo-Economy CO-T-1 MVI/ER 28

Технические данные 28

Характеристики 29

Размеры, электроподключение, вес, данные мотора 30

Оснащение/функции 31

Описание установки 32

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-GE 35

Технические данные 35

Характеристики 36

Характеристики, электроподключение 37

Размеры, вес, данные мотора 38

Wilo-Comfort Vario COR-1 MVIE...-GE und .../VR, ...EM-GE 39

Технические данные 39

Характеристики 40

Размеры 46

Размеры, вес, данные мотора 49

Электроподключение 51

Wilo-Comfort Vario COR-1 MHIE...-2G-GE/MHIE...-EM-GE 52

Технические данные 52

Характеристики 53

Электроподключение, данные мотора 55

Размеры, вес 56
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Обзор серий установок Wilo-Economy CO ...

Серия: Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER (нормальновсасывающие)

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
С вертикальным высоконапорным 
центробежным насосом из нержавеющей 
стали в исполнении с мокрым ротором, 
вкл. регулятор Economy ER.

>Применение
Полностью автоматическое водоснаб-
жение при подаче воды из сети 
центрального водоснабжения или 
накопительного резервуара.

Серия: Wilo-Economy CO-1 MVI/ER (нормальновсасывающие)

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
С вертикальным высоконапорным 
центробежным насосом из нержавеющей 
стали в исполнении с сухим ротором, вкл. 
регулятор Economy ER.

>Применение
Полностью автоматическое водоснаб-
жение при подаче воды из сети 
центрального водоснабжения или 
накопительного резервуара.

Серия: Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER (нормальновсасывающие)

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
С разделением систем. С вертикальным 
высоконапорным центробежным насосом 
из нержавеющей стали в исполнении 
с сухим ротором, вкл. регулятор 
Economy ER.

>Применение 
Полностью автоматическое водоснаб-
жение при подаче воды из сети 
центрального водоснабжения. 

Q

H

110 м

14 м3/ч

Q

H

160 м

100 м3/ч

Q

H

110 м

8 м3/ч
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Обзор серий установок Wilo-Economy CO ...

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Серия: Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER (нормальновсасывающие)

>Преимущества
• Минимальный уровень шума благодаря использованию 
высоконапорного центробежного насоса из нержавеющей стали 
с мокрым ротором

• Уровень шума на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных установок такой 
же мощности

• Надежность в эксплуатации за счет использования насоса серии 
MVIS вместе с прибором управления ER-1

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 16
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 17
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 18
• Характеристики, 
электроподключение  . . . . . . . . . . . 19

• Размеры, вес, данные мотора . . . . 20

Серия: Wilo-Economy CO-1 MVI/ER (нормальновсасывающие)

>Преимущества
• Надежность системы за счет использования высоконапорного 
центробежного насоса из нержавеющей стали серии MVI и 
стандартных моторов

• Широкий диапазон гидравлических характеристик за счет 
использования всего ряда насосов серии MVI: подача до 100 м3/ч 
и напор до 160 м

• Простота настройки и надежность в работе за счет использо-
вания прибора управления ER-1

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 16
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 17
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 21
• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Электроподключение . . . . . . . . . . . 24
• Размеры, вес, данные мотора . . . . 25

Серия: Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER (нормальновсасывающие)

>Преимущества
• Компактная установка для всех областей применения, 
требующих разделения систем

• Надежность системы за счет использования высоконапорного 
центробежного насоса из нержавеющей стали серии MVI и 
стандартных моторов

• Простота настройки и надежность в работе за счет использо-
вания прибора управления ER-1

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 16
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 17
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 28
• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
• Размеры, электроподключение . . 30
• Вес, данные мотора  . . . . . . . . . . . . . 30
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Обзор серии установок Wilo-Comfort-N-Vario COR …

Серия: Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-2G-GE (нормальновсасывающие) 

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
С вертикальным высоконапорным 
центробежным насосом из 
нержавеющей стали в исполнении 
с мокрым ротором, вкл. встроенный 
частотный преобразователь.

>Применение
Полностью автоматическое водоснаб-
жение при подаче воды из сети 
центрального водоснабжения или 
накопительного резервуара.

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE (нормальновсасывающие)

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
С вертикальным высоконапорным 
центробежным насосом из 
нержавеющей стали в исполнении 
с сухим ротором, вкл. встроенный 
частотный преобразователь.

>Применение
Полностью автоматическое 
водоснабжение при подаче воды из сети 
центрального водоснабжения или 
накопительного резервуара.

Новинка!

Q

H

106 м

14 м3/ч

Q

H

150 м

95 м3/ч
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Обзор серии установок Wilo-Comfort-N-Vario COR …

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Серия: Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-2G-GE (нормальновсасывающие) 

>Преимущества
• Минимальный уровень шума за счет использования 
высоконапорного центробежного насоса из нержавеющей стали 
с мокрым ротором и со встроенным водоохлаждаемым 
частотным преобразователем

• Уровень шума на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных установок такой 
же мощности

• Диапазон регулирования частотного преобразователя: от 20 до 
50 Гц

• Простота настройки и надежность в работе за счет 
использования насосов серии MVISE со встроенной системой 
распознавания сухого хода и автоматическим отключением при 
прекращении подачи воды 

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 31
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 32
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 35
• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
• Характеристики, 
электроподключение  . . . . . . . . . . . 37

• Размеры, вес, данные мотора . . . . 38

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE-GE (нормальновсасывающие)

>Преимущества
• Надежность системы за счет использования высоконапорного 
центробежного насоса из нержавеющей стали серии MVIE со 
встроенным воздухоохлаждаемым частотным 
преобразователем

• Широкий диапазон гидравлических характеристик за счет 
использования всего ряда насосов серии MVIE: подача до 95 м3/ч 
и напор 150 м

• Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя: 
от 24 до макс. 60 Гц

• Встроенная система полной защиты мотора посредством PTC (KLF)
• Встроенная система распознавания сухого хода с автомати-
ческим отключением при прекращении подачи воды 
в соответствии с мощностными характеристиками электроники 
регулирования мотора

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 31
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 32
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 39
• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• Размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• Размеры, вес, данные мотора . . . . 49
• Электроподключение . . . . . . . . . . . 51
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Обзор серии установок Wilo-Comfort-N-Vario COR …

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...EM-GE (нормальновсасывающие)

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
С вертикальным высоконапорным 
центробежным насосом из 
нержавеющей стали в исполнении 
с сухим ротором, вкл. встроенный 
частотный преобразователь.

>Применение
Полностью автоматическое водоснаб-
жение при подаче воды из сети 
центрального водоснабжения или 
накопительного резервуара.

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE (нормальновсасывающие)

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
С высоконапорным центробежным 
насосом из нержавеющей стали 
в исполнении с сухим ротором, вкл. 
встроенный частотный преобразователь.

>Применение 
Полностью автоматическое водоснаб-
жение при подаче воды из сети 
центрального водоснабжения или 
накопительного резервуара.

Q

H

64 м

95 м3/ч

Q

H

96 м

38 м3/ч
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Обзор серии установок Wilo-Comfort-N-Vario COR …

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Серия: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...EM-GE (нормальновсасывающие)

>Преимущества
• Надежность системы за счет использования высоконапорного 
центробежного насоса из нержавеющей стали серии MVIE со 
встроенным воздухоохлаждаемым частотным 
преобразователем

• Диапазон гидравлических характеристик: подача до 9,5 м3/ч 
и напор до 64 м

• Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя: 
от 25 до макс. 60 Гц

• Встроенная система распознавания сухого хода с автомати-
ческим отключением при прекращении подачи воды 
в соответствии с мощностными характеристиками электроники 
регулирования мотора

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 31
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 32
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 39
• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• Размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• Размеры, вес, данные мотора . . . . 49
• Электроподключение . . . . . . . . . . . 51

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE (нормальновсасывающие)

>Преимущества
• Компактная установка с оптимальным соотношением стоимости 
и мощности, а также со всеми преимуществами встроенной 
системы частотного регулирования

• Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя: 
от 24 до макс. 60 Гц

• Встроенная система полной защиты мотора посредством PTC (KLF)
• Встроенная система распознавания сухого хода с 
автоматическим отключением при прекращении подачи воды в 
соответствии с мощностными характеристиками электроники 
регулирования мотора

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 31
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 32
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 52
• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
• Электроподключение . . . . . . . . . . . 55
• Размеры, вес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Обзор серии установок Wilo-Comfort-Vario COR … , принадлежности

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...EM-GE (нормальновсасывающие)

Принадлежности

• Мембранные расширительные баки
• Резервуары с естественной вентиляцией
• Поплавковые клапаны
• Мембранные клапаны
• и др.

Q

H

79 м

10 м3/ч
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Обзор серии установок Wilo-Comfort-Vario COR … , принадлежности

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Серия: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...EM-GE (нормальновсасывающие)

>Преимущества
• Компактная установка с оптимальным соотношением стоимости 
и мощности, а также со всеми преимуществами встроенной 
системы частотного регулирования

• Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя: 
от 25 до макс. 60 Гц

• Встроенная система распознавания сухого хода с 
автоматическим отключением при прекращении подачи воды 
в соответствии с мощностными характеристиками электроники 
регулирования мотора

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 31
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 32
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 52
• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
• Электроподключение . . . . . . . . . . . 55
• Размеры, вес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Принадлежности

• Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей 
для создания полностью укомплектованной станции повышения 
давления

>Дополнительная информация: Стр.
• Механические 
принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . .  190

• Электрические 
принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . . 202
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Оснащение/функции установок Wilo-Economy CO …

Wilo-Economy …

 CO-1 MVIS/ER CO-1 MVI/ER CO/T-1 MVI/ER

Гидравлика

Число насосов в установке 1 1 1

Число секций, макс. 10 11 10

Накопительный бак из полиэтилена, 
с естественной вентиляцией (120 л) – – •

Детали, находящиеся в контакте с перекачи-
ваемой жидкостью, устойчивы к коррозии • • •

Фундаментная рама из нержавеющей стали 1.4301 • •
(CO-1 MVI 52..:

лакированная сталь)

–

Регулируемые по высоте вибропоглощающие 
опоры для изоляции корпусного шума • • –

Система трубопроводов из нержавеющей стали 
1.4571 • • •

Шаровой запорный кран или кольцевая 
задвижка с напорной стороны каждого насоса • • •

Клапан обратного течения с напорной стороны • • •
Накопительный бак с поплавковым клапаном 
и поплавковым выключателем – – •

Мембранный напорный бак емкостью 8 л, PN16, 
с напорной стороны • • •

Предохранитель, срабатывающий при прекра-
щении подачи воды – – •

Мотор

Трехфазный мотор с мокрым ротором • – –

Стандартный мотор IEC – • •

Оснащение/комплект поставки

Регулятор Economy ER-1 • • •
Инструкция по монтажу и эксплуатации • • •

Принадлежности Стр. 190 и следующие

• = имеется,  – = не имеется
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Описание установок Wilo-Economy CO-1 MVIS…/ER, MVI…/ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления

О
дн

он
ас
ос

ны
е 
ус
та
но

вк
и

М
но

го
на

со
сн

ы
е 
ус
та
но

вк
и

Пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и

На
со

сы
 с

 а
кс

иа
ль

но
 

ра
зд

ел
ен

ны
м

 к
ор

пу
со

м
Пр

иб
ор

ы
 у
пр

ав
ле

ни
я 
и 

си
ст
ем

ы
 р
ег
ул

ир
ов

ан
ия

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Однонасосные установки (нормальновсасывающие)

Обозначение типов
Например: Wilo-CO-1 MVIS 406/ER 
CO Компактная установка повышения давления
1 Число насосов
MVIS Обозначение серии насосов
406 Номинальный объемный расход [м3/ч]
406 Число секций насоса
ER Блок регулирования; ER = регулятор Economy

Применение
Для полностью автоматического водоснабжения при подаче 
воды из сети центрального водоснабжения или накопительного 
резервуара.
Для подачи питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также 
воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, 
не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающей химического или механического воздействия на 
применяемые материалы.

Конструкция
Полностью смонтированная и готовая к подключению установка 
водоснабжения, установленная на фундаментной раме из 
нержавеющей стали 1.4301 или лакированной стали (MVI 52..), 
вкл. вибропоглощающие опоры, систему трубопроводов из 
нержавеющей стали 1.4571 в полном сборе, а также всю 
необходимую арматуру и запорные краны (кроме запорного 
крана на входе) из меди или латуни, комплект для 
переключения по давлению, высоконапорный центробежный 
насос из нержавеющей стали в исполнении с мокрым (MVIS) или 
сухим ротором (MVI) и прибор управления ER-1. В прибор 
управления встроена электронная система отключения при 
прекращении подачи воды.

Мембранный напорный бак
8 л/PN 16, установлен с напорной стороны, с мембраной из 
бутилкаучука, соответствующего требованиям закона 
о безопасности пищевых продуктов. Для проверки и контроля 
предусмотрен шаровой запорный кран из CuZn, с никелевым 
покрытием, а также элементы для опорожнения и проточная 
арматура согласно DIN 4807.

Прибор управления
Установки серийно оснащены регулятором Economy ER-1. 
Информацию по монтажу и функциям регулятора см. в разделе 
«Приборы управления и регулирования».

Комплект поставки
Монтированная на заводе, проверенная на правильность 
функционирования и герметичность и готовая к подключению 
установка повышения давления с регулятором Economy ER-1. 
Прибор управления оснащен электронной системой отключения 
при прекращении подачи воды, однако не имеет необходимого 
датчика. В зависимости от условий подачи воды датчик 
заказывается отдельно.В комплект поставки входит упаковка и 
инструкция по монтажу и эксплуатации.

Рекомендации по выбору и монтажу
Система предохранения при прекращении подачи воды
К регулятору Economy ER-1 можно подключать любые 
имеющиеся датчики прекращения подачи воды: 
манометрический выключатель, погружные электроды или 
поплавковые выключатели. Датчики можно подключать как на 
подводящем (стандартное расположение), так и на напорном 
трубопроводе. Контакты необходимых датчиков 
подсоединяются к клеммам прибора регулирования.
Датчик прекращения подачи воды заказывается отдельно.

Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально 
допустимое входное давление (см. технические данные). 
Максимальное давление на входе рассчитывается как 
максимальное рабочее давление установки за вычетом 
максимального напора насоса при Q = 0.

Редукционный клапан
Если входное давление слишком высокое или изменяется 
в широких пределах, необходимо установить редукционный 
клапан, поддерживающий минимальное входное давление 
на постоянном уровне. Допустимые колебания давления – 
макс. 1,0 бар.
При эксплуатации установки повышения давления следовать 
предписаниям DIN 1988 (EN 806).

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Технические данные установок Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER

• = имеется, – = не имеется

Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER

Допустимые перекачиваемые жидкости 

Чистая вода без осаждающихся веществ •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода •
Питьевая вода •
Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для незаполненного 
трубопровода – по запросу) *

•

Параметры насосов

Подача макс. [м3/ч] 14

Напор макс. [м] 110

Номинальная частота вращения [об/мин] 2800

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 50

Температура окружающей среды макс. [°C] 40

Рабочее давление [бар] 16

Входное давление [бар] 6

Настройка давления [бар] 6/10/16

Номинальный внутренний диаметр с напорной 
стороны [R/Rp, DN] R 11/4

Номинальный внутренний диаметр 
с подводящей стороны [R/Rp, DN] Rp 11/2/Rp 11/4

Электроподключение
(другое исполнение – по запросу)

Подключение к сети 3~[В] 230/400

Частота сетевого напряжения [Гц] 50

Мощность включения P2 макс. [кВт], макс. 10 A
(при > 4 кВт последовательное подключение 
электромеханического контактора)

4

Предохранители со стороны подключения к 
питающей сети [AC 3] В соответствии с мощностью мотора и предписаниями EVU

Класс защиты IP 41

Материалы (насос)

Основание корпуса 1.4301

Рабочие колеса 1.4301

Секции 1.4301

Напорный кожух 1.4301

Вал 1.4122

Подшипник/скользящее торцевое уплотнение Графит, пропитанный синтетической смолой

Исполнение 
(только для установок пожаротушения) *

Согласно DIN 1988 (EN 806) –

* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 
(EN 806) и противопожарной службы!

Примечание по перекачиваемым жидкостям:
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не 
содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающая химического и механического воздействия на 
применяемые материалы.
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Характеристики, электроподключение установок Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Габаритные чертежи

* Принадлежности: предохранители, срабатывающие при прекращении подачи воды WMS (заказываются отдельно)

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Economy
CO-1 …

L B H D C A Потребляемая 
мощность P1

Номинальный ток 
IN

400 В

Вес

[мм] [Rp] [кВт] [A] [кг]
MVIS 202/ER 600 140 1000 390 100 11/4 0,51 1,2 41

MVIS 203/ER 600 140 1000 390 100 11/4 0,72 1,5 42

MVIS 204/ER 600 140 1000 390 100 11/4 0,88 1,7 43

MVIS 205/ER 600 140 1000 390 100 11/4 1,20 2,6 47

MVIS 206-/ER 600 140 1000 390 100 11/4 1,38 2,8 48

MVIS 207/ER 600 140 1000 390 100 11/4 1,53 3,0 49

MVIS 208/ER 600 140 1000 390 100 11/4 1,69 3,2 50

MVIS 209/ER 600 140 1000 390 100 11/4 2,14 4,6 54

MVIS 210/ER 600 140 1000 390 100 11/4 2,33 4,9 55

MVIS 402/ER 600 140 1000 390 100 11/4 0,69 1,5 42

MVIS 403/ER 600 140 1000 390 100 11/4 1,02 2,4 47

MVIS 404/ER 600 140 1000 390 100 11/4 1,26 2,6 48

MVIS 405/ER 600 140 1000 390 100 11/4 1,48 3,0 49

MVIS 406/ER 600 140 1000 390 100 11/4 1,70 3,2 50

MVIS 407/ER 600 140 1000 390 100 11/4 2,20 4,6 51

MVIS 408/ER 600 140 1000 390 100 11/4 2,40 4,9 55

MVIS 409/ER 600 140 1000 390 100 11/4 2,69 5,3 56

MVIS 410/ER 600 140 1000 390 100 11/4 2,94 5,6 57

MVIS 802/ER 600 170 1000 430 130 11/2 1,25 2,6 50

MVIS 803/ER 600 170 1000 430 130 11/2 1,60 3,1 51

MVIS 804/ER 600 170 1000 430 130 11/2 1,95 3,6 59

MVIS 805/ER 600 170 1000 430 130 11/2 2,67 5,3 60

MVIS 806/ER 600 170 1000 430 130 11/2 2,98 5,6 62

H

B

D

160

C

L

A

ER

R 1  /1 4

*

300
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Технические данные установок Wilo-Economy CO-1 MVI/ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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• = имеется,  – = не имеется

Wilo-Economy CO-1 MVI/ER

Допустимые перекачиваемые жидкости 

Чистая вода без осаждающихся веществ •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода •
Питьевая вода •
Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для незаполненного 
трубопровода – по запросу) *

•

Параметры насосов

Подача макс. [м3/ч] 70

Напор макс. [м] 140

Номинальная частота вращения [об/мин] 2900

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 60

Температура окружающей среды макс. [°C] 40

Рабочее давление [бар] 16

Входное давление [бар] 6

Настройка давления [бар] 6/10/16

Номинальный внутренний диаметр с напорной 
стороны [R/Rp, DN] R 11/4- DN 80

Номинальный внутренний диаметр 
с подводящей стороны [R/Rp, DN] Rp 1 - DN 80

Электроподключение
(другое исполнение – по запросу)

Подключение к сети 3~[В] 230/400

Частота сетевого напряжения [Гц] 50

Мощность включения P2 макс. [кВт], макс. 10 A
(при > 4 кВт последовательное подключение 
электромеханического контактора)

4

Предохранители со стороны подключения к 
питающей сети [AC 3] В соответствии с мощностью мотора и предписаниями EVU

Класс защиты IP 41

Материалы (насос)

Основание корпуса 1.4301/EN-GJL-250 с катафорезным покрытием

Рабочие колеса 1.4301

Секции 1.4301

Напорный кожух 1.4301

Вал 1.4122

Подшипник/скользящее торцевое уплотнение Графит типа В/керамика

Исполнение (только для установок 
пожаротушения) *

Согласно DIN 1988 (EN 806) Часть 6

* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 
806) и противопожарной службы!

Примечание по перекачиваемым жидкостям:
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не 
содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающая химического и механического воздействия на 
применяемые материалы.
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Характеристики установок Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Wilo-Economy-CO-1 MVI с 202/ER по 210/ER Wilo-Economy-CO-1 MVI с 402/ER по 410/ER

Wilo-Economy-CO-1 MVI с 802/ER по 810/ER Wilo-Economy-CO-1 MVI с 1602-6 по 1611-6/ER
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Характеристики установок Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Economy-CO-1 MVI с 3202/ER по 3208/ER Wilo-Economy-CO-1 MVI с 5202/ER по 5207/ER

Wilo-Economy-CO-1 MVI с 7001 по 7006 
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Электроподключение установок Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Электроподключение

Исполнение с мотором мощностью до 4 кВт/10 A Исполнение с мотором мощностью от 5,5 до 22 кВт

L3L2L1 PE PEU V W PE

SBM WMS
24 V
DC

IP датчика WSK

400 В/50 Гц

SSM Опция

U1 V1 W1 U2 V2 W2 PE

SBM WMS
24 V

DC

IP датчика WSK

L3 N PEL2L1

400 V/50 Hz

SSM Опция

γ∆
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Размеры установок Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Габаритные чертежи

Wilo-Economy CO-1 MVI с 202 по 810 /ER Wilo-Economy CO-1 MVI с 1602 по 1611 /ER

A = Rp 11/4 (MVI с 202 по 410) или 11/2 (MVI с 802 по 810)
* Принадлежности: предохранители, срабатывающие при прекращении 
подачи воды WMS (заказываются отдельно)

* Принадлежности: предохранители, срабатывающие при прекращении 
подачи воды WMS (заказываются отдельно)

Wilo-Economy MVI CO-1 с 3202 по 3208 /ER Wilo-Economy MVI CO-1 с 5202 по 5207 /ER
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Габаритный чертеж

MVI CO-1 с 7001 по 7006

* Принадлежности: предохранители, срабатывающие при прекращении подачи воды WMS (заказываются отдельно)

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Economy
CO-1 …

L B C D H Мощность мотора P2 Номинальный ток IN
400 В

Вес

[мм] [кВт] [A] [кг]
MVI 202/ER 600 140 100 390 1000 0,37 0,93 43

MVI 203/ER 600 140 100 390 1000 0,55 1,32 44

MVI 204/ER 600 140 100 390 1000 0,75 1,65 48

MVI 205/ER 600 140 100 390 1000 0,75 1,65 49

MVI 206/ER 600 140 100 390 1000 1,10 2,40 50

MVI 207/ER 600 140 100 390 1000 1,10 2,40 51

MVI 208/ER 600 140 100 390 1000 1,50 3,20 60

MVI 210/ER 600 140 100 390 1000 1,50 3,20 61

MVI 402/ER 600 140 100 390 1000 0,55 0,32 44

MVI 403/ER 600 140 100 390 1000 0,75 1,65 48

MVI 404/ER 600 140 100 390 1000 1,10 2,40 49

MVI 405/ER 600 140 100 390 1000 1,10 2,40 50

MVI 406/ER 600 140 100 390 1000 1,50 3,20 58

MVI 407/ER 600 140 100 390 1000 1,50 3,20 59

MVI 408/ER 600 140 100 390 1000 1,85 3,83 60

MVI 410/ER 600 140 100 390 1000 2,20 4,40 61

MVI 802/ER 600 170 130 430 1000 0,75 1,65 50

MVI 803/ER 600 170 130 430 1000 1,10 2,40 51

MVI 804/ER 600 170 130 430 1000 1,50 3,20 59

MVI 805/ER 600 170 130 430 1000 1,85 3,83 60

MVI 806/ER 600 170 130 430 1000 2,20 4,40 62

MVI 807/ER 600 170 130 430 1000 3,00 6,30 67

MVI 808/ER 600 170 130 430 1000 3,00 6,30 68

MVI 810/ER 600 170 130 430 1000 3,70 7,10 77

P1±5

H H
P

P3 190

RPS

RPD

P

L
L3

H
3 H

1



27

Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Economy
CO-1 …

Число 
секций

L H A B C D F G Мощность 
мотора P2

Номи-
нальный 
токN
400 В

Вес

[мм] [кВт] [A] [кг]
MVI 1602-6/ER 2 765 1100 550 215 150 774 494 – 1,5 3,2 96

MVI 1603-6/ER 3 765 1100 550 215 150 849 569 – 2,2 4,4 100

MVI 1604-6/ER 4 765 1100 550 215 150 999 579 – 3,0 6,3 106

MVI 1605-6/ER 5 765 1100 550 215 150 974 654 – 3,7 7,8 116

MVI 1606-6/ER 6 765 1100 550 215 150 1055 654 – 4,0 8,0 117

MVI 1607-6/ER 7 765 1100 705 215 150 1129 729 – 5,5 10,8 119

MVI 1608-6/ER 8 765 1100 705 215 150 1129 729 – 5,5 10,8 120

MVI 1609-6/ER 9 765 1100 705 215 150 1223 823 – 7,5 14,3 140

MVI 1610-6/ER 10 765 1100 705 215 150 1223 823 – 7,5 14,3 141

MVI 1611-6/ER 11 765 1100 705 215 150 1298 898 – 7,5 14,3 143

MVI 3202/ER 2 905 1100 705 230 160 965 – – 4,0 8,0 148

MVI 3203/ER 3 905 1100 705 230 160 1015 – – 5,5 10,8 158

MVI 3204/ER 4 905 1100 705 230 160 1080 – – 7,5 14,3 175

MVI 3205/ER 5 905 1100 705 230 160 1220 – – 9,0 17,9 200

MVI 3206/ER 6 905 1100 705 230 160 1220 – – 11,0 21,0 209

MVI 3207/ER 7 905 1100 705 230 160 1440 – – 15,0 28,0 241

MVI 3208/ER 8 905 1100 705 230 160 1460 – – 15,0 28,0 243

MVI 5202/ER 2 1025 997 740 230 – 250 – 500 5,5 10,5 195

MVI 5203/ER 3 1025 1078 740 230 – 250 – 500 7,5 14,3 210

MVI 5204/ER 4 1025 1189 740 230 – 250 – 500 11 21 235

MVI 5205/ER 5 1055 1402 890 240 – 280 – 800 15 26,5 260

MVI 5206/ER 6 1055 1402 890 240 – 280 – 800 15 26,5 265

MVI 5207/ER 7 1055 1584 890 240 – 280 – 800 18,5 33 275

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Economy
CO-1 …

F B H L D A G Вес

[мм] [кг]
MVI 7001/1 ER-PN 16 1100 268 959 800 400 800 800 223,5

MVI 7001/ER-PN 16 1100 268 1003 800 400 965 800 245,5

MVI 7002/2 ER-PN 16 1100 268 1133 800 400 965 800 270,0

MVI 7002/ER-PN 16 1100 268 1168 800 400 965 800 280,0

MVI 7003/2 ER-PN 16 1100 268 1446 800 400 965 800 313,0

MVI 7003/ER-PN 16 1100 268 1465 800 400 965 800 328,0

MVI 7004/2ER-PN 16 1100 268 1550 800 400 965 800 332,0

MVI 7004/ER-PN 16 1100 268 1574 800 400 965 800 355,0

MVI 7005/2ER-PN 16 1713 268 1739 800 400 965 800 412,0

MVI 7005/ER-PN 16 1713 268 1739 800 400 965 800 412,0

MVI 7006/2ER-PN 16 1713 268 1824 800 400 965 800 422,0

MVI 7006/ER-PN 16 1713 268 1846 800 400 965 800 448,0
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Технические данные установок Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER

• = имеется, – = не имеется

Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER

Допустимые перекачиваемые жидкости 

Чистая вода без осаждающихся веществ •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода •
Питьевая вода •
Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для незаполненного 
трубопровода – по запросу) *

•

Параметры насосов

Подача макс. [м3/ч] 8

Напор макс. [м] 110

Номинальная частота вращения [об/мин] 2900

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 60

Температура окружающей среды макс. [°C] 40

Рабочее давление [бар] 16

Входное давление [бар] 6

Настройка давления [бар] 6/10/16

Номинальный внутренний диаметр с напорной 
стороны [R/Rp, DN] R 1 1/4

Номинальный внутренний диаметр 
с подводящей стороны [R/Rp, DN] Rp 1/Rp 1 1/4

Электроподключение
(другое исполнение – по запросу)

Подключение к сети 3~[В] 230/400

Частота сетевого напряжения [Гц] 50

Мощность включения P2 макс. [кВт], макс. 10 A
(при > 4 кВт последовательное подключение 
электромеханического контактора)

4

Предохранители со стороны подключения к 
питающей сети [AC 3] В соответствии с мощностью мотора и предписаниями EVU

Класс защиты IP 41

Материалы (насос)

Основание корпуса 1.4301

Рабочие колеса 1.4301

Секции 1.4301

Напорный кожух 1.4301

Вал 1.4122

Подшипник/скользящее торцевое уплотнение Графит типа В/керамика

Исполнение (только для установок 
пожаротушения) *

Согласно DIN 1988 (EN 806) –

* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 
806) и противопожарной службы!

Примечание по перекачиваемым жидкостям:
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не 
содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающая химического и механического воздействия на 
применяемые материалы.
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Характеристики установок Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Установки повышения давления
Однонасосные установки с постоянной частотой вращения мотора

Размеры, электроподключение, вес, данные мотора установок Wilo-Economy 
CO/T-1 MVI.../ER

Габаритный чертеж Электроподключение 

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Economy
CO/T-1 …

L B H Потребляемая 
мощность P1

Номинальный ток IN
400 В

Вес

[мм] [кВт] [A] [кг]
MVI 202/ER 990 720 875 0,37 0,93 68

MVI 203/ER 990 720 875 0,55 1,32 69

MVI 204/ER 990 720 875 0,75 1,65 73

MVI 205/ER 990 720 875 0,75 1,65 74

MVI 206/ER 990 720 875 1,1 2,4 75

MVI 207/ER 990 720 875 1,1 2,4 76

MVI 208/ER 990 720 875 1,5 3,2 85

MVI 210/ER 990 720 875 1,5 3,2 86

MVI 402/ER 990 720 875 0,55 1,32 69

MVI 403/ER 990 720 875 0,75 1,65 73

MVI 404/ER 990 720 875 1,1 2,4 74

MVI 405/ER 990 720 875 1,1 2,4 75

MVI 406/ER 990 720 875 1,5 3,2 83

MVI 407/ER 990 720 875 1,5 3,2 84

MVI 408/ER 990 720 875 1,85 3,83 85

MVI 410/ER 990 720 875 2,2 4,4 86

410390

76
5

910

35

L

R 1  /

Слив
¯ 110

62
5

H

130

B

1

R 1  /1 4

4

90

L3L2L1 PE PEU V W PE

SBM WMS
24 V
DC

IP датчика WSK

400 В/50 Гц

SSM Опция
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения

Оснащение/функции

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-
Comfort-Vario 

COR-1 MVIE/VR

Wilo-
Comfort-N-Vario 

COR-1 MVISE-2G-GE

Wilo-
Comfort-Vario 

COR-1 MVIE-GE

Wilo-
Comfort-Vario 

COR-1 MHIE-GE

Гидравлика

Число насосов в установке 1 1 1 1

Бесступенчатое регулирование посредством 
соответствующего водоохлаждаемого 
частотного преобразователя (20 - 50 Гц)

– • – –

Бесступенчатое регулирование посредством 
соответствующего воздухоохлаждаемого 
частотного преобразователя (26 - 65 Гц)

– – • 
(до 4 кВт) •

Бесступенчатое регулирование посредством 
соответствующего воздухоохлаждаемого 
частотного преобразователя (25 - 60 Гц)

• – •
(от 5,5 кВт) –

Детали, находящиеся в контакте с перекачи-
ваемой жидкостью, устойчивы к коррозии • • • •

Фундаментная рама из нержавеющей стали 
1.4301 • • • •

Регулируемые по высоте вибропоглощающие 
опоры для изоляции корпусного шума • • • •

Система трубопроводов из нержавеющей стали 
1.4571 • • • •

Шаровой запорный кран или кольцевая 
задвижка с напорной стороны каждого насоса • • • •

Клапан обратного течения с напорной стороны • • • •
Мембранный напорный бак 8 л, PN16, с напорной 
стороны • • • •

Мотор

Трехфазный мотор с мокрым ротором и встро-
енным частотным преобразователем – • – –

Стандартный мотор IEC со встроенным 
частотным преобразователем • – • –

Трехфазный мотор со встроенным частотным 
преобразователем – – – •

Оснащение/комплект поставки

Регулятор Comfort-Vario • – – –

Инструкция по монтажу и эксплуатации • • • •

Принадлежности Стр. 190 и следующие

• = имеется, – = не имеется
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Описание установки

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-2G-GE
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...EM-GE
Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения 
(нормальновсасывающие)
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE
Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения 
(нормальновсасывающие)
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...EM-GE
Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения 
(нормальновсасывающие)

Обозначение типов
Например: Wilo-COR-1 MVISE 406-2G/VR
COR Компактная установка повышения давления со 

встроенной системой регулирования частоты 
вращения

-1 Число насосов
MVISE Обозначение серии насосов
406 Номинальный объемный расход [м3/ч] 

(в 2-пол. исполнении/50 Гц)
406 Число секций насоса
-2G Второго поколения
-GE Стандартная комплектация; при необходимости 

комплект может быть дополнен главным 
выключателем и устройством контроля давления на 
входе в качестве опции

Применение
Для полностью автоматического водоснабжения при подаче 
воды из сети центрального водоснабжения или накопительного 
резервуара.
Для подачи питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также 
воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, 
не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающей химического и механического воздействия на 
применяемые материалы.

Конструкция

Фундаментная рама
Изготовлена из стали 1.4301 или оцинкованной стали (для уста-
новок MVIE.../VR) и имеет регулируемые по высоте вибропогло-
щающие опоры для изоляции корпусного шума.
Система трубопроводов
Система трубопроводов с напорной стороны, в полном сборе, 
из нержавеющей стали 1.4571, подходит для подсоединения 
любых трубопроводных элементов, используемых в 
инженерном оборудовании для зданий и сооружений. 
Трубопроводы имеют размеры, соответствующие общей 
гидравлической мощности установки повышения давления.

Насосы
Исполнение COR-1 MVISE ...-2G-GE: Используется 1 насос серии 
MVISE 2, 4 или 8. Размещенный на моторе насоса 
водоохлаждаемый частотный преобразователь позволяет 
осуществлять бесступенчатое регулирование всех насосов этой 
серии в пределах от 20 Гц до макс. 50 Гц.
Исполнение COR-1 MVIE ...-GE: Используется 1 насос серии MVIE 
2, 4, 8, 16-6, 16, 32 или 52 (с мощностью мотора не более, чем до 
7,5 кВт). Размещенный на моторе насоса воздухоохлаждаемый 
частотный преобразователь позволяет осуществлять 
бесступенчатое регулирование всех насосов этой серии в 
пределах от 25 Гц до макс. 60 Гц.
Исполнение COR-1 MVIE ...EM-GE: Используется 1 насос серии 
MVIE 2 или 4 (с мощностью мотора не более, чем до 1,1 кВт). 
Размещенный на моторе насоса воздухоохлаждаемый 
частотный преобразователь позволяет осуществлять 
бесступенчатое регулирование всех насосов этой серий в 
пределах от 25 Гц до макс. 60 Гц.
Исполнение COR-1 MVIE .../VR: Используется 1 насос серии MVIE 
16, 32 или 52 (с мощностью мотора от 11,0 до 22,0 кВт). 
Размещенный на моторе насоса воздухоохлаждаемый 
частотный преобразователь позволяет осуществлять 
бесступенчатое регулирование всех насосов этой серии в 
пределах от 25 Гц до макс. 60 Гц.
Исполнение COR-1 MHIE ...-GE: Используется 1 насос серии MHIE 
2, 4, 8 или 16. Размещенный на моторе насоса 
воздухоохлаждаемый частотный преобразователь позволяет 
осуществлять бесступенчатое регулирование всех насосов этой 
серии в пределах от 25 Гц до макс. 60 Гц.
Все детали вышеупомянутых насосов, находящиеся в контакте 
с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей 
стали 1.4301. Корпус насосов изготавливается из серого чугуна 
(GJL-250) с катафорезным покрытием. 
Дополнительную информацию о насосах см. в разделе 
«Высоконапорные центробежные насосы».
Исполнение COR-1 MHIE ...EM-GE: Используется 1 насос серии 
MHIE 2 или 4 с мощностью мотора не более, чем до 1,1 кВт). 
Размещенный на моторе насоса воздухоохлаждаемый 
частотный преобразователь позволяет осуществлять 
бесступенчатое регулирование всех насосов этой серии в 
пределах от 25 Гц до макс. 60 Гц.
Все детали вышеупомянутых насосов, находящиеся в контакте с 
перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 
1.4301. Дополнительную информацию о насосах см. в разделе 
«Высоконапорные центробежные насосы».

Арматура
Каждый насос с напорной стороны оснащен шаровым запорным 
краном из CuZn с никелевым покрытием, сертифицированным 
DVGW, а также клапаном обратного течения из материала POM 
в корпусе из CuZn, также сертифицированным DVGW.

Wilo-Comfort-N-Vario 
COR-1 MVISE...-2G-GE

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 MVIE...-2G-GE

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 MHIE...-2G-GE
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Описание установки

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Мембранный напорный бак
8 л/PN 16, установлен с напорной стороны, с мембраной из 
бутилкаучука, соответствующего требованиям закона 
о безопасности пищевых продуктов. Для проверки и контроля 
предусмотрен шаровой запорный кран из CuZn, с никелевым 
покрытием, а также элементы для опорожнения и проточная 
арматура согласно DIN 4807.
Комплект поставки
Полностью монтированная, готовая к подключению и прове-
ренная установка водоснабжения. Встроенный высоконапорный 
центробежный насос из нержавеющей стали со встроенным 
частотным преобразователем, в исполнении с мокрым (MVISE) 
или сухим (MVIE, MHIE) ротором, установлен на общей 
фундаментной раме из нержавеющей (или оцинкованной) стали, 
общая система трубопроводов, включая всю гидравлически 
необходимую арматуру, датчик давления, а также проведенные 
внутренние электрокабели. Установки мощностью 11 - 22 кВт 
поставляются с регулятором VR. В комплект поставки входит 
упаковка, а также инструкция по монтажу и эксплуатации.

Описание функционирования (исполнение COR-1 …-GE)
Необходимое задаваемое давление предварительно устанавли-
вается посредством потенциометра, расположенного в клемм-
ной коробке.

Включение
В случае отклонения от предварительно заданного значения 
(при водоразборе в системе) происходит включение агрегата, 
который производит бесступенчатое регулирование в 
соответствии с заданным значением давления вне зависимости 
от общего объемного расхода. Величина отклонения давления 
от заданного значения зависит от типа насоса и самой величины 
заданного значения. Эти данные приводятся в инструкции по 
монтажу и эксплуатации.

Выключение
Для определения необходимости работы насоса (при водо-
разборе в системе) через каждую минуту посредством 
электронной системы регулирования проводится т.н. проверка 
нулевой подачи. При этом заданное давление на 5 с снижается 
до определенной величины. Данная величина зависит от типа 
насоса и величины заданного значения. Эти данные приводятся 
в инструкции по монтажу и эксплуатации. Если во время 
проверки нулевой подачи давление не изменилось, насос 
отключается с задержкой по времени.

Описание функционирования (исполнение COR-1 …/VR)
Описание функционирования
Установки повышения давления серии Wilo-Comfort-Vario могут 
управляться и контролироваться при помощи регулятора Vario 
в сочетании с различными датчиками давления. Включение 
и выключение относящегося к установке насоса происходит 
в зависимости от давления в диапазоне регулирования и в 
соответствии с потреблением воды. 
Допустимый диапазон регулирования при заданном значении 
напора до 5,0 бар составляет +/- 0,1 бар. Если заданное 
значение больше 5,0 бар, допустимый диапазон регулирования 
составляет +/- 2 % от установленного значения. Условием при 
этом является то, что скорость изменения объемного расхода 
при водоразборе не превышает скорость регулирования насоса. 
Время разгона частотного преобразователя составляет 
1 секунду.

Включение насоса
Включение рабочего насоса происходит незамедлительно при 
падении давления ниже заданного значения. В пределах диапа-
зона работы насосов (между 0 и макс. объемным расходом) 
происходит бесступенчатое изменение режима работы насоса 
в соответствии с потребностями системы посредством 
частотного преобразователя. Насосы серии MVIE регулируются 
по частоте вращения в диапазоне от 25 Гц до макс. 60 Гц.

Проверка нулевой подачи и отключение рабочего насоса
Чтобы избежать многократного включения/выключения уста-
новки и вызванных этим перепадов давления, регулятор 
Comfort-Vario отключает установку только в том случае, когда 
фактически уже не происходит водоразбора.
Условия для отключения установки определяются по резуль-
татам так называемой проверки нулевой подачи, проводимой 
регулятором Comfort-Vario.
Минимальным требованием для этого является постоянное 
давление и число оборотов основного насоса за заданный 
период времени.
При выполнении этих требований регулятор Comfort-Vario 
проводит проверку нулевой подачи. При этом заданное значение 
давления на 60 секунд автоматически повышается на 0,1 бар 
(при заданных значениях менее ≤ 5,0 бар). Если заданы значения 
> 5,0 бар, то давление повышается на 2% от номинального 
значения. Затем давление вновь снижается до исходного значе-
ния. Если фактическое давление остается на уровне повышенного 
заданного значения, установка повышения давления отклю-
чается, так как не происходит водоразбора.
Если текущее значение давления падает, по меньшей мере, 
на 0,1 бар по сравнению с повышенным заданным значением, 
то основной насос продолжает работать, так как водоразбор 
продолжается.

Работа регулятора Comfort-Vario VR-1

Максимальная характеристика

Минимальная характеристика

Задаваемое значение для насоса

Диапазон регулирования +/- 0,1 бар
при заданном значении 5,0 бар,
2 % от заданного значения при 
давлении больше 5,0 бар

Рабочее поле установки

 H
[m

]

 Q
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Описание установки

Рекомендации по выбору и монтажу

Редукционный клапан
Колебания входного давления компенсируются посредством 
встроенной в каждый насос системы регулирования частоты 
вращения до тех пор, пока их амплитуда не превысит разности 
между заданным значением давления и нулевым напором 
одного насоса при минимальной частоте вращения (на частоте 
20 Гц). Если амплитуда колебаний выше указанной разности 
давлений, то на входе установки необходим монтаж 
редукционного клапана.

Устройство защитного отключения при появлении тока 
повреждения
При установке устройства защитного отключения при 
появлении тока повреждения в сочетании с частотными 
преобразователями необходимо учитывать, что данное 
устройство должно быть универсальным и соответствовать 
стандартам DIN/VDE 0664.

Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально 
допустимое входное давление (см. технические данные). 
Максимальное давление на входе рассчитывается как 
максимальное рабочее давление системы за вычетом 
максимального напора насоса при Q = 0.
При эксплуатации установки повышения давления следовать 
предписаниям DIN 1988 (EN 806).

Данные по электронике/электромагнитной совместимости
• Однонасосные системы с мощностью мотора до 7,5 кВт 
включительно:
-Создаваемые помехи в соответствии с EN 61000-6-3
-Помехозащищенность в соответствии с EN 6100-6-1

• Однонасосные системы с мощностью мотора 11-22 кВт:
Продукт соответствует предписаниям EN 61800-3 и отвечает 
требованиям по созданию помех для бытового оборудования, 
а также требованиям по помехозащищенности для 
промышленного оборудования. При использовании установок 
в жилых зонах должен быть дополнительно предусмотрен 
фильтр EMV для подавления помех со стороны сети в 
соответствии с EN 61800-3, класс B1.
Примечание: Монтаж установок должен осуществлять только 
персонал, имеющий соответствующую квалификацию.
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Технические данные установок Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-2G-GE

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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• = имеется, – = не имеется
* При использовании установки для систем пожаротушения следует учитывать специальные указания DIN 1988, часть 6 и предписания соответствующей 
противопожарной службы.

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-2G-GE

Допустимые перекачиваемые жидкости

Чистая вода без осаждающихся веществ •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода •
Питьевая вода •

Параметры насосов

Подача макс. [м3/ч] 14

Напор макс. [м] 100

Номинальная частота вращения [об/мин] 1100 - 2850

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 50

Температура окружающей среды макс. [°C] 40

Рабочее давление [бар] 16

Входное давление [бар] 6

Номинальный внутренний диаметр [R/Rp, DN] R 11/4 – R 11/2

Электроподключение *

Подключение к сети 3~[В] 400

Частота сетевого напряжения [Гц] 50/60

Предохранители со стороны подключения 
к питающей сети [AC 3] * В соответствии с мощностью мотора и предписаниями EVU

Класс защиты IP 44

Материалы (насос) См. каталог B3 по высоконапорным центробежным насосам

Исполнение

Согласно DIN 1988 (EN 806) * Часть 5+6

Примечание по перекачиваемым жидкостям
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не 
содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающая химического и механического воздействия на 
применяемые материалы.

Устройство защитного отключения при появлении тока 
повреждения
При установке устройства защитного отключения при 
появлении тока повреждения в сочетании с частотными 
преобразователями необходимо учитывать, что данное 
устройство должно быть универсальным и соответствовать 
стандартам DIN/VDE 0664.

Данные по электронике/электромагнитной совместимости
Однонасосные системы с мощностью мотора до 7,5 кВт 
включительно:

-Создаваемые помехи в соответствии с EN 61000-6-3
-Помехозащищенность в соответствии с EN 6100-6-1

Однонасосные системы с мощностью мотора 11-22 кВт:
Продукт соответствует предписаниям EN 61800-3 и отвечает 
требованиям по созданию помех для бытового оборудования, 
а также требованиям по помехозащищенности для 
промышленного оборудования. При использовании установок 
в жилых зонах должен быть дополнительно предусмотрен 
фильтр EMV для подавления помех со стороны сети в 
соответствии с EN 61800-3, класс B1.
Примечание: В случае использования в жилых зданиях монтаж 
установок должен осуществлять только персонал, имеющий 
соответствующую квалификацию.
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-2G-GE

Wilo-Comfort-N-Vario-COR-1 MVISE 206-2G-GE Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 210-2G-GE

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 404-2G-GE Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 406-2G-GE
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики, электроподключение установок Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 
MVISE...-2G-GE

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 410-2G-GE Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 803-2G-GE

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 806-2G-GE Электроподключение

3~400 В
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort-N-Vario COR-1  
MVISE...-2G-GE

Габаритные чертежи

COR-1 MVISE с 206 по 410 -2G-GE COR-1 MVISE с 803 по 806 -2G-GE

1) главный выключатель в качестве опции, № арт. 002 515 960
2) манометрический выключатель в качестве опции для отключения при 
прекращении подачи воды (непосредственное отключение насоса), 
№ арт. 002 515 957

1) главный выключатель в качестве опции, № арт. 002 515 960
2) манометрический выключатель в качестве опции для отключения при 
прекращении подачи воды (непосредственное отключение насоса), 
№ арт. 002 515 958

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort-N-
Vario COR-1 …

H H1 L1 RS RD Потребляемая 
мощность P1

Номинальный 
ток IN
400 В

Максимальная 
частота 

вращения n

Вес

[мм] [Вт] [A] [об/мин] [кг]
MVISE 206-2G-GE 720 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 1420 4,2 2880 52

MVISE 210-2G-GE 846 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 2280 6,5 2870 58

MVISE 404-2G-GE 672 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 1400 4,2 2900 51

MVISE 406-2G-GE 720 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 1840 4,2 2780 52

MVISE 410-2G-GE 846 140 490 RP 1 1/4 RP 1 1/4 2950 6,5 2780 59

MVISE 803-2G-GE 705 170 525 RP 1 1/2 RP 1 1/2 1800 4,2 2840 55

MVISE 806-2G-GE 825 170 525 RP 1 1/2 RP 1 1/2 2930 6,5 2790 61

275

RPS

2)

H
1

RS RD

100
L1 ±5

160
600

300

225

375

H
90

1)

P3
225

P

H
H

3

125
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L
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RD RD

2)
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Технические данные установок Wilo-Comfort Vario COR-1 MVIE…

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario …

COR-1 MVIE…-GE COR-1 MVIE…EM-GE

Допустимые перекачиваемые жидкости

Чистая вода без осаждающихся веществ • •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода • •
Питьевая вода • •

Параметры насосов

Подача макс. [м3/ч] 95 9,5

Напор макс. [м] 150 64

Номинальная частота вращения [об/мин] 1160–3500 1200–3500

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 70 70

Температура окружающей среды макс. [°C] 40 40

Рабочее давление [бар] 16 16

Входное давление [бар] 10 10

Номинальный внутренний диаметр, 
с всасывающей стороны [Rp] Rp 11/4 – Rp 2 Rp 11/4

Номинальный внутренний диаметр, с напорной 
стороны [R] R 11/4 – R 11/2 R 11/4

Электроподключение *

Подключение к сети 3~[В] 400 –

Подключение к сети 1~ – 230

Частота сетевого напряжения [Гц] 50/60 50/60

Предохранители со стороны подключения 
к питающей сети [AC 3] * В соответствии с мощностью мотора и предписаниями EVU

Класс защиты IP 54 IP 54

Материалы (насос) См. каталог B3 по высоконапорным центробежным насосам

Исполнение

Согласно DIN 1988 (EN 806) * Часть 5+6

• = имеется, – = не имеется
* При использовании установки для систем пожаротушения следует учитывать специальные указания DIN 1988, часть 6 и предписания 

соответствующей противопожарной службы.

Примечание по перекачиваемым жидкостям
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не 
содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающая химического и механического воздействия на 
применяемые материалы.

Устройство защитного отключения при появлении тока 
повреждения
При установке устройства защитного отключения при 
появлении тока повреждения в сочетании с частотными 
преобразователями необходимо учитывать, что данное 
устройство должно быть универсальным и соответствовать 
стандартам DIN/VDE 0664.

Данные по электронике/электромагнитной совместимости
Однонасосные системы с мощностью мотора до 7,5 кВт 
включительно:

-Создаваемые помехи в соответствии с EN 61000-6-3
-Помехозащищенность в соответствии с EN 6100-6-1
Однонасосные системы с мощностью мотора 11-22 кВт:
Продукт соответствует предписаниям EN 61800-3 и отвечает 
требованиям по созданию помех для бытового оборудования, 
а также требованиям по помехозащищенности для 
промышленного оборудования. При использовании установок 
в жилых зонах должен быть дополнительно предусмотрен 
фильтр EMV для подавления помех со стороны сети 
в соответствии с EN 61800-3, класс B1.
Примечание: В случае использования в жилых зданиях монтаж 
установок должен осуществлять только персонал, имеющий 
соответствующую квалификацию.
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 204-2G-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 208-2G-GE

3~400 В 3~400 В

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 403-2G-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 406-2G-GE

3~400 В 3~400 В
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 410-2G-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 803-2G-GE

3~400 В 3~400 В

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 806-2G-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 808-GE

3~400 В 3~400 В
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1602-6-2G-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1603-6-2G-GE 
3~400 В 3~400 В

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1605-6-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1606/VR
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1607-6-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 3202-GE
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-1
120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 2 4 6 8

0 6 12 18 24 30 [m3/h]

[l/s]

H
[m

]

6(n = 100%)

5(n = 90%)

4(n = 80%)

3(n = 70%)

2(n = 60%)

1(n = min.)

Q

      Comfort-Vario-
COR-1 MVIE 1607-GE

-1
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 2 4 6 8 10 12 14

0 10 20 30 40 50

6(n = 100%)

5(n = 90%)

4(n = 80%)

3(n = 70%)

2(n = 60%)

1(n = min.)

[m3/h]

[l/s]

H
[m

]

        Comfort-Vario-
COR-1 MVIE 3202-GE

-1
70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 2 4 6 8 10 12 14

0 10 20 30 40 50 [m3/h]

[l/s]

H
[m

]

         Comfort-Vario-
COR-1 MVIE 3203-7,5-GE

6(n = 100%)

5(n = 90%)

4(n = 80%)

3(n = 70%)

2(n = 60%)

1(n = min.)

-1
85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 10 20 30 40 50 60

6(n = 100%)

5(n = 90%)

4(n = 80%)

3(n = 70%)

2(n = 60%)

1(n = min.)

Q
[l/s]

[m3/h]

H
[m

]

        Comfort-Vario-
COR-1 MVIE 3203-11/VR



44 Возможны изменения  09/2006  WILO AG

Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 3204/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 3205/VR

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5202-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5203/VR
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Размеры установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE и .../VR

Габаритные чертежи

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …-2G-GE
3~400 В

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE ... EM-GE
1~230 В

1)  главный выключатель в качестве опции (принадлежность, 
заказывается отдельно) 

2)  блок WMS в качестве опции для отключения при прекращении подачи 
воды (принадлежность, заказывается отдельно)

1)  главный выключатель в качестве опции (принадлежность, 
заказывается отдельно) 

2)  блок WMS в качестве опции для отключения при прекращении подачи 
воды (принадлежность, заказывается отдельно)

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1606/VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 808-GE

2)  манометрический выключатель в качестве опции для отключения при 
прекращении подачи воды, № арт. 2000424 и 2504386

1)  главный выключатель в качестве опции, № арт. 002 515 960
2)  манометрический выключатель в качестве опции для отключения 

при прекращении подачи воды (отключение насоса по внешнему 
сигналу вкл./выкл.), № арт. 2000424 и 2504386
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Размеры установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE и .../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Габаритные чертежи

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 1605-6-GE и 1607-6-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE с 3202 по 3203-7,5 -GE

1)  главный выключатель в качестве опции, № арт. 002518929
2)  манометрический выключатель в качестве опции для отключения 

при прекращении подачи воды (непосредственное отключение 
насоса), №арт. 2000424 и 2504386

1)  главный выключатель в качестве опции, № арт. 002518929
2)  манометрический выключатель в качестве опции для отключения 

при прекращении подачи воды (непосредственное отключение 
насоса), №арт. 2000424 и 2504386

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE с 3203-11 по 3205 /VR Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5202-GE

1)  главный выключатель в качестве опции, № арт. 002518929
2)  манометрический выключатель в качестве опции для отключения 

при прекращении подачи воды (непосредственное отключение 
насоса), № арт. 2000424 и 2504386

1)  главный выключатель в качестве опции, № арт. 002518929
2)  манометрический выключатель в качестве опции для отключения 

при прекращении подачи воды (непосредственное отключение 
насоса), № арт. 2000424 и 2504386

RDRS

H

125

H
3

225

H
1

468

1)

2)

L3

L

P3

500

250

160 655

23
0

500

H
12

5

DN 65/PN 16 R 2 1/2"

1)

2)

WMS
(опция)

800
1066

415

160

651

24
5

800

14
41

12
5

H

DN 80/PN 16 R 2 1/2"

2)

 MOTEUR A BRIDE FF265  

FLANGE MOTOR FF265 

500
1022

250

160 775

23
0

500
H

12
5

DN 80/PN 16 DN 80/PN 16

2)

1)



48 Возможны изменения  09/2006  WILO AG

Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Размеры установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE и .../VR

Габаритные чертежи

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 5203-5205/VR

1)  главный выключатель в качестве опции, № арт. 002518929
2)  манометрический выключатель в качестве опции для отключения 

при прекращении подачи воды (непосредственное отключение 
насоса), № арт. 2000424 и 2504386
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Размер, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort-Vario COR-1  
MVIE...-GE и .../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Размеры, вес
Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 …

Номинальный внутренний Габаритные размеры Вес
диаметр патрубка

с всасы-
вающей 
стороны

с напорной 
стороны

RS RD H H1 H3 L L3 P P1 P3 –

[Rp] [R] [мм] [кг]
MVIE 204 EM-GE 11/4 11/4 688 140 90 600 160 – 390 300 49,5

MVIE 403 EM-GE 11/4 11/4 664 140 90 600 160 – 390 300 48,5

MVIE 204-2G-GE 11/4 11/4 690 140 90 600 160 375 490 300 47,5

MVIE 208-2G-GE 11/4 11/4 817 140 90 600 160 375 490 300 60,9

MVIE 403-2G-GE 11/4 11/4 642 140 90 600 160 375 490 300 47,9

MVIE 406-2G-GE 11/4 11/4 769 140 90 600 160 375 490 300 61,9

MVIE 410-2G-GE 11/4 11/4 925 140 90 600 160 375 490 300 70,0

MVIE 803-2G-GE 11/2 11/2 754 170 90 600 160 375 300 300 66,0

MVIE 806-2G-GE 11/2 11/2 904 170 90 600 160 375 300 300 85,0

MVIE 808-GE 11/2 11/2 1052 205 125 500 250 – – 500 113,6

MVIE 1602-6-2G-GE 2 11/2 749 170 90 600 160 375 595 300 71,0

MVIE 1603-6-2G-GE 2 11/2 884 170 90 600 160 375 595 300 85,3

MVIE 1605-6-GE 11/2 2 1047 205 125 500 250 – – 500 113,6

MVIE 1607-6-GE 11/2 2 1122 205 125 500 250 – – 500 113,6

Данные мотора

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 …

Номинальная мощность
P2

Номинальный ток IN
1~230 В, 50 Гц

Номинальный ток IN
3~400 В, 50 Гц

[кВт] [A] [A]
MVIE 204 EM-GE 1,1 10,2 –

MVIE 403 EM-GE 1,1 10,3 –

MVIE 204-2G-GE 1,1 – 4,2

MVIE 208-2G-GE 2,2 – 6,1

MVIE 403-2G-GE 1,1 – 4,4

MVIE 406-2G-GE 2,2 – 6,1

MVIE 410-2G-GE 4,0 – 10,0

MVIE 803-2G-GE 2,2 – 5,9

MVIE 806-2G-GE 4,0 – 10,2

MVIE 808-GE 5,5 – 10,8

MVIE 1602-6-2G-GE 2,2 – 6,2

MVIE 1603-6-2G-GE 4,0 – 9,5

MVIE 1605-6-GE 5,5 – 10,8

MVIE 1607-6-GE 7,5 – 14,8
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Размер, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort-Vario COR-1  
MVIE...-GE и .../VR

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 …

H Мощность мотора
P2

Номинальный ток IN
400 В

Вес

[мм] [кВт] [A] [кг]
MVIE 1606/VR 1165 11,0 19,3 252

MVIE 3202-GE 959 5,5 10,8 161,6

MVIE 3203-7,5-GE 1005 7,5 14,2 174,1

MVIE 3203-11/VR 1126 11,0 18,6 289

MVIE 3204/VR 1158 15,0 24,4 308

MVIE 3205/VR 1313 18,5 30,3 357

MVIE 5202-GE 971 7,5 14,8 172

MVIE 5203/VR 1159 15,0 25,0 311

MVIE 5204/VR 1268 18,5 32,7 358

MVIE 5205/VR 1417 22,0 38,9 394



51

Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Электроподключение установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE и.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Электроподключения

Исполнение Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE… 2G-GE
с мотором мощностью не более, чем до 4 кВт (3~400 В)

Исполнение Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
с мотором мощностью 5,5 - 7,5 кВт

Исполнение Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE…/VR
с мотором мощностью 11 - 22 кВт (1~230 В)

Исполнение Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE…EM-GE

Главный выключатель в качестве опции, № арт. 002 515 960
Манометрический выключатель в качестве опции для отключения 
при прекращении подачи воды (непосредственное отключение насоса), 
№ арт. 002 518 928

Главный выключатель в качестве опции, № арт. 002 515 960
Манометрический выключатель в качестве опции для отключения 
при прекращении подачи воды (отключение по внешнему сигналу вкл./
выкл.), № арт. 2000424 и 2504386
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Технические данные установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE…-2G-GE/
MHIE...-EM-GE

• = имеется, – = не имеется
* При использовании установки для систем пожаротушения следует учитывать специальные указания DIN 1988, часть 6 и предписания 

соответствующей противопожарной службы.

Wilo-Comfort-Vario …

COR-1 MHIE…-2G-GE COR-1 MHIE…EM-GE

Допустимые перекачиваемые жидкости

Чистая вода без осаждающихся веществ • •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая 
вода • •

Питьевая вода • •

Параметры насосов

Подача макс. [м3/ч] 33 10

Напор макс. [м] 96 79

Номинальная частота вращения [об/мин] 1160–3500 1200–3500

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 70 70

Температура окружающей среды макс. [°C] 40 40

Рабочее давление [бар] 10 10

Входное давление [бар] 6 6

Номинальный внутренний диаметр, 
с всасывающей стороны [Rp] Rp 1 – Rp 2 Rp 1 – Rp 11/4

Номинальный внутренний диаметр, с напорной 
стороны [R] R 11/4 – R 21/2 R 11/4

Электроподключение *

Подключение к сети 3~[В] 400 –

Подключение к сети 1~ – 230

Частота сетевого напряжения [Гц] 50/60 50/60

Предохранители со стороны подключения 
к питающей сети [AC 3] * В соответствии с мощностью мотора и предписаниями EVU

Класс защиты IP 54 IP 54

Материалы (насос) См. каталог B3 по высоконапорным центробежным насосам

Исполнение

Согласно DIN 1988 (EN 806) * Часть 5+6 Часть 5+6

Примечание по перекачиваемым жидкостям
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не 
содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающая химического и механического воздействия на 
применяемые материалы.

Устройство защитного отключения при появлении тока 
повреждения
При установке устройства защитного отключения при 
появлении тока повреждения в сочетании с частотными 
преобразователями необходимо учитывать, что данное 
устройство должно быть универсальным и соответствовать 
стандартам DIN/VDE 0664.

Данные по электронике/электромагнитной совместимости
Однонасосные системы с мощностью мотора до 7,5 кВт 
включительно:

-Создаваемые помехи в соответствии с EN 61000-6-3
-Помехозащищенность в соответствии с EN 6100-6-1
Однонасосные системы с мощностью мотора 11-22 кВт:
Продукт соответствует предписаниям EN 61800-3 и отвечает 
требованиям по созданию помех для бытового оборудования, 
а также требованиям по помехозащищенности для 
промышленного оборудования. При использовании установок 
в жилых зонах должен быть дополнительно предусмотрен 
фильтр EMV для подавления помех со стороны сети в соот-
ветствии с EN 61800-3, класс B1.
Примечание: В случае использования в жилых зданиях монтаж 
установок должен осуществлять только персонал, имеющий 
соответствующую квалификацию.
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE и .../EM

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 205-2G-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-2G-GE

3~400 В 3~400 В

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 406-2G-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 803-2G-GE

3~400 В 3~400 В
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE и .../EM

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 1602-2G-GE

3~400 В

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 205 EM-GE Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403 EM-GE

1~230 В 1~230 В
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COR-1 MHIE 1602-2G-GE
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Электроподключение, данные мотора установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 
MHIE...-GE и .../EM

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Электроподключения

Исполнение Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE…-GE
с мотором мощностью не более, чем до 4 кВт (3~400 В)

Исполнение Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE…-EM-GE 
(1~230 В)

Данные мотора

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 …

Номинальная мощность
P2

Номинальный ток IN
1~230 В, 50 Гц

Номинальный ток IN
3~400 В, 50 Гц

[кВт] [A] [A]
MHIE 205 EM-GE 1,1 10,5 –

MHIE 403 EM-GE 1,1 10,5 –

MHIE 205-2G-GE 1,1 – 4,0

MHIE 403-2G-GE 1,1 – 4,1

MHIE 406-2G-GE 2,2 – 6,6

MHIE 803-2G-GE 2,2 – 6,0

MHIE 1602-2G-GE 2,2 – 6,2
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Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Размеры, вес установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE и .../EM

Габаритные чертежи

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE ...-2G-GE
3~400 В

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE ... EM-GE
1~230 В

1)  главный выключатель в качестве опции (принадлежность, 
заказывается отдельно) 

2)  блок WMS в качестве опции для отключения при прекращении подачи 
воды (принадлежность, заказывается отдельно)

1)  главный выключатель в качестве опции (принадлежность, 
заказывается отдельно) 

2)  блок WMS в качестве опции для отключения при прекращении подачи 
воды (принадлежность, заказывается отдельно)

Размеры, вес

Wilo-Comfort-Vario 
COR-1 …

Номинальный 
внутренний диаметр 

патрубка

Габаритные размеры Вес

с всасы-
вающей 
стороны

с напорной 
стороны

RS RD D H H1 H2 H3 L L3 P P1 P3 –

[Rp] [R] [мм] [кг]
MHIE 205 EM-GE 1 1 325  895 180 505 90 600 326 – 158 300 38,5

MHIE 403 EM-GE 11/4 11/4 277  664 180 505 90 600 326 – 110 300 37,0

MHIE 205-2G-GE 1 11/4 328  895 180 325 90 600 326 375 158 300 33,5

MHIE 403-2G-GE 11/4 11/4 280  895 180 325 90 600 326 375 110 300 35,5

MHIE 406-2G-GE 11/4 11/4 352  905 190 325 90 600 326 375 182 300 47,5

MHIE 803-2G-GE 11/2 11/2 312  915 190 330 90 600 326 375 122 300 48,2

MHIE 1602-6-2G-GE 2 21/2 400  915 190 330 90 600 326 375 138 300 85,3

L

L3 P1     

 P1 + ок. 170     5

P

H
1

204

P3

H
3

1)

H
2

  
  
5

H
  

  
5

225

RD

RS

RS

2)

L

L3 P1     

 P1 + ок. 170     5

P

H
1

204

P3

H
3

1)

H
2

  
  
5

H
  

  
5

225

RD

RS

RS

2)



57

Установки повышения давления
Одинарные насосы с регулируемой частотой вращения (нормальновсасывающие)

Размеры, вес установок Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE и .../EM

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Установки повышения давления
Содержание

Многонасосные установки

Wilo-Economy CO MHI/ER, Comfort-N CO, COR MVIS/CC 60

Обзор серий 60

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE/VR 62

Обзор серий 62

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE ...EM/VR 66

Обзор серий 66
Оснащение /функции 68

Wilo-Economy CO-... MHI/ER 72

Описание установки Wilo-Economy CO-... MHI/ER 72

Описание конструкции и функционирования регулятора 
Economy ER2 - ER4 73

Технические данные 75

Обзор рабочих полей установок 76

Характеристики 78

Электроподключение, размеры, вес, данные мотора 84

Размеры, вес, данные мотора 85

Wilo-Comfort-N CO... MVIS/CC, -Comfort-N CO(R)-... MVIS/CC 86

Описание установки 86

Wilo-Comfort CO... MVI/CC, -Comfort COR-... MVI/CC 88

Описание установки 88

Описание конструкции и функционирования 90

Wilo-Comfort-N CO(R) MVIS/CC 94

Технические данные 94

Обзор рабочих полей установок 95

Характеристики 97

Электроподключение, размеры 105

Вес, данные мотора 106

Wilo-Comfort CO(R) MVI/CC 109

Технические данные 109

Обзор рабочих полей установок 110

Характеристики 113

Электроподключение, размеры 131

Размеры, вес, данные мотора 133

Wilo-Comfort-(N)-Vario COR-... MVISE/VR, COR-...MVIE/VR,
COR-... MHIE/VR 143

Описание установки 143

Описание конструкции и функционирования 145

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE/VR 149

Технические данные 149

Обзор рабочих полей установок 150

Поля характеристик, электроподключение 153

Размеры, вес, данные мотора 154
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Установки повышения давления
Содержание

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario COR-2 bis COR-4 MVIE.../VR 155

Технические данные 155

Обзор рабочих полей установок 156

Электроподключение, данные мотора 168

Размеры, вес, данные мотора 170
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор серий установок Wilo-Economy CO..., Comfort CO/COR...

Серия: Wilo-Economy CO MHI/ER (нормальновсасывающие) 

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
(нормальновсасывающая) с 2-4 парал-
лельно подключенными и горизон-
тально расположенными высоконапор-
ными центробежными насосами из 
нержавеющей стали в исполнении 
с сухим ротором, вкл. регулятор 
Economy ER.

>Применение
Водоснабжение и повышение давления 
в жилых, офисных и административных 
зданиях, а также гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных 
системах.

Серия: Wilo-Comfort-N CO и COR MVIS/CC (нормальновсасывающие)

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
(нормальновсасывающая) с 2-6 парал-
лельно подключенными и вертикально 
расположенными высоконапорными 
центробежными насосами из нержа-
веющей стали в исполнении с мокрым 
ротором, вкл. устройство контроля 
Comfort CC (предлагается с частотным 
преобразователем и без него).

>Применение
Водоснабжение и повышение давления 
в жилых, офисных и административных 
зданиях, а также гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных 
системах.

Серия: Wilo-Comfort CO и COR MVI/CC (нормальновсасывающие)

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
(нормальновсасывающая) с 2-6 парал-
лельно подключенными и вертикально 
расположенными высоконапорными 
центробежными насосами из нержа-
веющей стали в исполнении с сухим 
ротором, вкл. устройство контроля 
Comfort CC (предлагается с частотным 
преобразователем и без него).

>Применение
Водоснабжение и повышение давления 
в жилых, офисных и административных 
зданиях, а также гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных 
системах.

Q

H

110 м

14 м3/ч

Q

H

110 m

84 m3/h

Q

H

160 m

600 m3/h
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор серий установок Wilo-Economy CO..., Comfort CO/COR...

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Серия: Wilo-Economy CO MHI/ER (нормальновсасывающие) 

>Преимущества
• Компактная установка с оптимальным соотношением стоимости 
и мощности в соответствии с требованиями DIN 1988 (EN 806)

• От 2 до 4 параллельно подключенных и горизонтально 
расположенных высоконапорных центробежных насосов серии 
MHI в исполнении из нержавеющей стали

• Простота настройки и надежность в работе за счет исполь-
зования прибора управления ER

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 68
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 72
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 75
• Обзор рабочих полей 
установок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
• Электроподключение . . . . . . . . . . . 84
• Размеры, вес, данные мотора . . . . 84

Серия: Wilo-Comfort-N CO и COR MVIS/CC (нормальновсасывающие)

>Преимущества
• Удобная в эксплуатации установка, отвечающая всем 
требованиям DIN 1988 (EN 806)

• От 2 до 6 параллельно подключенных и вертикально 
расположенных высоконапорных центробежных насосов серии 
MVIS

• Минимальный уровень шума системы благодаря высоко-
напорным центробежным насосам серии MVIS из нержавеющей 
стали в исполнении с мокрым ротором

• Уровень шума на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных установок такой 
же мощности

• Удобный в эксплуатации прибор управления/регулирования 
«CC» с микрокомпьютерным управлением и программной 
памятью, полностью графическим сенсорным дисплеем и 
возможностью ввода рабочих параметров через меню, пред-
лагается с частотным преобразователем для бесступенчатого 
регулирования основного насоса или без частотного 
преобразователя

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 68
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 86
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 94
• Обзор рабочих полей 
установок95

• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
• Электроподключение, размеры  . 105
• Вес, данные мотора  . . . . . . . . . . . . . 106

Серия: Wilo-Comfort CO и COR MVI/CC (нормальновсасывающие)

>Преимущества
• Удобная в эксплуатации система с высоконапорными центро-
бежными насосами из нержавеющей стали серии MVI, 
соответствующая всем требованиям DIN 1988 (EN 806)

• От 2 до 6 параллельно подключенных и вертикально 
расположенных высоконапорных центробежных насосов серии 
MVI со стандартными моторами IEC, для мощности до 570 м3/ч и 
напора до 150 м серийно

• Удобный в эксплуатации прибор управления/регулирования 
«CC» с микрокомпьютерным управлением и программной 
памятью, полностью графическим сенсорным дисплеем и 
возможностью ввода рабочих параметров через меню, пред-
лагается с частотным преобразователем для бесступенчатого 
регулирования основного насоса или без частотного преобразо-
вателя

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 68
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 109
• Обзор рабочих полей установок . 110
• Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
• Электроподключение, размеры  . 131
• Размеры, вес, данные мотора . . . . 133
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор серии установок Wilo-Comfort(-N)-Vario

Серия: Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE-2G/VR (нормальновсасывающие) 

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
(нормальновсасывающая) с 2-4 парал-
лельно подключенными и вертикально 
расположенными высоконапорными 
центробежными насосами из 
нержавеющей стали в исполнении с 
мокрым ротором, вкл. регулятор 
Vario VR.

>Применение 
Водоснабжение и повышение давления 
в жилых, офисных и административных 
зданиях, а также гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных 
системах.

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE …-2G/VR (нормальновсасывающие) 

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
(нормальновсасывающая) с 2-4 парал-
лельно подключенными и вертикально 
расположенными высоконапорными 
центробежными насосами из 
нержавеющей стали в исполнении с 
сухим ротором, вкл. регулятор Vario VR.

>Применение 
Водоснабжение и повышение давления 
в жилых, офисных и административных 
зданиях, а также гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных 
системах.

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE …EM/VR (нормальновсасывающие) 

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
(нормальновсасывающая) с 2-4 парал-
лельно подключенными и горизонтально 
расположенными высоконапорными 
центробежными насосами из нержавею-
щей стали в исполнении с сухим рото-
ром, вкл. регулятор Vario VR.

>Применение 
Водоснабжение и повышение давления 
в жилых, офисных и административных 
зданиях, а также гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных 
системах.

Новинка!

Q

H

106 м

56 м3/ч

Q

H

150 м

390 м3/ч

Q

H

64 м

38 м3/ч
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор серии установок Wilo-Comfort-Vario

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Серия: Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE-2G/VR (нормальновсасывающие) 

>Преимущества
• Минимальный уровень шума системы благодаря 2-4 парал-
лельно подключенным высоконапорным центробежным 
насосам из нержавеющей стали в исполнении с мокрым рото-
ром, со встроенным водоохлаждаемым частотным 
преобразователем

• Уровень шума на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных установок такой 
же мощности

• Диапазон регулирования частотного преобразователя: от 20 Гц 
до 50 Гц

• Надежность в эксплуатации благодаря использованию насосов 
серии MVISE со встроенной системой распознавания сухого хода 
с автоматическим отключением при прекращении подачи воды

• Высочайшее качество регулирования и простота обслуживания 
регулятора VR

>Дополнительная информация: Стр.
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 143
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 149
• Рабочие поля установок . . . . . . . . . 150
• Рабочие поля установок, 
электроподключение  . . . . . . . . . . . 153

• Размеры, вес, данные мотора . . . . 154

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE …-2G/VR (нормальновсасывающие) 

>Преимущества
• Надежная система благодаря использованию высоконапорных 
центробежных насосов серии MVIE из нержавеющей стали, со 
встроенным воздухоохлаждаемым частотным 
преобразователем

• Диапазон гидравлических характеристик: подача до 38 м3/ч 
и напор до 64 м

• Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя: 
от 25 Гц до макс. 60 Гц

• Встроенная система распознавания сухого хода с автомати-
ческим отключением при прекращении подачи воды в 
соответствии с мощностными характеристиками электроники 
регулирования мотора

• Высочайшее качество регулирования и простота обслуживания 
регулятора VR

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 70
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 143
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 155
• Рабочие поля установок . . . . . . . . . 156
• Электроподключение, 
данные мотора. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

• Размеры, вес, данные мотора . . . . 170

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE …EM/VR (нормальновсасывающие) 

>Преимущества
• Надежная система благодаря использованию высоконапорных 
центробежных насосов серии MVIE из нержавеющей стали, со 
встроенным воздухоохлаждаемым частотным 
преобразователем

• Диапазон гидравлических характеристик: подача до 38 м3/ч 
и напор до 64 м

• Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя: 
от 25 Гц до макс. 60 Гц

• Встроенная система распознавания сухого хода с автомати-
ческим отключением при прекращении подачи воды 
в соответствии с мощностными характеристиками электроники 
регулирования мотора

• Высочайшее качество регулирования и простота обслуживания 
регулятора VR

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 70
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 143
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 155
• Рабочие поля установок . . . . . . . . . 156
• Электроподключение, 
данные мотора. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

• Размеры, вес, данные мотора . . . . 170
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор серии установок Wilo-Comfort-Vario

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE …-2G/VR (нормальновсасывающие) 

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
(нормальновсасывающая) с 2-4 парал-
лельно подключенными и горизонтально 
расположенными высоконапорными 
центробежными насосами из нержа-
веющей стали в исполнении с сухим 
ротором, вкл. регулятор Vario VR.

>Применение
Водоснабжение и повышение давления 
в жилых, офисных и административных 
зданиях, а также гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных 
системах.

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE …EM/VR

>Готовая к подключению установка 
водоснабжения
(нормальновсасывающая) с 2-4 парал-
лельно подключенными и горизонтально 
расположенными высоконапорными 
центробежными насосами из нержа-
веющей стали в исполнении с сухим 
ротором, вкл. регулятор Vario VR.

>Применение 
Водоснабжение и повышение давления 
в жилых, офисных и административных 
зданиях, а также гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных 
системах.

Q

H

96 м

132 м3/ч

Q

H

79 м

40 м3/ч
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор серии установок Wilo-Comfort-Vario

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Серия: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE …-2G/VR (нормальновсасывающие) 

>Преимущества
• Компактная система с оптимальным соотношением цены 
и мощности благодаря использованию высоконапорных 
центробежных насосов серии MHIE из нержавеющей стали, 
со встроенным воздухоохлаждаемым частотным 
преобразователем

• Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя: 
от 24 Гц до макс. 60 Гц

• Встроенная система полной защиты мотора посредством PTC (KLF)
• Встроенная система распознавания сухого хода с 
автоматическим отключением при прекращении подачи воды 
в соответствии с мощностными характеристиками электроники 
регулирования мотора

• Высочайшее качество регулирования и простота обслуживания 
регулятора VR

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 70
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 143
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 179
• Рабочие поля установок . . . . . . . . . 180
• Электроподключение, 
данные мотора. . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

• Размеры, вес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Серия: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE …EM/VR

>Преимущества
• Компактная система с оптимальным соотношением цены 
и мощности благодаря использованию высоконапорных 
центробежных насосов серии MHIE из нержавеющей стали, 
со встроенным воздухоохлаждаемым частотным 
преобразователем

• Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя: 
от 25 Гц до макс. 60 Гц

• Встроенная система распознавания сухого хода с автомати-
ческим отключением при прекращении подачи воды 
в соответствии с мощностными характеристиками электроники 
регулирования мотора

• Высочайшее качество регулирования и простота обслуживания 
регулятора VR

>Дополнительная информация: Стр.
• Оснащение/функции . . . . . . . . . . . . 70
• Описание установки. . . . . . . . . . . . . 143
• Технические данные  . . . . . . . . . . . . 179
• Рабочие поля установок . . . . . . . . . 180
• Электроподключение, 
данные мотора. . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

• Размеры, вес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор серий установок, принадлежностей

Серия: EMU – в составе компании Wilo AG

Принадлежности

• Мембранные расширительные баки
• Резервуары с естественной вентиляцией
• Поплавковые клапаны
• Мембранные клапаны
• и т.д.

Q

H

600 м

1800 
м3/ч
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор серий установок, принадлежностей

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Серия: EMU – в составе компании Wilo AG

>Преимущества
• Установки водоснабжения и повышения давления, монти-
руемые с учетом индивидуальных требований заказчика 
и работающие с мощностью, которая выходит за пределы 
диапазона мощности предлагаемого Wilo инженерного 
оборудования для зданий и сооружений.

Принадлежности

• Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей 
для создания полностью укомплектованной станции повышения 
давления

>Дополнительная информация: Стр.
• Механические 
принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . .  190

• Электрические 
принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . . 202
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Оснащение/функции

Wilo-Economy
CO MHI/ER

Wilo-Comfort-
N-CO(R) MVIS/CC

Wilo-Comfort-
CO(R) MVI/CC

Гидравлика

Число насосов в установке 2 - 4 2 - 6 2 - 6

Число секций насоса, макс. 6 10 11

Бесступенчатое регулирование посредством 
частотного преобразователя, встроенного 
в каждый насос (20 - 50 Гц)

– – –

Бесступенчатое регулирование посредством 
частотного преобразователя, встроенного 
в каждый насос (25/26 - 65 Гц)

– – –

Бесступенчатое регулирование посредством 
частотного преобразователя, встроенного 
в каждый насос (24 - 60 Гц)

– – –

Бесступенчатое регулирование посредством 
частотного преобразователя, встроенного 
в каждый насос (25 - 60 Гц)

– – –

Бесступенчатое регулирование основного насоса 
посредством частотного преобразователя, 
встроенного в устройство контроля CC 
(20 - 50 Гц)

– • •

Детали, находящиеся в контакте с перекачи-
ваемой жидкостью, устойчивы к коррозии • • •

Оцинкованная фундаментная рама • • •
Регулируемые по высоте виброгасители для 
изоляции корпусного шума • • •

Система трубопроводов из нержавеющей стали 
1.4571 • • •

Шаровой запорный кран/кольцевая задвижка 
с всасывающей и напорной стороны каждого 
насоса

• • •

Клапан обратного течения, с напорной стороны • • •
Мембранный напорный бак емкостью 8 л, PN16, 
с напорной стороны • • •

Датчик давления, с напорной стороны • • •
Манометр (с всасывающей стороны) По запросу По запросу По запросу

Манометр (с напорной стороны) • • •
Предохранители, срабатывающие при 
прекращении подачи воды По запросу По запросу По запросу

Мотор

Трехфазный мотор с мокрым ротором и 
встроенным частотным преобразователем – – –

Стандартный мотор IEC со встроенным 
частотным преобразователем – – –

Трехфазный мотор со встроенным частотным 
преобразователем – – –

Трехфазный мотор с мокрым ротором – • –

Стандартные моторы IEC – – •
Трехфазный мотор • – –

• = имеется,  – = не имеется
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Оснащение/функции

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Оснащение/комплект поставки

Устройство контроля Comfort CC с ЧП или без 
него – • •

Регулятор Comfort-Vario VR – – –

Инструкция по монтажу и эксплуатации • • •

Принадлежности Стр. 190 и следующие

Wilo-Economy
CO MHI/ER

Wilo-Comfort-
N-CO(R) MVIS/CC

Wilo-Comfort-
CO(R) MVI/CC

• = имеется,  – = не имеется
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Оснащение/функции

Wilo-Comfort-Vario COR …

MVIE ...-2G/VR MVIE ...EM/VR MHIE ...-2G/VR MHIE ...EM/VR

Гидравлика

Число насосов в установке 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4

Число секций насоса, макс. 8 4 6 5

Бесступенчатое регулирование посредством 
частотного преобразователя, встроенного 
в каждый насос (20 - 50 Гц)

– – – –

Бесступенчатое регулирование посредством 
частотного преобразователя, встроенного 
в каждый насос (25/26 - 65 Гц)

– – – –

Бесступенчатое регулирование посредством 
частотного преобразователя, встроенного 
в каждый насос (24 - 60 Гц)

• – • –

Бесступенчатое регулирование посредством 
частотного преобразователя, встроенного 
в каждый насос (25 - 60 Гц)

– • – •

Бесступенчатое регулирование основного насоса 
посредством частотного преобразователя, 
встроенного в устройство контроля CC 
(20 - 50 Гц)

– – – –

Детали, находящиеся в контакте с перека-
чиваемой жидкостью, устойчивы к коррозии • • • •

Оцинкованная фундаментная рама

Регулируемые по высоте вибропоглощающие 
опоры для изоляции корпусного шума • • • •

Система трубопроводов из нержавеющей стали 
1.4571 • • • •

Шаровой запорный кран/кольцевая задвижка, 
с всасывающей и напорной стороны каждого 
насоса

• • • •

Клапан обратного течения, с напорной стороны • • • •
Мембранный напорный бак емкостью 8 л, PN16, 
с напорной стороны • • • •

Датчик давления, с напорной стороны • • • •
Манометр (с всасывающей стороны) По запросу По запросу По запросу По запросу

Манометр (с напорной стороны) • • • •
Предохранители, срабатывающие при 
прекращении подачи воды По запросу По запросу По запросу По запросу

Мотор

Трехфазный мотор с мокрым ротором и 
встроенным частотным преобразователем – – – –

Стандартный мотор IEC со встроенным 
частотным преобразователем • • • •

Трехфазный мотор со встроенным частотным 
преобразователем • • • •

Трехфазный мотор с мокрым ротором – – – –

Стандартный мотор IEC • • • •
Трехфазный мотор – – – –

• = имеется,  – = не имеется
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Оснащение/функции

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Оснащение/комплект поставки

Устройство контроля Comfort CC с ЧП или без 
него – – – –

Регулятор Comfort-Vario VR • • • •
Инструкция по монтажу и эксплуатации • • • •

Wilo-Comfort-Vario COR …

MVIE ...-2G/VR MVIE ...EM/VR MHIE ...-2G/VR MHIE ...EM/VR

• = имеется,  – = не имеется
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Описание установки Wilo-Economy CO-... MHI/ER

Wilo-Economy CO-... MHI/ER
Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения 
(нормальновсасывающие)

Обозначение типов
Например: Wilo-CO-2 MHI 405/ER
CO Компактная установка повышения давления
-2 Число насосов
MHI Серия насосов
405 Номинальный объемный расход одного насоса [м3/ч]

(в 2-пол. исполнении/50 Гц)
405 Число секций одного насоса
ER Блок регулирования: ER = регулятор Economy

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных 
и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных системах.
Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, 
а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйствен-
ной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых 
частиц и не оказывающей химического или механического 
воздействия на применяемые материалы.

Конструкция

Фундаментная рама
Оцинкованная рама с регулируемыми по высоте вибропогло-
щающими опорами, обеспечивающими хорошую изоляцию 
корпусного шума. Другое исполнение – по запросу.

Система трубопроводов
Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571, в пол-
ном сборе, предусмотрена для подсоединения любых трубо-
проводных элементов, используемых в инженерном обору-
довании для зданий и сооружений. Трубопроводы имеют 
размеры, соответствующие общей гидравлической мощности 
установки повышения давления.

Насосы
Используется от 2 до 4 параллельно подключенных насосов 
серий MHI 2, MHI 4, MHI 8 и MHI 16. Все детали этих насосов, 
находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, выполнены 
из нержавеющей стали 1.4301. 
Дополнительную информацию по насосам см. в каталоге B3 – 
высоконапорные центробежные насосы.

Арматура
Каждый насос с всасывающей и напорной стороны оснащен 
шаровым запорным краном из CuZn с никелевым покрытием, 
сертифицированным DVGW, а также клапаном обратного 
течения с напорной стороны. 

Мембранный напорный бак
8 л/PN 16, установлен с напорной стороны, с мембраной из 
бутилкаучука, соответствующего требованиям закона о 
безопасности пищевых продуктов. Для проверки и контроля 
предусмотрен шаровой запорный кран, из CuZn, с никелевым 
покрытием, а также элементы для опорожнения и проточная 
арматура согласно DIN 4807.

Датчик давления
4 - 20 мA, расположен с напорной стороны для управления 
центральным регулятором Economy.

Индикация давления
По манометру Ø 63 мм, установленному с напорной стороны.

Прибор управления
Установка серийно оснащена регулятором Economy ER 2-ER 4. 
Информацию по конструкции и функционированию регулятора 
см. в разделе «Приборы управления и регулирования» на стр. 73 
и следующих.

Комплект поставки
Полностью смонтированная (и проверенная) и готовая к 
подключению установка, соответствующая DIN 1988, части 5, 
с 2 - 4 параллельно подключенными высоконапорными 
центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении 
с сухим ротором (серия MHI), установленная на общей 
фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, вкл. всю 
гидравлически необходимую арматуру, центральный прибор 
управления, датчики давления, а также проведенные электро-
кабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по 
монтажу и эксплуатации.

Рекомендации по выбору и монтажу

Редукционный клапан
Если входное давление слишком высокое или изменяется 
в широких пределах, необходимо установить редукционный 
клапан, поддерживающий минимальное входное давление на 
постоянном уровне. Допустимые пределы колебания входного 
давления – макс. 1,0 бар.

Подача
До 95 м3/ч (26,4 л/сек) в соответствии с DIN 1988; с резервным 
насосом до 130 м3/ч (36,1 л/сек) при его работе в качестве насоса 
пиковой нагрузки.

Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально 
допустимое входное давление (см. технические данные). 
Максимальное давление на входе рассчитывается как 
максимальное рабочее давление установки за вычетом 
максимального напора насоса при Q = 0.
При эксплуатации установок повышения давления 
необходимо следовать предписаниям DIN 1988 (EN 806).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Описание конструкции и функционирования регулятора Wilo-Economy ER2 - ER4

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Регулятор Wilo-Economy ER2 - ER4 
Полностью электронный центральный блок регулирования, 
класс защиты IP41, оснащен главным выключателем, 
переключателем для каждого насоса с функциями [Ручной 
(отключается через определенное время)] – [0] – 
[Автоматический], а также индикаторами/контрольными 
светодиодами, загорающимися при прекращении подачи воды и 
показывающие рабочее состояние/неисправность для каждого 
насоса, прямое включение при мощности мотора 4 кВт 
включительно (при 400 В/50 Гц).

Оснащение
Полностью электронное регулирование, главный выключатель, 
переключатель для каждого насоса с функцией [Ручной 
(отключается через определенное время)] – [0] – 
[Автоматический]. 
Управление происходит посредством электронного датчика 
давления 
4 – 20 мA. Установка заданного значения давления 
осуществляется при помощи 3 потенциометров:

a) Заданное значение = уровень включения pВкл
b) 1-ый уровень давления выключения насоса пиковой нагрузки 

pвыкл1
c) 2-ой уровень давления выключения основного насоса pвыкл2

Задержка выключения насоса пиковой нагрузки: прим. 8 сек.

Задержка выключения основного насоса: 
в зависимости от настроек потенциометра, по 2-ому уровню 
давления выключения и потенциометру времени 8 – 120 сек.

Отключение при прекращении подачи воды: 
посредством манометрического выключателя с подводящей 
стороны, погружных электродов или поплавкового 
выключателя.

Задержка выключения при прекращении подачи воды: 
задается потенциометром, от 8 до 120 с.

Защита мотора: 
посредством встроенного электронного защитного 
выключателя мотора у насосов серий MHI, функции отключения 
для защитных контактов обмотки мотора и датчика PTC.

Переключение насосов: 
при каждом новом пуске происходит смена функций основного 
и пикового насоса.

Пробный пуск: 
при простое насосов более 6 часов на 15 сек.

Переключение при неисправности: 
происходит автоматически при выходе из строя основного 
насоса с индикацией «Неисправность».

Внешнее Вкл./Выкл.: 
осуществляется через отдельный вход на клеммном блоке 
через GLT/DDC.
Электроника:
Создаваемые помехи EN 61000-6-3
Помехозащищенность EN 6100-6-1

Сигнализация: 
непосредственно на приборе управления расположен 
светодиод для индикации рабочего состояния/неисправности 
каждого из насосов, а также прекращения подачи воды.

Дистанционная сигнализация: 
осуществляется через беспотенциальные контакты для 
обобщенной сигнализации рабочего состояния и неисправности.

Напряжение цепи управления: 24 В пост. тока/перем. тока
Напряжение питания клеммного блока:
3~     400 В ± 10%; 50/60 Гц 
3~     230 В ± 10%; 50/60 Гц
1~     230 В ± 10%; 50/60 Гц 

Опции
-Цифровая индикация давления на приборе управления
-Счетчик часов работы
- Раздельная сигнализация рабочего состояния и неисправности
-Класс защиты IP 54
-Система защиты при прекращении подачи воды с подводящей 
или напорной стороны

- Таймер
-С 24-часовой программой
-С программой на неделю

Переключение насосов
Во время нормального рабочего цикла установки повышения 
давления происходит непрерывное переключение всех насосов 
после каждого включения/выключения, что обеспечивает 
равномерность нагрузки для всех насосов. При выходе одного из 
насосов из строя происходит автоматическое включение 
другого насоса.

Тестовый режим
Если в течение 6 часов не происходит забор воды, то на 15 сек 
автоматически запускается тестовый режим, при этом 
включается первый насос. По истечении следующих 6 часов 
включается второй насос и т.д. Таким образом, в течение 24 
часов все насосы проходят тестовый режим.

Система предохранения при прекращении подачи воды
К регулятору Economy можно подключать любые имеющиеся 
датчики прекращения подачи воды: манометрический 
выключатель, погружные электроды или поплавковые 
выключатели. Датчики можно подключать как на подводящем 
(стандартное расположение), так и на напорном трубопроводе. 
Контакты необходимых датчиков подсоединяются к клеммам 
прибора регулирования.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Описание конструкции и функционирования регулятора Wilo-Economy ER2 - ER4

Принцип работы
Установки повышения давления Wilo-Economy управляются 
и контролируются при помощи регулятора Economy ER 
и в сочетании с различными датчиками давления и уровня 
(см. рис. 1). Каскадное включение или выключение насосов 
установки происходит в зависимости от давления в пределах 
определенного/-ых уровня/-ей и в соответствии с 
потреблением воды. Благодаря использованию нескольких 
насосов небольшой мощности обеспечивается постоянное 
соответствие между водопотреблением и производитель-
ностью установки в заданном диапазоне давления. Рабочий 
диапазон установки: от уровня включения pвкл для всех насосов 
установки до уровня давления выключения pвыкл2 для 
a) основного насоса и 
b) до уровня выключения pвыкл1 для насоса пиковой нагрузки.

По достижении 2-го уровня давления выключения (pвыкл2) и по 
истечении времени задержки выключения (1–120 сек) проис-
ходит отключение установки при расходе, близком к нулевому 
значению (Q = 0 м3/ч). Тем самым резко сокращается вероят-
ность возникновения гидравлических ударов и ненужных вклю-
чений и выключений установки при минимальном 
водопотреблении.
Включение основного насоса и насосов пиковой нагрузки 
происходит при достижении заданного уровня давления pвкл.

Рис. 1: Функционирование установки

2-ой уровень давления отключения 
(задаваемые) для основного насоса
pВыкл2

1-ый уровень давления отключения 
(задаваемые) для насоса/-ов пиковой нагрузки
p Выкл1

Парабола сети трубопроводов

3pВкл21

 H
[m

]

Q

Уровень давления 
включения
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Технические данные установок Wilo-Economy CO-2 - CO-4 MHI .../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Economy CO MHI/ER

Допустимые перекачиваемые жидкости 

Питьевая и бытовая вода •
Охлаждающая вода •
Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод для незаполненного 
трубопровода – по запросу) **

•

Параметры насосов

Подача макс. без резервного насоса [м3/ч] 95

Подача макс. с резервным насосом [м3/ч] 130

Напор макс. [м] 60

Номинальная частота вращения [об/мин] 2850

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 70

Температура окружающей среды, макс. [°C] 40

Рабочее давление [бар] 10

Входное давление [бар] * 6

Настройка давления [бар] –

Номинальный внутренний диаметр [R/Rp, DN] 11/2 -
DN 100 

Электроподключение

Подключение к сети 3~ [В] 230/400

Частота сетевого напряжения [Гц] 50

Допустимые перепады напряжения [%] +/- 10 %

Мощность включения макс. [кВт], макс. 10 A
(при > 4 кВт последовательное подключение 
электромеханического контактора)

•

Предохранители со стороны подключения 
к питающей сети [A, AC 3] * В соответствии с мощностью мотора и предписаниям EVU

Класс защиты IP 54/55

Класс изоляции F

Материалы насосов См. каталог B3 – высоконапорные центробежные насосы

• = имеется, – = не имеется
* см. также рекомендации по выбору и монтажу
** При использовании установки для систем пожаротушения следует учитывать специальные указания DIN 1988, часть 6 и предписания 

соответствующей противопожарной службы.

Примечание по перекачиваемым жидкостям:
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая 
химического и механического воздействия на применяемые материалы.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Обзор рабочих полей установок Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI.../ER

Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI 202-206/ER

- - - - Работа 4 насосов (3 насоса и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).

Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI 402-406/ER

- - - - Работа 4 насосов (3 насоса и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Обзор рабочих полей установок Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI.../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI 802-805/ER

- - - - Работа 4 насосов (3 насоса и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).

Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI 1602-1604/ER 

- - - - Работа 4 насосов (3 насоса и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI.../ER

Wilo-Economy CO-2 MHI 202-206/ER

- - - - включая резервный насос

Wilo-Economy CO-3 MHI 202-206/ER

- - - - включая резервный насос
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI.../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Economy CO-4 MHI 202-206/ER

- - - - включая резервный насос

Wilo-Economy CO-2 MHI 402-406/ER

- - - - включая резервный насос
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI.../ER

Wilo-Economy CO-3 MHI 402-406/ER

- - - - включая резервный насос

Wilo-Economy CO-4 MHI 402-406/ER

- - - - включая резервный насос
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI.../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Economy CO-2 MHI 802-805/ER 

- - - - включая резервный насос

Wilo-Economy CO-3 MHI 802-805/ER 

- - - - включая резервный насос
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI.../ER

Wilo-Economy CO-4 MHI 802-805/ER

- - - - включая резервный насос

Wilo-Economy CO-2 MHI 1602-1604/ER 

- - - - включая резервный насос
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Характеристики установок Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI.../ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Economy CO-3 MHI 1602-1604/ER

- - - - включая резервный насос

Wilo-Economy CO-4 MHI 1602-1604/ER

- - - - включая резервный насос

50

40

30

20

10

0

H
[m

]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Q

0 10 20 30 40 50 60 70

1604

1602

1603

Wilo-CO 3
MHI 1602 - 1604/ER

 [m3/h]

 [l/s]

50

40

30

20

10

0

H
[m

]

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25

Q

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1604

1602

1603

Wilo-CO 4
MHI 1602 - 1604/ER

 [m3/h]

 [l/s]



84 Возможны изменения  09/2006  WILO AG

Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Электроподключение, размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Economy 
с CO-2 по CO-4 MHI…

Электроподключение

Габаритные чертежи (на рис. представлены четырехнасосные установки)

Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI с 202 по 805 /ER Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI с 1602 по 1604 /ER

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Economy 
CO- …

Число 
насосов

Число 
секций

L H A B C D Номи-
нальный 
внутрен-

ний 
диаметр F

P2 IN Вес

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]
2 MHI 202/ER 2 2 600 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 50

2 MHI 203/ER 2 3 600 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 50

2 MHI 204/ER 2 4 600 980 775 366 580 180 2 0,55 1,7 52

2 MHI 205/ER 2 5 600 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 56

2 MHI 206/ER 2 6 600 980 800 390 580 180 2 1,10 3,1 66

2 MHI 402/ER 2 2 600 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 54

2 MHI 403/ER 2 3 600 980 725 318 580 180 2 0,75 1,7 58

2 MHI 404/ER 2 4 600 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 60

2 MHI 405/ER 2 5 600 980 775 366 580 180 2 1,10 3,1 68

2 MHI 406/ER 2 6 600 980 800 390 580/590 180 2 1,50 3,8 70

2 MHI 802/ER 2 2 600 1000 760 360 590 180 21/2 0,75 2,10 65

2 MHI 803/ER 2 3 600 1000 760 360 590 180 21/2 1,10 3,10 73

2 MHI 804/ER 2 4 600 1000 820 400 590 180 21/2 1,50 3,80 75

2 MHI 805/ER 2 5 600 1000 820 400 590 180 21/2 1,85 4,95 83

4

L1 L2 L3 N WVU
WSK
KLF1 2

p  сигнал
Ext.
I / O WMS SSM SBM

250 V. 1A

PEPE

Опция: 
WMS

300

90

D

L

B (**)

A (**)

C 
( *

)

H
 ( *

)

Опция:
WMS

300

90

D

L

B (**)

A (**)

C 
( *

)

H
 ( *

)
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Economy с CO-2 по CO-4 MHI…/ER

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Economy 
CO- …

Число 
насосов

Число 
секций

L H A B C D Номи-
нальный 
внутрен-

ний 
диаметр F

P2 IN Вес

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]
2 MHI 1602/ER 2 2 600 1085 815 410 665 180 3 1,50 3,80 114

2 MHI 1603/ER 2 3 600 1085 815 410 665 180 3 1,85 4,95 119

2 MHI 1604/ER 2 4 600 1085 860 455 675 190 3 2,50 5,85 126

3 MHI 202/ER 3 2 900 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 71

3 MHI 203/ER 3 3 900 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 71

3 MHI 204/ER 3 4 900 980 775 366 580 180 2 0,55 1,7 74

3 MHI 205/ER 3 5 900 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 80

3 MHI 206/ER 3 6 900 980 800 390 580 180 2 1,10 3,1 75

3 MHI 402/ER 3 2 900 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 77

3 MHI 403/ER 3 3 900 980 725 318 580 180 2 0,75 1,7 83

3 MHI 404/ER 3 4 900 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 86

3 MHI 405/ER 3 5 900 980 775 366 580 180 2 1,10 3,1 98

3 MHI 406/ER 3 6 900 980 800 390 580/590 190 2 1,50 3,8 101

3 MHI 802/ER 3 2 900 1000 760 360 590 180 21/2 0,75 2,10 94

3 MHI 803/ER 3 3 900 1000 760 360 590 180 21/2 1,10 3,10 106

3 MHI 804/ER 3 4 900 1000 820 400 590 180 21/2 1,50 3,80 109

3 MHI 805/ER 3 5 900 1000 820 400 590 180 21/2 1,85 4,95 121

3 MHI 1602/ER 3 2 900 1115 895 425 680 180 DN 100 1,50 3,80 152

3 MHI 1603/ER 3 3 900 1115 895 425 680 180 DN 100 1,85 4,95 158

3 MHI 1604/ER 3 4 900 1115 940 470 690 190 DN 100 2,50 5,85 169

4 MHI 202/ER 4 2 1200 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 82

4 MHI 203/ER 4 3 1200 980 725 318 580 180 2 0,55 1,7 82

4 MHI 204/ER 4 4 1200 980 775 366 580 180 2 0,55 1,7 86

4 MHI 205/ER 4 5 1200 980 775 366 580 180 2 0,75 2,1 94

4 MHI 206/ER 4 6 1200 980 800 390 580 180 2 1,10 3,1 114

4 MHI 402/ER 4 2 1200 1000 745 318 590 180 21/2 0,55 1,70 90

4 MHI 403/ER 4 3 1200 1000 745 318 590 180 21/2 0,75 1,70 98

4 MHI 404/ER 4 4 1200 1000 795 366 590 180 21/2 0,75 2,10 102

4 MHI 405/ER 4 5 1200 1000 795 366 590 180 21/2 1,10 3,10 118

4 MHI 406/ER 4 6 1200 1000 820 390 590/600 180/190 21/2 1,50 3,80 122

4 MHI 802/ER 4 2 1200 1000 760 360 590 180 21/2 0,75 2,10 113

4 MHI 803/ER 4 3 1200 1000 760 360 590 180 21/2 1,10 3,10 129

4 MHI 804/ER 4 4 1200 1000 820 400 590 180 21/2 1,50 3,80 133

4 MHI 805/ER 4 5 1200 1000 820 400 590 180 21/2 1,85 4,95 149

4 MHI 1602/ER 4 2 1200 1115 895 425 680 180 DN 100 1,50 3,80 189

4 MHI 1603/ER 4 3 1200 1115 895 425 680 180 DN 100 1,85 4,95 198

4 MHI 1604/ER 4 4 1200 1115 940 470 690 190 DN 100 2,50 5,85 212
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Описание установок Wilo-Comfort-N CO-... MVIS/CC, -Comfort-N COR-... MVIS/CC

Wilo-Comfort-N CO-... MVIS/CC
Wilo-Comfort-N COR-... MVIS/CC
Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения 
(нормальновсасывающие)

Обозначение типов
Например: Wilo-COR-4 MVIS 804/CC
CO Компактная установка повышения давления
R Регулирование основного насоса посредством 

частотного преобразователя
-4 Число насосов
MVIS Обозначение серии насосов
804 Номинальный объемный расход одного насоса [м3/ч]

(в 2-пол. исполнении/50 Гц)
804 Число секций одного насоса
CC Блок регулирования; CC = устройство контроля Com-

fort

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и 
административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных системах. Для перекачи-
вания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для 
систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не 
содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающей химического или механического воздействия на 
применяемые материалы.

Конструкция

Фундаментная рама
Оцинкованная рама с регулируемыми по высоте вибропогло-
щающими опорами, обеспечивающими хорошую изоляцию 
корпусного шума. Другое исполнение – по запросу.

Система трубопроводов
Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571, в пол-
ном сборе, предусмотрена для подсоединения любых 
трубопроводных элементов, используемых в инженерном 
оборудовании для зданий и сооружений. Трубопроводы имеют 
размеры, соответствующие общей гидравлической мощности 
установки повышения давления.

Насосы
Используется от 2 до 6 параллельно подключенных насосов 
серий MVIS 2, MVIS 4 и MVIS 8. Все детали этих насосов, 
находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, выполнены 
из нержавеющей стали 1.4301. Дополнительную информацию 
по насосам см. в каталоге B3 – высоконапорные центробежные 
насосы.

Арматура
Каждый насос с всасывающей и напорной стороны оснащен 
шаровым запорным краном из CuZn, с никелевым покрытием, 
сертифицированным DVGW, а с напорной стороны также 
клапаном обратного течения из материала POM в корпусе из 
CuZn, тоже сертифицированным DVGW.

Мембранный напорный бак
8 л/PN 16, установлен с напорной стороны, с мембраной из 
бутилкаучука, соответствующего требованиям закона о 
безопасности пищевых продуктов. Для проверки и контроля 
предусмотрен шаровой запорный кран из CuZn, с никелевым 
покрытием, а также элементы для опорожнения и проточная 
арматура согласно DIN 4807.

Датчик давления
4 - 20 мA, расположен с напорной стороны для управления 
центральным регулятором Comfort.

Индикация давления
По манометрам (Ø 63 мм), установленным с подводящей и 
напорной стороны. Давление в напорном трубопроводе 
дополнительно отображается в цифровой форме на сенсорном 
дисплее регулятора Comfort.

Прибор управления/регулятор
Установки серийно оснащаются регулятором Comfort CC. 
Информацию по конструкции и функционированию регулятора 
см. в «Описание конструкции и функционирования регулятора 
Wilo-Comfort CC» на стр. 90. Регуляторы могут поставляться как 
с частотным преобразователем, так и без него.

Комплект поставки
Полностью смонтированная, проверенная и готовая к 
подключению установка, соответствующая DIN 1988, части 5, 
с 2 - 6 параллельно подключенными высоконапорными 
центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении 
с мокрым ротором (серия MVIS), установленная на общей 
фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, вкл. всю 
гидравлически необходимую арматуру, центральный прибор 
регулирования, датчики давления, а также проведенные элек-
трокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция 
по монтажу и эксплуатации.

Рекомендации по выбору и монтажу

Редукционный клапан
Если входное давление слишком высокое или изменяется в 
широких пределах, необходимо установить редукционный 
клапан, поддерживающий минимальное входное давление на 
постоянном уровне. Допустимые пределы колебания давления 
– макс. 1,0 бар.

Подача
До 70 м3/ч (19,4 л/сек) в соответствии с DIN 1988 (EN 806); 
с резервным насосом до 84 м3/ч (23,3 л/сек) при его работе 
в качестве дополнительного насоса пиковой нагрузки.

Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально 
допустимое входное давление (см. технические данные). 
Максимальное давление на входе рассчитывается как 
максимальное рабочее давление установки за вычетом 
максимального напора насоса при Q = 0.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Описание установок Wilo-Comfort-N CO-... MVIS/CC, -Comfort-N COR-... MVIS/CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Устройство защитного отключения при появлении тока 
повреждения
При установке устройства защитного отключения при 
появлении тока повреждения в сочетании с частотными 
преобразователями необходимо учитывать, что данное 
устройство должно быть универсальным и соответствовать 
стандартам DIN/VDE 0664.
При эксплуатации установки повышения давления следовать 
предписаниям DIN 1988 (EN 806).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Описание установок Wilo-Comfort CO-... MVI/CC, -Comfort COR-... MVI/CC

Wilo-Comfort CO-... MVI/CC
Wilo-Comfort COR-... MVI/CC
Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения 
(нормальновсасывающие)

Обозначение типов
Например: Wilo-COR-4 MVI 804/CC
CO Компактная установка повышения давления
R Регулирование основного насоса посредством 

частотного преобразователя
-4 Число насосов
MVI Серия насосов
804 Номинальный объемный расход одного насоса [м3/ч]

(в 2-пол. исполнении/50 Гц)
804 Число секций одного насоса
CC Блок регулирования; CC = устройство контроля 

Comfort

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и 
административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных системах. Для перекачи-
вания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для 
систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не 
содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не 
оказывающей химического или механического воздействия на 
применяемые материалы.

Конструкция

Фундаментная рама
Оцинкованная рама с регулируемыми по высоте 
вибропоглощающими опорами, обеспечивающими хорошую 
изоляцию корпусного шума. Другое исполнение – по запросу.

Система трубопроводов
Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571, 
в полном сборе, предусмотрена для подсоединения любых 
трубопроводных элементов, используемых в инженерном 
оборудовании для зданий и сооружений. Трубопроводы имеют 
размеры, соответствующие общей гидравлической мощности 
установки повышения давления.

Насосы
Используется от 2 до 6 параллельно подключенных насосов 
серий MVI 2 по MVI 70. Все детали этих насосов, находящиеся 
в контакте с перекачиваемой средой, выполнены из 
нержавеющей стали 1.4301 или 1.4301/GG/с катафорезным 
покрытием. Насосы, полностью выполненные из стали 1.4301/
1.4408, – по запросу. Дополнительную информацию по насосам 
см. в каталоге B3 – высоконапорные центробежные насосы.

Арматура
Каждый насос с всасывающей и напорной стороны оснащен 
шаровым запорным краном из CuZn с никелевым покрытием, 
сертифицированным DVGW, или же кольцевыми задвижками 
и установленным с напорной стороны клапаном обратного 
течения из материала POM в корпусе из CuZn/1.4408, 
сертифицированным DVGW.

Мембранный напорный бак
8 л/PN 16, установлен с напорной стороны, с мембраной из 
бутилкаучука, соответствующего требованиям закона о 
безопасности пищевых продуктов. Для проверки и контроля 
предусмотрен шаровой запорный кран из CuZn, с никелевым 
покрытием, а также элементы для опорожнения и проточная 
арматура согласно DIN 4807.

Датчик давления
4 - 20 мA, расположен с напорной стороны для управления 
центральным регулятором Comfort.

Индикация давления
По манометрам (Ø 63 мм), установленным с подводящей и 
напорной стороны. Давление в напорном трубопроводе 
дополнительно отображается в цифровой форме на буквенно-
цифровом сенсорном дисплее регулятора Comfort.

Прибор управления/регулятор
Установки серийно оснащаются регулятором Comfort CC. 
Информацию по конструкции и функционированию регулятора 
см. в «Описание конструкции и функционирования регулятора 
Wilo-Comfort CC» на стр. 90.

Комплект поставки
Полностью смонтированная, проверенная и готовая к подклю-
чению установка, соответствующая DIN 1988, части 5, 
с 2 - 6 параллельно подключенными высоконапорными центро-
бежными насосами из нержавеющей стали в исполнении 
с сухим ротором (серия MVI), установленная на общей фунда-
ментной раме, с общей системой трубопроводов, вкл. всю 
гидравлически необходимую арматуру, центральный прибор 
регулирования, датчики давления, а также проведенные 
электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и 
инструкция по монтажу и эксплуатации.
В серийном исполнении без утеплителя. Звукоизоляционная 
крышка – по запросу.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки (нормальновсасывающие)

Описание установок Wilo-Comfort CO-... MVI/CC, -Comfort COR-... MVI/CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Рекомендации по выбору и монтажу

Редукционный клапан
Если входное давление слишком высокое или изменяется 
в широких пределах, необходимо установить редукционный 
клапан, поддерживающий минимальное входное давление 
на постоянном уровне. Допустимые пределы колебания 
давления – макс. 1,0 бар.

Подача
До 475 м3/ч (131,9 л/сек) в соответствии с DIN 1988 (EN 806); 
с резервным насосом до 570 м3/ч (158,3 л/сек) при его работе 
в качестве дополнительного насоса пиковой нагрузки.

Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально 
допустимое входное давление (см. технические данные). 
Максимальное давление на входе рассчитывается как 
максимальное рабочее давление установки за вычетом 
максимального напора насоса при Q = 0.

Устройство защитного отключения при появлении тока 
повреждения
При установке устройства защитного отключения при появ-
лении тока повреждения в сочетании с частотными преобра-
зователями необходимо учитывать, что данное устройство 
должно быть универсальным и соответствовать стандартам 
DIN/VDE 0664.

Распространение шума
Если к шумовым характеристикам установки предъявляются 
повышенные требования, то рекомендуется выбрать установку 
повышения давления серии Wilo-Comfort-N с уровнем шума на 
20 дБ(A) ниже.
При эксплуатации установки повышения давления следовать 
предписаниям DIN 1988 (EN 806).
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Описание конструкции и функционирования регулятора Wilo-Comfort CC

Регулятор Wilo-Comfort CC

Описание
Электронный центральный блок регулирования, класс защиты 
IP 54, с главным выключателем, в модульном исполнении.
Поставляется с частотным преобразователем или без него.

Конструкция прибора регулирования
Конструкция прибора регулирования зависит от мощности 
подключаемых насосов (прямой пуск или пуск «звезда-
треугольник). Прибор состоит из нескольких компонентов:

Главный выключатель: Включение/выключение приора 
управления.

Сенсорный дисплей: Графический сенсорный дисплей, 
встроенный в качестве элемента управления и индикации в 
дверцу распределительного шкафа. Индикация рабочих 
параметров и соответствующего рабочего состояния насоса, 
регулятора и частотного преобразователя посредством 
комбинации символов, диаграмм и текста, который может 
отображаться на нескольких языках. Имеется 15 различных 
программируемых языков. Индикация рабочего состояния 
характеризуется также меняющимися цветами фоновой 
подсветки сенсорного дисплея. Выбор меню, а также ввод 
параметров производится посредством сенсорных кнопок 
дисплея.

Управление с программной памятью: Модульное SPS с блоком 
питания 24 В. Соответствующая конфигурация зависит от 
системы. В стандартный комплект всегда входит центральный 
процессор (CPU), аналоговый модуль, а также блок питания 24 В. 
При оснащении устройства контроля CC частотным 
преобразователем используются также различные цифровые 
модули и интерфейс COM.

Предохранители приводов и частотных преобразователей: 
Серийно в приборах с электромотором мощностью P2 4,0 кВт 
посредством защитного выключателя мотора, в приводах с P2 
5,5 кВт посредством контактора/комбинированных 
контакторов, вкл. термическое реле и реле времени для 
переключения «звезда-треугольник».

Моторы с защитными контактами обмотки (WSK): 
Подключение возможно в соответствии со схемой подключения
Описание конструкции и принципа функционирования 
регулятора Economy СС
Многонасосные установки

Переключатель режимов «Ручной-O-Автоматический»: 
Для каждого насоса имеется переключатель режимов работы 
насоса «Ручной» (аварийный/тестовый режим от сети, имеется 
защита мотора), «O» (насос отключен – включение посредством 
SPS невозможно) и «Автоматический» (насос деблокирован для 
автоматического режима посредством SPS).

Частотный преобразователь: Частотный преобразователь 
с широко-импульсной модуляцией, с фильтром RFI со стороны 
подключения к питающей сети для уменьшения создаваемых 
помех и синусным фильтром со стороны мотора для снижения 
шума от мотора до минимума, а также для подавления пиковых 
скачков напряжения во всех установках «COR».

Внешнее вкл./выкл.: Блок клемм для внешнего включения/
выключения посредством GLT верхнего уровня или ручного 
задействования.

Обобщенная сигнализация рабочего состояния/неисправности 
SBM/SSM: Возможна через беспотенциальные контакты в 
соответствии со схемой подключения, макс. нагрузка на 
контакты 250 В~/2 A

Раздельная сигнализация рабочего состояния/неисправности 
и сигнализация прекращения подачи воды: На соот-
ветствующих клеммах имеются беспотенциальные контакты 
(переключающие контакты), в качестве опции. 
Макс. нагрузка на контакты 250 В~/2 A

Индикация фактического давления для возможности 
внешнего измерения/индикации: Имеются клеммы для 
передачи сигнала 0 В. 10 В соответствует конечному значению 
датчика давления, т.е. при датчике 16 бар 10 В = 16 бар.

Индикация фактической частоты: В приборах регулирования 
с частотным преобразователем возможна передача через 
соответствующие клеммы частотного сигнала в виде сигнала 
0-10 В для возможности внешнего измерения /индикации. 0-
10 В соответствует при этом диапазону измерения 0-50 Гц.

Индикация неисправности и квитирование: При появлении 
неисправности цвет фоновой подсветки меняется с обычного 
ЗЕЛЕНОГО на КРАСНЫЙ. Активируется обобщенная сигнали-
зация неисправности, и на дисплее с кодовым номером ошибки 
выдается сообщение о неисправности. В системах с дистан-
ционной диагностикой определенному/-ым адресату/-ам 
отправляется сообщение.
Квитирование можно произвести при помощи выключателя 
RESET на дисплее или посредством дистанционной сигнализации. 
Цвет фоновой подсветки дисплея меняется при этом с КРАСНОГО 
на ОРАНЖЕВЫЙ. ЗЕЛЕНЫЙ цвет фоновой подсветки дисплея 
восстанавливается лишь после устранения неисправности.

Индикация времени: Отображаемое /фиксированное время 
показывается на дисплее в режиме реального времени. Это 
также относится, например, к случаям сбоев питания, когда часы 
реального времени продолжают работать от буферной батареи. 
Степень заряженности буферной батареи для часов реального 
времени контролируется посредством системы и при 
необходимости показывается на дисплее.

Электроника
-Создаваемые помехи EN 61000-6-3
-Помехозащищенность EN 6100-6-1
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Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Функции
-Полностью автоматическое управление работой 1 - 6 насосов с 
частотным преобразователем или без него по сигналам датчика 
4 - 20 мА с системой распознавания обрыва провода.

-Определение прекращения подачи воды при помощи 
поплавкового выключателя, манометрического выключателя 
(опция: при помощи электродов). Возможна настройка времени 
задержки выключения насоса при прекращении подачи воды.

-Управление в режиме меню с текстом, который может 
отображаться на 15 языках, и/или дополнительными 
символами.

- Выбор работы с резервным насосом или без него.
- Возможность вкл./выкл. пробного пуска, программируемое 
время.

-Переключение насосов для оптимизации времени работы 
каждого насоса по часам работы.
-Альтернативное цикличное переключение насосов по 
истечении заданного времени без учета рабочих часов.

-Альтернативно по импульсу: каждый раз при изменении 
задаваемых условий работы происходит переключение 
основного насоса без учета рабочих часов.

-Альтернативно с предварительным выбором насоса: возможно 
присвоение одному насосу постоянного статуса основного 
насоса; все насосы пиковой нагрузки переключаются с 
оптимизацией по времени работы.

-Счетчик часов работы каждого насоса.
-Счетчик часов работы каждой установки.
-Автоматическое переключение рабочего насоса на резервный 
насос при неисправности.

-Отключение основного насоса по давлению или по времени при 
работе без частотного преобразователя.

-Отключение при прекращении подачи воды по сигналам от 
устройства контроля входного давления или от поплавкового 
выключателя по истечении заданного времени задержки 
выключения. Отключение возможно также по сигналам от 
погружных электродов и реле уровня (предлагаются в качестве 
опции).

-Контроль макс. и мин. давления системы с задаваемым 
переключением по времени.

- Защитная система для различных групп пользователей. 
Обеспечивается 3 уровня защиты с вводом пароля.

- Регистрирование последних неисправностей.
-Недельный таймер, напр., для 2-го уровня давления.
- Выборочно 2 набора параметров.
- Заводские предварительные установки параметров для 
упрощения ввода в эксплуатацию.

-Отключение основного насоса при работе с частотным 
преобразователем по результатам проверки нулевой подачи 
(устанавливаемое повышение заданного значения через каждые 
60 сек на 5 сек. для контроля давления и частоты вращения); 
если фактическое значение не понижается, через задаваемое 
время задержки происходит отключение насоса.

Принадлежности для устройства контроля CC

Модули, предлагаемые в качестве опции
- Буферный блок питания: Подача питания на SPS продолжается 
даже при сбоях в сети питания.

- Реле изменения значения PTC: Контроль перегрева в насосах 
с резисторами PTC. 

-Дистанционное изменение заданного значения или 
фиксированный режим: Заданное значение может изменяться 
по внешнему аналоговому сигналу (0-10 В, 4-20 мА), или же 
прибор регулирования переходит в фиксированный режим 
работы по внешнему аналоговому сигналу.

- Раздельная сигнализация рабочего состояния и 
неисправности: Беспотенциальные контакты для 
дистанционной сигнализации статуса насоса.

-Прекращение подачи воды: Беспотенциальный контакт для 
дистанционной сигнализации прекращения подачи воды.

-Изменение
заданного значения: Переключение с заданного значения 1 на 
заданное значение 2 по внешнему сигналу

-Шинные модули: Модули для соединения различных шинных 
систем, напр., LON, шина CAN, Profibus, Modbus RTU, Ethernet.

-Связные модули: Модули для дистанционной диагностики /
техобслуживания, аналоговый модем, терминал ISDN, модем 
GSM, Web-сервер.

Электроподключение
-См. раздел «Электроподключение» для соответствующей 
установки.

Принцип работы
-Установки повышения давления Wilo-Comfort-N и Wilo-Comfort 
управляются и контролируются при помощи устройства 
контроля Comfort CC в сочетании с различными датчиками 
давления и уровня. Система регулирования Comfort с 
управлением с программной памятью (SPS) предусмотрена для 
управления и регулирования установок повышения давления 
с 1-6 одинарными насосами. При этом давление системы 
контролируется при помощи соответствующих датчиков 
сигналов и фиксируется посредством SPS в задаваемых значе-
ниях давления. В системе СС без частотного преобразователя 
каскадное включение или выключение насосов установки 
происходит в зависимости от нагрузки в пределах определен-
ного/-ых уровня/-ей и в соответствии с потреблением. 
Устройство контроля CC может функционировать как с частот-
ным преобразователем, так и без него. При оснащении 
частотным преобразователем SPS влияет на работу частотного 
преобразователя, который в свою очередь изменяет частоту 
вращения основного насоса. Частотный преобразователь влияет 
только на работу соответствующего основного насоса. 
С изменением частоты вращения изменяется расход и, 
соответственно, потребляемая мощность установки повышения 
давления. В зависимости от степени нагрузки происходит 
автоматическое включение или выключение нерегулируемых 
насосов пиковой нагрузки, причем основной насос выполняет 
точную настройку в соответствии с заданным значением. 
В зависимости от числа насосов и требований относительно 
регулирования различается конструкция системы регулиро-
вания. Благодаря использованию нескольких насосов 
небольшой мощности обеспечивается постоянное соответствие 
между водопотреблением и нагрузкой установки в заданном 
диапазоне давления.
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Работа установки без частотного преобразователя
Рабочий диапазон установки при работе без частотного 
преобразователя: от уровня включения pвкл для всех насосов 
установки до уровня давления выключения pвыкл2 для 
a) основного насоса и 
b) и до уровня выключения pвыкл1 для насоса пиковой нагрузки.

По достижении 2-го уровня давления выключения (pвыкл2) и по 
истечении времени задержки выключения (0–180 сек) проис-
ходит отключение установки при расходе, близком к нулевому 
значению (Q = 0 м3/ч). Тем самым резко сокращается вероят-
ность возникновения гидравлических ударов и ненужных 
включений и выключений установки при минимальном водопо-
треблении.

Включение основного насоса и насоса пиковой нагрузки 
происходит при превышении заданного уровня давления pвкл 
(см. рис. 1).

Рис. 1: Работа установки без частотного преобразователя

2-ой уровень давления отключения 
(задаваемые) для основного насоса

1-ый уровень давления отключения 
(задаваемые) для насоса/-ов пиковой нагрузки
p

Выкл1

p
Выкл2

Парабола сети трубопроводов
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Уровень давления 
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Работа установки с частотным преобразователем
При работе с частотным преобразователем рабочий диапазон 
соответствует заданному значению давления. Только в области 
максимальной частоты вращения работающих насосов перед 
подключением соответствующего насоса пиковой нагрузки 
давление снижается до уровня давления включения pвкл, а при 
отключении соответствующего насоса пиковой нагрузки – 
повышается до уровня выключения pвыкл. При включении и 
отключении насосов пиковой нагрузки частотный преобразо-
ватель, регулирующий основной насос, увеличивает или 
уменьшает частоту вращения основного насоса и тем самым 
уменьшает скачки давления, возникающие в гидравлических 
системах зданий при изменении нагрузки. 
Включение установки повышения давления происходит сразу 
при снижении давления в системе до уровня давления 
включения pвкл с плавным разгоном основного насоса, регули-
руемого частотным преобразователем.
Отключение установки повышения давления осуществляется 
посредством процессора при Q = 0. За счет этого полностью 
исключается возможность возникновения гидравлических 
ударов по причине преждевременных выключений и повторных 
включений насосов.

Рис. 2: Работа установки с частотным преобразователем

Парабола сети трубопроводов
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Технические данные установок Wilo-Comfort-N CO(R) MVIS/CC

Wilo-Comfort-N CO(R) MVIS/CC

Допустимые перекачиваемые жидкости

Питьевая и бытовая вода •
Охлаждающая вода •
Вода для систем пожаротушения 
(заполненный трубопровод; для 
незаполненного трубопровода – по запросу) **

•

Параметры насосов

Подача макс. без резервного насоса [м3/ч] 70

Подача макс. с резервным насосом [м3/ч] 84

Напор макс. [м] 110

Номинальная частота вращения [об/мин] 2750

Температура перекачиваемой жидкости 
макс. [°C] 50

Температура окружающей среды макс. [°C] 40

Рабочее давление [бар] 16

Входное давление [бар] * 6

Настройка давления [бар] –

Номинальный внутренний диаметр[R/Rp, DN] 2 -3 

Электроподключение

Подключение к сети 3~ [В] 230/400

Частота сетевого напряжения [Гц] 50

Допустимые перепады напряжения [%] +/- 10%

Мощность включения P2 макс. [кВт], макс. 10 A
(при > 4 кВт последовательное подключение 
электромеханического контактора)

–

Предохранители со стороны подключения 
к питающей сети [A, AC 3] * В соответствии с мощностью мотора и предписаниям EVU

Класс защиты IP 44

Класс изоляции F

Материалы насосов См. каталог B3 – высоконапорные центробежные насосы

• = имеется, – = не имеется
* см. также рекомендации по выбору и монтажу
** при использовании установки для систем пожаротушения следует учитывать специальные указания DIN 1988, часть 6 и предписания 

противопожарной службы.

Примечание по перекачиваемым жидкостям:
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая 
химического и механического воздействия на применяемые материалы.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор рабочих полей установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS 202-210/CC

 - - - - Работа 6 насосов (5 насосов и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).

Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS 402-410/CC

- - - - Работа 6 насосов (5 насосов и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор рабочих полей установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS 802-806/CC

 - - - - Работа 6 насосов (5 насосов и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-N CO(R)-2 MVIS 202-210/CC

- - - - включая резервные насосы

Wilo-Comfort-N CO(R)-3 MVIS 202-210/CC

- - - - включая резервные насосы
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-N CO(R)-4 MVIS 202-210/CC

- - - - включая резервные насосы

Wilo-Comfort-N CO(R)-5 MVIS 202-210/CC

- - - - включая резервные насосы
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-N CO(R)-6 MVIS 202-210/CC

- - - - включая резервные насосы

Wilo-Comfort-N CO(R)-2 MVIS 402-410/CC

- - - - включая резервные насосы

0
0

20

40

60

80

100

120

210

209

208

206

5 10

205

204

203

202

15 20 25

4,03,02,0 5,0 6,0 7,01,0

207

Wilo-CO - Wilo-COR-6
MVIS 202 / 210/CC

[m3/h]

[l/s]

H
[m

]

Q

0
0

20

40

60

80

100

120

410

408

2 4

404

402

6 8 10 12 14

4,02,01,51,00,5 2,5 3,0 3,5

407

406

405

403

409

Wilo-CO / Wilo-COR-2
MVIS 402 - 410/CC

Q

[m3/h]

[l/s]

H
[m

]



100 Возможны изменения  09/2006  WILO AG

Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-N CO(R)-3 MVIS 402-410/CC

- - - - включая резервные насосы

Wilo-Comfort-N CO(R)-4 MVIS 402-410/CC

- - - - включая резервные насосы
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-N CO(R)-5 MVIS 402-410/CC

- - - - включая резервные насосы

Wilo-Comfort-N CO(R)-6 MVIS 402-410/CC

- - - - включая резервные насосы
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-N CO(R)-2MVIS 802-806/CC

- - - - включая резервные насосы

Wilo-Comfort-N CO(R)-3 MVIS 802-806/CC

- - - - включая резервные насосы
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-N CO(R)-4MVIS 802-806/CC

- - - - включая резервные насосы

Wilo-Comfort-N CO(R)-5 MVIS 802-806/CC

- - - - включая резервные насосы
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Wilo-Comfort-N CO(R)-6MVIS 802-806/CC

- - - - включая резервные насосы

0
0

10

20

30

40

50

70

806

805

804

803

802

10 20

60

30 40 50 60 70

14,06,04,02,0 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0 20,0 22,0

Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CR

H
[m

]

[l/s]

[m3/h]

Q



105

Установки повышения давления
Многонасосные установки

Электроподключение, размеры установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVIS.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Электроподключение

3~400 В, 50 Гц

Габаритные чертежи

Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS с 202 по 410 /CC

* Внимание: 
При монтаже клапана обратного течения (опция) на напорной 
стороне размеры B и C изменяются следующим образом:
MVIS 2../4..: Размер B = - 40 мм

Размер C = + 40 мм

Место установки:
ровная горизонтальная поверхность
Помещение:
сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается 
ниже 0 °C

Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS с 802 по 806 /CC

* Внимание: 
При монтаже клапана обратного течения (опция) на напорной 
стороне размеры B и C изменяются следующим образом:
MVIS 8..: Размер B = - 56 мм

Размер C = + 56 мм

Место установки:
ровная горизонтальная поверхность
Помещение:
сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается 
ниже 0 °C
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с всасывающей стороны (опция)(*)!
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Вес, данные мотора установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Вес, данные мотора

Wilo-Comfort-N 
CO(R)-…

Число 
насосов

Число 
секций

L H H1 A B C E Номи-
нальный 

внутренний 
диаметр F

P1 IN Вес 
CO/COR

[мм] [R] [кВт] [A] [кг]
2 MVIS 202/CC-EB 2 2 600 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 110/118

2 MVIS 203/CC-EB 2 3 600 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 112/120

2 MVIS 204/CC-EB 2 4 600 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 113/121

2 MVIS 205/CC-EB 2 5 600 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 124/131

2 MVIS 206/CC-EB 2 6 600 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 125/132

2 MVIS 207/CC-EB 2 7 600 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 126/133

2 MVIS 208/CC-EB 2 8 600 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 128/135

2 MVIS 209/CC-EB 2 9 600 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 133/140

2 MVIS 210/CC-EB 2 10 600 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 138/145

2 MVIS 402/CC-EB 2 2 600 1670 444 675 303 310 750 2 0,69 1,5 113/121

2 MVIS 403/CC-EB 2 3 600 1670 488 675 303 310 750 2 1,02 2,4 123/130

2 MVIS 404/CC-EB 2 4 600 1670 512 675 303 310 750 2 1,26 2,6 124/131

2 MVIS 405/CC-EB 2 5 600 1670 536 675 303 310 750 2 1,48 3,0 125/132

2 MVIS 406/CC-EB 2 6 600 1670 560 675 303 310 750 2 1,7 3,2 126/133

2 MVIS 407/CC-EB 2 7 600 1670 614 675 303 310 750 2 2,2 4,6 136/143

2 MVIS 408/CC-EB 2 8 600 1670 638 675 303 310 750 2 2,4 4,9 137/144

2 MVIS 409/CC-EB 2 9 600 1670 662 675 303 310 750 2 2,69 5,3 138/145

2 MVIS 410/CC-EB 2 10 600 1670 686 675 303 310 750 2 2,94 5,6 139/146

2 MVIS 802/CC-EB 2 2 600 1670 515 760 346 338 825 21/2 1,25 2,6 144/151

2 MVIS 803/CC-EB 2 3 600 1670 545 760 346 338 825 21/2 1,6 3,1 145/152

2 MVIS 804/CC-EB 2 4 600 1670 575 760 346 338 825 21/2 1,95 3,6 154/161

2 MVIS 805/CC-EB 2 5 600 1670 635 760 346 338 825 21/2 2,67 5,3 165/172

2 MVIS 806/CC-EB 2 6 600 1670 665 760 346 338 825 21/2 2,98 5,6 166/173

3 MVIS 202/CC-EB 3 2 900 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 138/145

3 MVIS 203/CC-EB 3 3 900 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 141/148

3 MVIS 204/CC-EB 3 4 900 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 143/150

3 MVIS 205/CC-EB 3 5 900 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 158/165

3 MVIS 206/CC-EB 3 6 900 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 159/166

3 MVIS 207/CC-EB 3 7 900 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 161/168

3 MVIS 208/CC-EB 3 8 900 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 163/170

3 MVIS 209/CC-EB 3 9 900 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 165/172

3 MVIS 210/CC-EB 3 10 900 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 170/177

3 MVIS 402/CC-EB 3 2 900 1670 444 675 303 310 750 2 0,69 1,5 148/155

3 MVIS 403/CC-EB 3 3 900 1670 488 675 303 310 750 2 1,02 2,4 163/170

3 MVIS 404/CC-EB 3 4 900 1670 512 675 303 310 750 2 1,26 2,6 164/171

3 MVIS 405/CC-EB 3 5 900 1670 536 675 303 310 750 2 1,48 3,0 166/173

3 MVIS 406/CC-EB 3 6 900 1670 560 675 303 310 750 2 1,7 3,2 167/174

3 MVIS 407/CC-EB 3 7 900 1670 614 675 303 310 750 2 2,2 4,6 183/190

3 MVIS 408/CC-EB 3 8 900 1670 638 675 303 310 750 2 2,4 4,9 186/193

3 MVIS 409/CC-EB 3 9 900 1670 662 675 303 310 750 2 2,69 5,3 188/194

3 MVIS 410/CC-EB 3 10 900 1670 686 675 303 310 750 2 2,94 5,6 189/196

3 MVIS 802/CC-EB 3 2 900 1670 515 760 346 338 825 2 1/2 1,25 2,6 200/208

3 MVIS 803/CC-EB 3 3 900 1670 545 760 346 338 825 2 1/2 1,6 3,1 202/210
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Вес, данные мотора установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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3 MVIS 804/CC-EB 3 4 900 1670 575 760 346 338 825 21/2 1,95 3,6 204/214

3 MVIS 805/CC-EB 3 5 900 1670 635 760 346 338 825 21/2 2,67 5,3 215/226

3 MVIS 806/CC-EB 3 6 900 1670 665 760 346 338 825 21/2 2,98 5,6 216/228

4 MVIS 202/CC-EB 4 2 1200 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 156/164

4 MVIS 203/CC-EB 4 3 1200 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 160/168

4 MVIS 204/CC-EB 4 4 1200 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 162/170

4 MVIS 205/CC-EB 4 5 1200 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 182/190

4 MVIS 206/CC-EB 4 6 1200 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 184/192

4 MVIS 207/CC-EB 4 7 1200 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 186/194

4 MVIS 208/CC-EB 4 8 1200 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 187/199

4 MVIS 209/CC-EB 4 9 1200 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 202/214

4 MVIS 210/CC-EB 4 10 1200 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 211/223

4 MVIS 402/CC-EB 4 2 1200 1670 444 708 319 326 782 21/2 0,69 1,5 173/188

4 MVIS 403/CC-EB 4 3 1200 1670 488 708 319 326 782 21/2 1,02 2,4 184/199

4 MVIS 404/CC-EB 4 4 1200 1670 512 708 319 326 782 21/2 1,26 2,6 186/201

4 MVIS 405/CC-EB 4 5 1200 1670 536 708 319 326 782 21/2 1,48 3,0 192/207

4 MVIS 406/CC-EB 4 6 1200 1670 560 708 319 326 782 21/2 1,7 3,2 194/209

4 MVIS 407/CC-EB 4 7 1200 1670 614 708 319 326 782 21/2 2,2 4,6 217/232

4 MVIS 408/CC-EB 4 8 1200 1670 638 708 319 326 782 21/2 2,4 4,9 222/236

4 MVIS 409/CC-EB 4 9 1200 1670 662 708 319 326 782 21/2 2,69 5,3 225/238

4 MVIS 410/CC-EB 4 10 1200 1670 686 708 319 326 782 21/2 2,94 5,6 242/256

4 MVIS 802/CC-EB 4 2 1200 1670 515 760 346 338 825 21/2 1,25 2,6 229/245

4 MVIS 803/CC-EB 4 3 1200 1670 545 760 346 338 825 21/2 1,6 3,1 231/247

4 MVIS 804/CC-EB 4 4 1200 1670 575 760 346 338 825 21/2 1,95 3,6 234/250

4 MVIS 805/CC-EB 4 5 1200 1670 635 760 346 338 825 21/2 2,67 5,3 246/260

4 MVIS 806/CC-EB 4 6 1200 1670 665 760 346 338 825 21/2 2,98 5,6 263/277

5 MVIS 202/CC-EB 5 2 1500 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 173/183

5 MVIS 203/CC-EB 5 3 1500 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 178/188

5 MVIS 204/CC-EB 5 4 1500 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 181/191

5 MVIS 205/CC-EB 5 5 1500 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 206/216

5 MVIS 206/CC-EB 5 6 1500 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 208/218

5 MVIS 207/CC-EB 5 7 1500 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 211/221

5 MVIS 208/CC-EB 5 8 1500 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 215/225

5 MVIS 209/CC-EB 5 9 1500 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 229/239

5 MVIS 210/CC-EB 5 10 1500 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 241/251

5 MVIS 402/CC-EB 5 2 1500 1670 444 708 319 326 782 21/2 0,69 1,5 184/202

5 MVIS 403/CC-EB 5 3 1500 1670 488 708 319 326 782 21/2 1,02 2,4 209/227

5 MVIS 404/CC-EB 5 4 1500 1670 512 708 319 326 782 21/2 1,26 2,6 211/230

5 MVIS 405/CC-EB 5 5 1500 1670 536 708 319 326 782 21/2 1,48 3,0 214/232

5 MVIS 406/CC-EB 5 6 1500 1670 560 708 319 326 782 21/2 1,7 3,2 216/235

5 MVIS 407/CC-EB 5 7 1500 1670 614 708 319 326 782 21/2 2,2 4,6 241/260

5 MVIS 408/CC-EB 5 8 1500 1670 638 708 319 326 782 21/2 2,4 4,9 243/262

5 MVIS 409/CC-EB 5 9 1500 1670 662 708 319 326 782 21/2 2,69 5,3 244/265

Вес, данные мотора

Wilo-Comfort-N 
CO(R)-…

Число 
насосов

Число 
секций

L H H1 A B C E Номи-
нальный 

внутренний 
диаметр F

P1 IN Вес 
CO/COR

[мм] [R] [кВт] [A] [кг]
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Вес, данные мотора установок Wilo-Comfort-N с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVIS.../CC

5 MVIS 410/CC-EB 5 10 1500 1670 686 708 319 326 782 21/2 2,94 5,6 249/267

5 MVIS 802/CC-EB 5 2 1500 1670 515 786 353 345 839 3 1,25 2,6 255/274

5 MVIS 803/CC-EB 5 3 1500 1670 545 786 353 345 839 3 1,6 3,1 257/276

5 MVIS 804/CC-EB 5 4 1500 1670 575 786 353 345 839 3 1,95 3,6 261/278

5 MVIS 805/CC-EB 5 5 1500 1670 635 786 353 345 839 3 2,67 5,3 271/288

5 MVIS 806/CC-EB 5 6 1500 1670 665 786 353 345 839 3 2,98 5,6 285/303

6 MVIS 202/CC-EB 6 2 1800 1670 444 675 303 310 750 2 0,51 1,2 211/221

6 MVIS 203/CC-EB 6 3 1800 1670 468 675 303 310 750 2 0,72 1,5 230/241

6 MVIS 204/CC-EB 6 4 1800 1670 492 675 303 310 750 2 0,88 1,7 233/244

6 MVIS 205/CC-EB 6 5 1800 1670 536 675 303 310 750 2 1,2 2,6 263/274

6 MVIS 206/CC-EB 6 6 1800 1670 560 675 303 310 750 2 1,38 2,8 266/277

6 MVIS 207/CC-EB 6 7 1800 1670 584 675 303 310 750 2 1,53 3,0 269/280

6 MVIS 208/CC-EB 6 8 1800 1670 608 675 303 310 750 2 1,69 3,2 275/286

6 MVIS 209/CC-EB 6 9 1800 1670 662 675 303 310 750 2 2,14 4,6 291/302

6 MVIS 210/CC-EB 6 10 1800 1670 686 675 303 310 750 2 2,33 4,9 305/316

6 MVIS 402/CC-EB 6 2 1800 1670 444 708 319 326 782 21/2 0,69 1,5 225/240

6 MVIS 403/CC-EB 6 3 1800 1670 488 708 319 326 782 21/2 1,02 2,4 252/267

6 MVIS 404/CC-EB 6 4 1800 1670 512 708 319 326 782 21/2 1,26 2,6 253/268

6 MVIS 405/CC-EB 6 5 1800 1670 536 708 319 326 782 21/2 1,48 3,0 255/270

6 MVIS 406/CC-EB 6 6 1800 1670 560 708 319 326 782 21/2 1,7 3,2 260/275

6 MVIS 407/CC-EB 6 7 1800 1670 614 708 319 326 782 21/2 2,2 4,6 283/298

6 MVIS 408/CC-EB 6 8 1800 1670 638 708 319 326 782 21/2 2,4 4,9 286/300

6 MVIS 409/CC-EB 6 9 1800 1670 662 708 319 326 782 21/2 2,69 5,3 289/303

6 MVIS 410/CC-EB 6 10 1800 1670 686 708 319 326 782 21/2 2,94 5,6 290/305

6 MVIS 802/CC-EB 6 2 1800 1670 515 786 353 345 839 3 1,25 2,6 283/307

6 MVIS 803/CC-EB 6 3 1800 1670 545 786 353 345 839 3 1,6 3,1 285/309

6 MVIS 804/CC-EB 6 4 1800 1670 575 786 353 345 839 3 1,95 3,6 289/312

6 MVIS 805/CC-EB 6 5 1800 1670 635 786 353 345 839 3 2,67 5,3 298/320

6 MVIS 806/CC-EB 6 6 1800 1670 665 786 353 345 839 3 2,98 5,6 310/332

Вес, данные мотора

Wilo-Comfort-N 
CO(R)-…

Число 
насосов

Число 
секций

L H H1 A B C E Номи-
нальный 

внутренний 
диаметр F

P1 IN Вес 
CO/COR

[мм] [R] [кВт] [A] [кг]
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Технические данные установок Wilo-Comfort CO(R) MVI/CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R) MVI/CC

Допустимые перекачиваемые жидкости 

Питьевая и бытовая вода •
Охлаждающая вода •
Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для незаполненного 
трубопровода – по запросу) **

•

Параметры насосов

Подача макс. без резервного насоса [м3/ч] 475

Подача макс. с резервным насосом [м3/ч] 570

Напор макс. [м] 150

Номинальная частота вращения [об/мин] 2850

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 70

Температура окружающей среды макс. [°C] 40

Рабочее давление [бар] 16

Входное давление [бар] * 10

Настройка давления [бар] –

Номинальный внутренний диаметр [R/Rp, DN] 2 - DN 250

Электроподключение

Подключение к сети 3~ [В] 230/400

Частота сетевого напряжения [Гц] 50

Допустимые перепады напряжения [%] –

Мощность включения P2 макс. [кВт], макс. 10 A
(при > 4 кВт последовательное подключение 
электромеханического контактора)

–

Предохранители со стороны подключения к 
питающей сети [A, AC 3] * В соответствии с мощностью мотора и предписаниям EVU

Класс защиты IP 54

Класс изоляции F

Материалы насосов См. каталог B3 – высоконапорные центробежные насосы

• = имеется, – = не имеется
* см. также рекомендации по выбору и монтажу
** при использовании установки для систем пожаротушения, учитывайте специальные указания DIN 1988, часть 6 и предписания соответствующих 

противопожарных служб.

Примечание по перекачиваемым жидкостям:
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая 
химического и механического воздействия на применяемые материалы.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор рабочих полей установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI 202-210/CC

 - - - - Работа 6 насосов (5 насосов и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).

Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI 402-410/CC

- - - - Работа 6 насосов (5 насосов и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор рабочих полей установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI 802-810/CC

 - - - - Работа 6 насосов (5 насосов и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).

Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI 1602-1611-6/CC

- - - - Работа 6 насосов (5 насосов и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Обзор рабочих полей установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI 3202-3208/CC

 - - - - Работа 6 насосов (5 насосов и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).

Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI 5202-5207/CC

- - - - Работа 6 насосов (5 насосов и один резервный насос, включающийся при пиковой нагрузке)
При использовании в качестве установки повышения давления в общественных зданиях необходимо следовать стандартам DIN 1988 (EN 806).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 202-210/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 202-210/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 202-210/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 202-210/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 202-210/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 402-410/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 402-410/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 402-410/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 402-410/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 402-410/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 802-810/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 802-810/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 802-810/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 802-810/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 802-810/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI с 1602-6 по 1611-6/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI с 1602-6 по 1611-6/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI с 1602-6 по 1611-6/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI с 1602-6 по 1611-6/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI с 1602-6 по 1611-6/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 3202-3208/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 3202-3208/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 3202-3208/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 3202-3208/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 3202-3208/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 5202-5207/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 5202-5207/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 5202-5207/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 5202-5207/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 5202-5207/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-2 MVI 7001-7006/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-3 MVI 7001-7006/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort CO(R)-4 MVI 7001-7006/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса

Wilo-Comfort CO(R)-5 MVI 7001-7006/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Характеристики установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort CO(R)-6 MVI 7001-7006/CC

 - - - -  включая характеристику резервного насоса
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Электроподключение, размеры установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Электроподключение

 3~400 В, 50 Гц

Габаритные чертежи

Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI с 202 по 410 /CC Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI с 802 по 810 /CC

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C
(На рисунке – с клапанами обратного течения с напорной стороны)

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C
(На рисунке – с клапанами обратного течения с напорной стороны)

Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI с 1602 по 1611/CC Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI с 3202 по 3208/CC

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C
1) Глубина распределительного шкафа: 500 мм
** Размеры только для отдельного распределительного шкафа

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C
1) Глубина распределительного шкафа: 500 мм

 

L1 L2 L3 N WVU

KLF1 2 6

Аналоговый
вход

V / mA

Ext.
I/O WMS SSM SBM

250 V. 1A

WSK

p сигнал

PE PE

L

14
0

H

 M
VI

E
A

CB90

300

H
1 Опция: WMS

F F

C
C

-S
ys

te
m

H
1

L

H

E
A

90

CB
450(470)

17
0

Опция: WMS

F F

C
C

-S
ys

te
m

K

A

18
5

10
5 450(470)

E

H

L

H
1Опция: WMS

H
 ( *

*)

K/K (**)B (*) C (*)

1)

C
C

-S
ys

te
m

C
C

-S
ys

te
m

23
0

DN 150
PN 16

B
500

A
C

L

H
1DN 150

PN 10

1)

19
00

H
*

K/K*

C
C

-S
ys

te
m

C
C

-S
ys

te
m



132 Возможны изменения  09/2006  WILO AG

Установки повышения давления
Многонасосные установки

Электроподключение, размеры установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI с 5202 по 5207 /CC

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C
1) Глубина распределительного шкафа: 500 мм

Wilo-Comfort с CO(R)-2 по CO(R)-6 MVI 70... /CC

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C
1) Глубина распределительного шкафа: 500 мм

(Опция: WMS)
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
Насос

IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]
2 MVI 202/CC-EB 2 2 600 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 70/77
2 MVI 203/CC-EB 2 3 600 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 72/79
2 MVI 204/CC-EB 2 4 600 1670 675 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 74/81
2 MVI 205/CC-EB 2 5 600 1670 675 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 76/83
2 MVI 206/CC-EB 2 6 600 1670 675 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 76/83
2 MVI 207/CC-EB 2 7 600 1670 675 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 78/85
2 MVI 208/CC-EB 2 8 600 1670 675 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 82/89
2 MVI 210/CC-EB 2 10 600 1870 675 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 84/91
2 MVI 402/CC-EB 2 2 600 1670 675 350 263 750 633 – – 2 0,55 1,32 74/81
2 MVI 403/CC-EB 2 3 600 1670 675 350 263 750 637 – – 2 0,75 1,65 76/83
2 MVI 404/CC-EB 2 4 600 1670 675 350 263 750 661 – – 2 1,1 2,4 78/85
2 MVI 405/CC-EB 2 5 600 1670 675 350 263 750 685 – – 2 1,1 2,4 80/87
2 MVI 406/CC-EB 2 6 600 1670 675 350 263 750 759 – – 2 1,5 3,2 84/91
2 MVI 407/CC-EB 2 7 600 1670 675 350 263 750 783 – – 2 1,5 3,2 86/93
2 MVI 408/CC-EB 2 8 600 1670 675 350 263 750 807 – – 2 1,85 3,83 86/93
2 MVI 410/CC-EB 2 10 600 1870 675 350 263 750 855 – – 2 2,2 4,4 86/95
2 MVI 802/CC-EB 2 2 600 1670 760 394 290 825 664 – – 21/2 0,75 1,65 87/94
2 MVI 803/CC-EB 2 3 600 1670 760 394 290 825 694 – – 21/2 1,1 2,4 87/94
2 MVI 804/CC-EB 2 4 600 1670 760 394 290 825 774 – – 21/2 1,5 3,2 93/100
2 MVI 805/CC-EB 2 5 600 1670 760 394 290 825 804 – – 21/2 1,85 3,83 93/100
2 MVI 806/CC-EB 2 6 600 1870 760 394 290 825 834 – – 21/2 2,2 4,4 95/102
2 MVI 807/CC-EB 2 7 600 1870 760 394 290 825 914 – – 21/2 3,0 6,3 97/104
2 MVI 808/CC-EB 2 8 600 1870 760 394 290 825 944 – – 21/2 3,0 6,3 99/106
2 MVI 810/CC-EB 2 10 600 1870 760 394 290 825 1009 – – 21/2 3,7 7,1 103/110
2 MVI 1602-6/CC-EB 2 2 600 1685 878 338 454 940 754 – – 3 1,5 3,2 175/196
2 MVI 1603-6/CC-EB 2 3 600 1685 878 338 454 940 829 – – 3 2,2 4,4 183/204
2 MVI 1604-6/CC-EB 2 4 600 1885 878 338 454 940 879 – – 3 3,0 6,3 197/218
2 MVI 1605-6/CC-EB 2 5 600 1885 878 338 454 940 954 – – 3 3,7 7,8 216/241
2 MVI 1606-6/CC-EB 2 6 600 1885 878 338 454 940 1034 – – 3 4,0 8,0 219/244
2 MVI 1607-6/CC-EB 2 7 600 1885 878 338 454 940 1109 – 600 3 5,5 10,8 233/373*

2 MVI 1608-6/CC-EB 2 8 600 1885 878 338 454 940 1109 – 600 3 5,5 10,8 234/374*

2 MVI 1609-6/CC-EB 2 9 1000 1885 878 338 454 940 1203 – 600 3 7,5 14,3 311/455*

2 MVI 1610-6/CC-EB 2 10 1000 1885 878 338 454 940 1203 – 600 3 7,5 14,3 316/462*

2 MVI 1611-6/CC-EB 2 11 1000 1885 878 338 454 940 1278 – 600 3 7,5 14,3 316/462
2 MVI 3202/CC 2 2 1000 1905 1375 505 545 - 970 – – 150 4,0 8,0 413/587

2 MVI 3203/CC 2 3 1000 1905/
1900* 1375 505 545 – 1015 – 600 150 5,5 10,8 437/614*

2 MVI 3204/CC 2 4 1000 1905/
1900* 1375 505 545 – 1127 – 600 150 7,5 14,3 495/700*

2 MVI 3205/CC 2 5 1000 1905/
1900* 1375 505 545 – 1220 – 800 150 9,0 17,9 527/741*

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

2 MVI 3206/CC 2 6 1000 1905/
1900* 1375 505 545 – 1220 – 800 150 11,0 21,0 559/773*

2 MVI 3207/CC 2 7 1000 1905/
1900* 1375 505 545 – 1497 – 800 150 15,0 28,0 591/835*

2 MVI 3208/CC 2 8 1000 1905/
1900* 1375 505 545 – 1503 – 800 150 15,0 28,0 625/892*

2 MVI 5202/CC 2 2 1000 1905/
1900* 1310 380 645 – 997 – 600 150 5,5 10,5 415/590*

2 MVI 5203/CC 2 3 1000 1905/
1900* 1310 380 645 – 1078 – 600 150 7,5 14,3 455/660*

2 MVI 5204/CC 2 4 1000 1905/
1900* 1310 380 645 – 1189 – 800 150 11,0 21,0 500/705*

2 MVI 5205/CC 2 5 1000 1905/
1900* 1310 380 645 – 1392 – 800 150 15,0 26,5 530/745*

2 MVI 5206/CC 2 6 1000 1905/
1900* 1310 380 645 – 1392 – 800 150 15,0 26,5 565/790*

2 MVI 5207/CC 2 7 1000 1905/
1900* 1310 380 645 – 1574 – 1000 150 18,5 33,0 605/830*

2 MVI 7001/1/CC 2 1 1000 1708/
1900* 1640 1300 – 959 – – 200 – – 560/564

2 MVI 7001/CC 2 1 1000 1708/
1900* 1640 1300 – – 1003 – 600 200 – – 658/665

2 MVI 7002/2/CC 2 2 1000 1708/
1900* 1640 1300 – – 1133 – 600 200 – – 709/716

2 MVI 7002/CC 2 2 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – 1168 – 600 200 – – 743/788

2 MVI 7003/2/CC 2 3 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – 1446 – 600 200 – – 816

2 MVI 7003/CC 2 3 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – 1465 – 600 200 – – 876/938

2 MVI 7004/2/CC 2 4 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – 1550 – 600 200 – – 884/646

2 MVI 7004/CC 2 4 1000 1908/
1900* 1640 1300 – – 1574 – 600 200 – – 930/992

2 MVI 7005/2/CC 2 5 1000 1900* 1640 1300 – – 1739 600 800 200 – – 1111/
1214

2 MVI 7005/CC 2 5 1000 1900* 1640 1300 – – 1739 600 800 200 – – 1111/
1214

2 MVI 7006/2/
CCPN25 2 6 1000 1900* 1690 1340 – – 1824 600 1200 200 – – 1176/

1281

2 MVI 7006/CC-PN25 2 6 1000 1900* 1690 1340 – – 1846 600 1200 200 – – 1220/
1325

3 MVI 202/CC-EB 3 2 900 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 82/89
3 MVI 203/CC-EB 3 3 900 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 85/92
3 MVI 204/CC-EB 3 4 900 1670 675 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 88/95
3 MVI 205/CC-EB 3 5 900 1670 675 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 91/98

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
Насос

IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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3 MVI 206/CC-EB 3 6 900 1670 675 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 91/98
3 MVI 207/CC-EB 3 7 900 1670 675 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 94/101
3 MVI 208/CC-EB 3 8 900 1670 675 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 100/107
3 MVI 210/CC-EB 3 10 900 1870 675 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 103/110
3 MVI 402/CC-EB 3 2 900 1670 675 350 263 750 633 – – 2 0,55 1,32 88/95
3 MVI 403/CC-EB 3 3 900 1670 675 350 263 750 637 – – 2 0,75 1,65 91/98
3 MVI 404/CC-EB 3 4 900 1670 675 350 263 750 661 – – 2 1,1 2,4 94/101
3 MVI 405/CC-EB 3 5 900 1670 675 350 263 750 685 – – 2 1,1 2,4 97/104
3 MVI 406/CC-EB 3 6 900 1670 675 350 263 750 759 – – 2 1,5 3,2 103/110
3 MVI 407/CC-EB 3 7 900 1670 675 350 263 750 783 – – 2 1,5 3,2 106/113
3 MVI 408/CC-EB 3 8 900 1670 675 350 263 750 807 – – 2 1,85 3,83 106/113
3 MVI 410/CC-EB 3 10 900 1870 675 350 263 750 855 – – 2 2,2 4,4 109/116
3 MVI 802/CC-EB 3 2 900 1670 760 394 290 825 664 – – 21/2 0,75 1,65 108/115
3 MVI 803/CC-EB 3 3 900 1670 760 394 290 825 694 – – 21/2 1,1 2,4 108/115
3 MVI 804/CC-EB 3 4 900 1670 760 394 290 825 774 – – 21/2 1,5 3,2 117/124
3 MVI 805/CC-EB 3 5 900 1670 760 394 290 825 804 – – 21/2 1,85 3,83 117/124
3 MVI 806/CC-EB 3 6 900 1870 760 394 290 825 834 – – 21/2 2,2 4,4 120/127
3 MVI 807/CC-EB 3 7 900 1870 760 394 290 825 914 – – 21/2 3,0 6,3 123/130
3 MVI 808/CC-EB 3 8 900 1870 760 394 290 825 944 – – 21/2 3,0 6,3 126/133
3 MVI 810/CC-EB 3 10 900 1870 760 394 290 825 1009 – – 21/2 3,7 7,1 132/139
3 MVI 1602-6/CC-EB 3 2 900 1685 940 356 472 1045 754 – – 100 1,5 3,2 248/269
3 MVI 1603-6/CC-EB 3 3 900 1685 940 356 472 1045 829 – – 100 2,2 4,4 260/281
3 MVI 1604-6/CC-EB 3 4 900 1885 940 356 472 1045 879 – – 100 3,0 6,3 278/299
3 MVI 1605-6/CC-EB 3 5 900 1885 940 356 472 1045 954 – – 100 3,7 7,8 308/333
3 MVI 1606-6/CC-EB 3 6 900 1885 940 356 472 1045 1034 – – 100 4,0 8,0 313/338
3 MVI 1607-6/CC-EB 3 7 900 1885 940 356 472 1045 1109 600 800 100 5,5 10,8 331/496*

3 MVI 1608-6/CC-EB 3 8 900 1885 940 356 472 1045 1109 600 800 100 5,5 10,8 332/497*

3 MVI 1609-6/CC-EB 3 8 1500 1885 940 356 472 1045 1203 600 800 100 7,5 14,3 427/596*

3 MVI 1610-6/CC-EB 3 9 1500 1885 940 356 472 1045 1203 600 800 100 7,5 14,3 429/598*

3 MVI 1611-6/CC-EB 3 11 1500 1885 940 356 472 1045 1278 600 800 100 7,5 14,3 435/604*

3 MVI 3202/CC 3 2 1500 1905 1375 545 545 959 970 – – 150 4,0 8,0 596/634

3 MVI 3203/CC 3 3 1500 1905/
1900* 1375 545 545 1003 1015 – 800 150 5,5 10,8 632/798*

3 MVI 3204/CC 3 4 1500 1905/
1900* 1375 545 545 1133 1127 – 800 150 7,5 14,3 718/913*

3 MVI 3205/CC 3 5 1500 1900* 1375 545 545 1168 1220 600 1200 150 9,0 17,9 938*/969*

3 MVI 3206/CC 3 6 1500 1900* 1375 545 545 1446 1220 600 1200 150 11,0 21,0 985*/
1017*

3 MVI 3207/CC 3 7 1500 1900* 1375 545 545 1465 1497 600 1200 150 15,0 28,0 1039*/
1067*

3 MVI 3208/CC 3 8 1500 1900* 1375 545 545 1550 1503 600 1200 150 15,0 28,0 1089*/
1119*

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
Насос

IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

3 MVI 5202/CC 3 2 1500 1905/
1900* 1310 380 645 1574 997 – 800 150 5,5 10,5 625/765*

3 MVI 5203/CC 3 3 1500 1905/
1900* 1310 380 645 1739 1078 – 800 150 7,5 14,3 680/855*

3 MVI 5204/CC 3 4 1500 1900* 1310 380 645 1739 1189 600 1200 150 11,0 21,0 745*/920*

3 MVI 5205/CC 3 5 1500 1900* 1310 380 645 1824 1392 600 1200 150 15,0 26,5 795*/975*

3 MVI 5206/CC 3 6 1500 1900* 1310 380 645 1846 1392 600 1200 150 15,0 26,5 820*/
1035*

3 MVI 5207/CC 3 7 1500 1900* 1310 380 645 959 1574 600 1200 150 18,5 33,0 870*/
1085*

3 MVI 7001/1/CC 3 1 1500 1708 1640 1300 – – 959 – – 200 – – 735/740

3 MVI 7001/CC 3 1 1500 1708/
1900* 1640 1300 – – 1003 – 800 200 – – 863/870

3 MVI 7002/2/CC 3 2 1500 1708/
1900* 1640 1300 – – 1133 – 800 200 – – 938/945

3 MVI 7002/CC 3 2 1500 1900* 1640 1300 – – 1168 600 1000 200 – – 1001/
1064

3 MVI 7003/2/CC 3 3 1500 1900* 1640 1300 – – 1446 600 1000 200 – – 1106/
1170

3 MVI 7003/CC 3 3 1500 1900* 1640 1300 – – 1465 600 1000 200 – – 1200/
1277

3 MVI 7004/2/CC 3 4 1500 1900* 1640 1300 – – 1550 600 1000 200 – – 1212/
1289

3 MVI 7004/CC 3 4 1500 1900* 1640 1300 – – 1574 600 1000 200 – – 1278/
1358

3 MVI 7005/2/CC 3 5 1500 1900* 1640 1300 – – 1739 800 1200 200 – – 1618/
1271

3 MVI 7005/CC 3 5 1500 1900* 1640 1300 – – 1739 800 1200 200 – – 1618/
1271

3 MVI 7006/2/CC-
PN25 3 6 1500 1900* 1690 1340 – – 1824 800 1800 200 – – 1740/

1845

3 MVI 7006/CC-PN25 3 6 1500 1900* 1690 1340 – – 1846 800 1800 200 – – 1806/
1911

4 MVI 202/CC-EB 4 2 1200 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 103/110
4 MVI 203/CC-EB 4 3 1200 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 107/114
4 MVI 204/CC-EB 4 4 1200 1670 675 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 111/118
4 MVI 205/CC-EB 4 5 1200 1670 675 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 115/122
4 MVI 206/CC-EB 4 6 1200 1670 675 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 115/122
4 MVI 207/CC-EB 4 7 1200 1670 675 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 119/126
4 MVI 208/CC-EB 4 8 1200 1670 675 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 127/134
4 MVI 210/CC-EB 4 10 1200 1870 675 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 131/138
4 MVI 402/CC-EB 4 2 1200 1670 708 366 279 782 633 – – 2 1/2 0,55 1,32 111/118
4 MVI 403/CC-EB 4 3 1200 1670 708 366 279 782 637 – – 2 1/2 0,75 1,65 115/122
4 MVI 404/CC-EB 4 4 1200 1670 708 366 279 782 661 – – 2 1/2 1,1 2,4 119/126
4 MVI 405/CC-EB 4 5 1200 1670 708 366 279 782 685 – – 2 1/2 1,1 2,4 123/130

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
Насос

IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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4 MVI 406/CC-EB 4 6 1200 1670 708 366 279 782 759 – – 21/2 1,5 3,2 131/138
4 MVI 407/CC-EB 4 7 1200 1670 708 366 279 782 783 – – 21/2 1,5 3,2 135/142
4 MVI 408/CC-EB 4 8 1200 1670 708 366 279 782 807 – – 21/2 1,85 3,83 135/142
4 MVI 410/CC-EB 4 10 1200 1870 708 366 279 782 855 – – 21/2 2,2 4,4 139/146
4 MVI 802/CC-EB 4 2 1200 1670 760 394 290 825 664 – – 21/2 0,75 1,65 137/144
4 MVI 803/CC-EB 4 3 1200 1670 760 394 290 825 694 – – 21/22 1,1 2,4 137/144
4 MVI 804/CC-EB 4 4 1200 1670 760 394 290 825 774 – – 21/2 1,5 3,2 149/156
4 MVI 805/CC-EB 4 5 1200 1670 760 394 290 825 804 – – 21/2 1,85 3,83 149/156
4 MVI 806/CC-EB 4 6 1200 1870 760 394 290 825 834 – – 21/2 2,2 4,4 153/160
4 MVI 807/CC-EB 4 7 1200 1870 760 394 290 825 914 – – 21/2 3,0 6,3 157/164
4 MVI 808/CC-EB 4 8 1200 1870 760 394 290 825 944 – – 21/2 3,0 6,3 161/168
4 MVI 810/CC-EB 4 10 1200 1870 760 394 290 825 1009 – – 21/2 3,7 7,1 169/176
4 MVI 1602-6/CC-EB 4 2 1200 1685 940 356 472 1045 754 – – 100 1,5 3,2 321/342
4 MVI 1603-6/CC-EB 4 3 1200 1685 940 356 472 1045 829 – – 100 2,2 4,4 337/358
4 MVI 1604-6/CC-EB 4 4 1200 1885 940 356 472 1045 879 – – 100 3,0 6,3 361/382
4 MVI 1605-6/CC-EB 4 5 1200 1885 940 356 472 1045 954 – – 100 3,7 7,8 401/426
4 MVI 1606-6/CC-EB 4 6 1200 1885 940 356 472 1045 1034 – – 100 4,0 8,0 408/433
4 MVI 1607-6/CC-EB 4 7 1200 1900* 940 356 472 1045 1109 600 800 100 5,5 10,8 452*/607*

4 MVI 1608-6/CC-EB 4 8 1200 1900* 940 356 472 1045 1109 600 800 100 5,5 10,8 454*/609*

4 MVI 1609-6/CC-EB 4 8 2000 1900* 940 356 472 1045 1203 600 800 100 7,5 14,3 572*/732*

4 MVI 1610-6/CC-EB 4 9 2000 1900* 940 356 472 1045 1203 600 800 100 7,5 14,3 575*/735*

4 MVI 1611-6/CC-EB 4 11 2000 1900* 940 356 472 1045 1278 600 800 100 7,5 14,3 583*/743*

4 MVI 3202/CC 4 2 2000 1905 1375 505 545 – 970 – – 150 4,0 8,0 852/953

4 MVI 3203/CC 4 3 2000 1900* 1375 505 545 – 1015 600 800 150 5,5 10,8 968*/
1004*

4 MVI 3204/CC 4 4 2000 1900* 1375 505 545 – 1127 600 800 150 7,5 14,3 1086*/
1148*

4 MVI 3205/CC 4 5 2000 1900* 1375 505 545 – 1220 600 1200 150 9,0 17,9 1014*/
1224*

4 MVI 3206/CC 4 6 2000 1900* 1375 505 545 – 1220 600 1200 150 11,0 21,0 1078*/
1288*

4 MVI 3207/CC 4 7 2000 1900* 1375 505 545 – 1497 600 1200 150 15,0 28,0 1139*/
1328*

4 MVI 3208/CC 4 8 2000 1900* 1375 55 545 – 1503 600 1200 150 15,0 28,0 1200*/
1394*

4 MVI 5202/CC 4 2 2000 1900* 1310 380 645 – 997 600 800 150 5,5 10,5 825*/960*

4 MVI 5203/CC 4 3 2000 1900* 1310 380 645 – 1078 600 800 150 7,5 14,3 895*/
1070*

4 MVI 5204/CC 4 4 2000 1900* 1310 380 645 – 1189 600 1200 150 11,0 21,0 985*/
1155*

4 MVI 5205/CC 4 5 2000 1900* 1310 380 645 – 1392 600 1200 150 15,0 26,5 1025*/
1235*

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
Насос

IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

4 MVI 5206/CC 4 6 2000 1900* 1310 380 645 – 1392 600 1200 150 15,0 26,5 1090*/
1310*

4 MVI 5207/CC 4 7 2000 1900* 1310 380 645 – 1574 600 1200 150 18,5 33,0 1160*/
1390*

4MVI 7001/1/CC 4 1 2000 1708 1640 1300 – – 959 200 – – 934/938

4MVI 7001/CC 4 1 2000 1900* 1640 1300 – – 1003 600 800 200 – – 1049/
1074

4MVI 7002/2/CC 4 2 2000 1900* 1640 1300 – – 1133 600 800 200 – – 1148/
1173

4MVI 7002/CC 4 2 2000 1900* 1640 1300 – – 1168 600 1000 200 – – 1242/
1304

4MVI 7003/2/CC 4 3 2000 1900* 1640 1300 – – 1446 600 1000 200 – – 1379/
1443

4MVI 7003/CC 4 3 2000 1900* 1640 – – – 1465 600 1000 200 – – 1479/
1559

4MVI 7004/2/CC 4 4 2000 1900* 1640 – – – 1550 600 1000 200 – – 1495/
1575

4MVI 7004(CC 4 4 2000 1900* 1640 – – – 1574 600 1000 200 – – 1587/
1667

4MVI 7005/2/CC 4 5 2000 1900* 1640 – – – 1739 800 1200 200 – – 1978/
2081

4MVI 7005/CC 4 5 2000 1900* 1690 – – – 1739 800 1200 200 – – 19787/
2081

4MVI 7006/2/CC-
PN25 4 6 2000 1900* 1690 – – – 1824 800 1800 200 – – 2133/

2238

4MVI 7006/CC-PN25 4 6 800 1900* 1640 – – – 1846 800 1800 200 – – 2221/
2326

5 MVI 202/CC-EB 5 2 1500 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 143/153
5 MVI 203/CC-EB 5 3 1500 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 148/158
5 MVI 204/CC-EB 5 4 1500 1670 675 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 153/163
5 MVI 205/CC-EB 5 5 1500 1670 675 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 158/158
5 MVI 206/CC-EB 5 6 1500 1670 675 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 158/168
5 MVI 207/CC-EB 5 7 1500 1670 675 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 163/173
5 MVI 208/CC-EB 5 8 1500 1670/ 675 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 173/183
5 MVI 210/CC-EB 5 10 1500 1870 675 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 178/188
5 MVI 402/CC-EB 5 2 1500 1670 708 366 279 782 633 – – 21/2 0,55 1,32 156/166
5 MVI 403/CC-EB 5 3 1500 1670 708 366 279 782 637 – – 21/2 0,75 1,65 161/171
5 MVI 404/CC-EB 5 4 1500 1670 708 366 279 782 661 – – 21/2 1,1 2,4 166/176
5 MVI 405/CC-EB 5 5 1500 1670 708 366 279 782 685 – – 21/2 1,1 2,4 171/181
5 MVI 406/CC-EB 5 6 1500 1670 708 366 279 782 759 – – 21/22 1,5 3,2 181/191
5 MVI 407/CC-EB 5 7 1500 1670 708 366 279 782 783 – – 21/2 1,5 3,2 186/196
5 MVI 408/CC-EB 5 8 1500 1670 708 366 279 782 807 – – 21/2 1,85 3,83 186/196
5 MVI 410/CC-EB 5 10 1500 1870 708 366 279 782 855 – – 21/2 2,2 4,4 191/201

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
Насос

IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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5 MVI 802/CC-EB 5 2 1500 1870 786 401 297 839 664 – – 3 0,75 1,65 189/199
5 MVI 803/CC-EB 5 3 1500 1870 786 401 297 839 694 – – 3 1,1 2,4 189/199
5 MVI 804/CC-EB 5 4 1500 1870 786 401 297 839 774 – – 3 1,5 3,2 204/214
5 MVI 805/CC-EB 5 5 1500 1870 786 401 297 839 804 – – 3 1,85 3,83 204/214
5 MVI 806/CC-EB 5 6 1500 1870 786 401 297 839 834 – – 3 2,2 4,4 209/219
5 MVI 807/CC-EB 5 7 1500 1870 786 401 297 839 914 – – 3 3,0 6,3 214/224
5 MVI 808/CC-EB 5 8 1500 1870 786 401 297 839 944 – – 3 3,0 6,3 219/229
5 MVI 810/CC-EB 5 10 1500 1870 786 401 297 839 1009 – – 3 3,7 7,1 229/239
5 MVI 1602-6/CC-EB 5 2 1500 1685 940 356 472 1045 754 – – 100 1,5 3,2 394/415
5 MVI 1603-6/CC-EB 5 3 1500 1685 940 356 472 1045 829 – – 100 2,2 4,4 414/435
5 MVI 1604-6/CC-EB 5 4 1500 1885 940 356 472 1045 879 – – 100 3,0 6,3 445/469
5 MVI 1605-6/CC-EB 5 5 1500 1885 940 356 472 1045 954 – – 100 3,7 7,8 497/521
5 MVI 1606-6/CC-EB 5 6 1500 1885 940 356 472 1045 1034 – – 100 4,0 8,0 500/524
5 MVI 1607-6/CC-EB 5 7 1500 1900* 940 356 472 1045 1109 800 1000 100 5,5 10,8 572*/731*

5 MVI 1608-6/CC-EB 5 8 1500 1900* 940 356 472 1045 1109 800 1000 100 5,5 10,8 575*/734*

5 MVI 1609-6/CC-EB 5 8 2500 1900* 940 356 472 1045 1203 800 1000 100 7,5 14,3 721*/883*

5 MVI 1610-6/CC-EB 5 9 2500 1900* 940 356 472 1045 1203 800 1000 100 7,5 14,3 723*/885*

5 MVI 1611-6/CC-EB 5 11 2500 1900* 940 356 472 1045 1278 800 1000 100 7,5 14,3 733*/895*

5 MVI 3202/CC 5 2 2500 1905 1375 505 545 – 970 – – 150 4,0 8,0 1066/
1109

5 MVI 3203/CC 5 3 2500 1900* 1375 505 545 – 1015 800 1000 150 5,5 10,8 1146*/
1202*

5 MVI 3204/CC 5 4 2500 1900* 1375 505 545 – 1127 800 1000 150 7,5 14,3 1158*/
1374*

5 MVI 3205/CC 5 5 2500 1900* 1375 505 545 – 1220 800 1200 150 9,0 17,9 1345*/
1520*

5 MVI 3206/CC 5 6 2500 1900* 1375 505 545 – 1220 800 1200 150 11,0 21,0 1425*/
1600*

5 MVI 3207/CC 5 7 2500 1900* 1375 505 545 – 1497 800 1200 150 15,0 28,0 1505*/
1700*

5 MVI 3208/CC 5 8 2500 1900* 1375 505 545 – 1503 800 1200 150 15,0 28,0 1590*/
1805*

5 MVI 5202/CC 5 2 2500 1900* 1310 380 645 – 997 800 1000 150 5,5 10,5 1100*/
1140*

5 MVI 5203/CC 5 3 2500 1900* 1310 380 645 – 1078 800 1000 150 7,5 14,3 1170*/
1280*

5 MVI 5204/CC 5 4 2500 1900* 1310 380 645 – 1189 800 1200 150 11,0 21,0 1280*/
1390*

5 MVI 5205/CC 5 5 2500 1900* 1310 380 645 – 1392 800 1200 150 15,0 26,5 1360*/
1535*

5 MVI 5206/CC 5 6 2500 1900* 1310 380 645 – 1392 800 1200 150 15,0 26,5 1440*/
1625*

5 MVI 5207/CC 5 7 2500 1900* 1310 380 645 – 1574 800 1800 150 18,5 33,0 1520*/
1720*

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
Насос

IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

5 MVI 7001/1/CC 5 1 2500 1708 1695 1300 – – 959 – – 250 – – 1196/
1202

5 MVI 7001/CC 5 1 2500 1900* 1695 1300 – – 1003 800 1000 250 – – 1323/
1347

5 MVI 7002/2/CC 5 2 2500 1900* 1695 1300 – – 1133 800 1000 250 – – 1446/
1471

5 MVI 7002/CC 5 2 2500 1900* 1695 1300 – – 1168 800 1000 250 – – 1530/
1592

5 MVI 7003/2/CC 5 3 2500 1900* 1695 1300 – – 1446 800 1200 250 – – 1701/
1765

5 MVI 7003/CC 5 3 2500 1900* 1695 1300 – – 1465 800 1800 250 – – 1980/
2060

5 MVI 7004/2/CC 5 4 2500 1900* 1695 1300 – – 1550 800 1800 250 – – 2000/
2080

5 MVI 7004/CC 5 4 2500 1900* 1695 1300 – – 1574 800 1800 250 – – 2115/
2195

5 MVI 7005/2/CC 5 5 2500 1900* 1695 1300 – – 1739 1200 2000 250 – – 2467/
2570

5 MVI 7005/CC 5 5 2500 1900* 1695 1300 – – 1739 1200 2000 250 – – 2467/
2570

5 MVI 7006/2/CC 5 6 2500 1900* 1750 1340 – – 1824 1200 2000 250 – – 2676/
2781

5 MVI 7006/CC-PN25 5 6 2500 1900* 1750 1340 – – 1846 1200 2000 250 – – 2786/
2891

6 MVI 202/CC-EB 6 2 1800 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,37 0,93 188/198
6 MVI 203/CC-EB 6 3 1800 1670 675 350 263 750 607 – – 2 0,55 1,32 194/204
6 MVI 204/CC-EB 6 4 1800 1670 675 350 263 750 661 – – 2 0,75 1,65 200/210
6 MVI 205/CC-EB 6 5 1800 1670 675 350 263 750 685 – – 2 0,75 1,65 206/216
6 MVI 206/CC-EB 6 6 1800 1670 675 350 263 750 709 – – 2 1,1 2,4 206/216
6 MVI 207/CC-EB 6 7 1800 1670 675 350 263 750 733 – – 2 1,1 2,4 212/222
6 MVI 208/CC-EB 6 8 1800 1670 675 350 263 750 807 – – 2 1,5 3,2 224/234
6 MVI 210/CC-EB 6 10 1800 1870 675 350 263 750 855 – – 2 1,5 3,2 230/240
6 MVI 402/CC-EB 6 2 1800 1670 708 366 279 782 633 – – 21/2 0,55 1,32 200/210
6 MVI 403/CC-EB 6 3 1800 1670 708 366 279 782 637 – – 21/2 0,75 1,65 206/216
6 MVI 404/CC-EB 6 4 1800 1670 708 366 279 782 661 – – 21/2 1,1 2,4 212/222
6 MVI 405/CC-EB 6 5 1800 1670 708 366 279 782 685 – – 21/2 1,1 2,4 218/228
6 MVI 406/CC-EB 6 6 1800 1670 708 366 279 782 759 – – 21/2 1,5 3,2 230/240
6 MVI 407/CC-EB 6 7 1800 1670 708 366 279 782 783 – – 21/2 1,5 3,2 236/246
6 MVI 408/CC-EB 6 8 1800 1670 708 366 279 782 807 – – 21/2 1,85 3,83 236/246
6 MVI 410/CC-EB 6 10 1800 1870 708 366 279 782 855 – – 21/2 2,2 4,4 242/252
6 MVI 802/CC-EB 6 2 1800 1870 786 401 297 839 664 – – 3 0,75 1,65 240/250
6 MVI 803/CC-EB 6 3 1800 1870 786 401 297 839 694 – – 3 1,1 2,4 240/250
6 MVI 804/CC-EB 6 4 1800 1870 786 401 297 839 774 – – 3 1,5 3,2 258/268
6 MVI 805/CC-EB 6 5 1800 1870 786 401 297 839 804 – – 3 1,85 3,83 258/268

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
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IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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6 MVI 806/CC-EB 6 6 1800 1870 786 401 297 839 834 – – 3 2,2 4,4 264/274
6 MVI 807/CC-EB 6 7 1800 1870 786 401 297 839 914 – – 3 3,0 6,3 270/280
6 MVI 808/CC-EB 6 8 1800 1870 786 401 297 839 944 – – 3 3,0 6,3 276/286
6 MVI 810/CC-EB 6 10 180 1870 786 401 297 839 1009 – – 3 3,7 7,1 288/298
6 MVI 1602-6/CC-EB 6 2 1800 1685 940 356 472 1045 754 – – 100 1,5 3,2 467/488
6 MVI 1603-6/CC-EB 6 3 1800 1685 940 356 472 1045 829 – – 100 2,2 4,4 491/512
6 MVI 1604-6/CC-EB 6 4 1800 1885 940 356 472 1045 879 – – 100 3,0 6,3 528/552
6 MVI 1605-6/CC-EB 6 5 1800 1885 940 356 472 1045 954 – – 100 3,7 7,8 589/613
6 MVI 1606-6/CC-EB 6 6 1800 1885 940 356 472 1045 1034 – – 100 4,0 8,0 594/618
6 MVI 1607-6/CC-EB 6 7 1800 1900* 940 356 472 1045 1109 800 1000 100 5,5 10,8 668*/827*

6 MVI 1608-6/CC-EB 6 8 1800 1900* 940 356 472 1045 1109 800 1000 100 5,5 10,8 670*/830*

6 MVI 1609-6/CC-EB 6 8 3000 1900* 940 356 472 1045 1203 800 1000 100 7,5 14,3 740*/902*

6 MVI 1610-6/CC-EB 6 9 3000 1900* 940 356 472 1045 1203 800 1000 100 7,5 14,3 842*/
1004*

6 MVI 1611-6/CC-EB 6 11 3000 1900* 940 356 472 1045 1278 800 1000 100 7,5 14,3 855*/
1017*

6 MVI 3202/CC 6 2 3000 1905 1375 505 545 – 970 – – 150 4,0 8,0 1226/
1302

6 MVI 3203/CC 6 3 3000 1900* 1375 505 545 – 1015 800 1000 150 5,5 10,8 1318*/
1419*

6 MVI 3204/CC 6 4 3000 1900* 1375 505 545 – 1127 800 1000 150 7,5 14,3 1488*/
1655*

6 MVI 3205/CC 6 5 3000 1900* 1375 505 545 – 1220 800 1200 150 9,0 17,9 1580*/
1755*

6 MVI 3206/CC 6 6 3000 1900* 1375 505 545 – 1220 800 1200 150 11,0 21,0 1676*/
1851*

6 MVI 3207/CC 6 7 3000 1900* 1375 505 545 – 1497 800 1200 150 15,0 28,0 1766*/
1952*

6 MVI 3208/CC 6 8 3000 1900* 1375 505 545 – 1503 800 1200 150 15,0 28,0 1868*/
2055*

6 MVI 5202/CC 6 2 3000 1900* 1310 380 645 – 997 800 1000 150 5,5 10,5 1260*/
1335*

6 MVI 5203/CC 6 3 3000 1900* 1310 380 645 – 1078 800 1000 150 7,5 14,3 1370*/
1540*

6 MVI 5204/CC 6 4 3000 1900* 1310 380 645 – 1189 800 1200 150 11,0 21,0 1510*/
1675*

6 MVI 5205/CC 6 5 3000 1900* 1310 380 645 – 1392 800 1200 150 15,0 26,5 1600*/
1775*

6 MVI 5206/CC 6 6 3000 1900* 1310 380 645 – 1392 800 1200 150 15,0 26,5 1710*/
1880*

6 MVI 5207/CC 6 7 3000 1900* 1310 380 645 – 1574 800 1800 150 18,5 33,0 1785*/
1990*

6 MVI 7001/1/CC 6 1 3000 1708 1695 1300 – – 959 – – 250 – – 1395/
1401

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
Насос

IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort с CO(R)-2 
по CO(R)-6 MVI.../CC

6 MVI 7001/CC 6 1 3000 1900*
1695 1300 – – 1003 800 1000 250 – – 1561/

1586

6 MVI 7002/2/CC 6 2 3000 1900* 1695 1300 – – 1133 800 1000 250 – – 1708/
1733

6 MVI 7002/CC 6 2 3000 1900* 1695 1300 – – 1168 800 1000 250 – – 1772/
1835

6 MVI 7003/2/CC 6 3 3000 1900* 1695 1300 – – 1446 800 1200 250 – – 1976/
2040

6 MVI 7003/CC 6 3 3000 1900* 1695 1300 – – 1465 800 1800 250 – – 2265/
2345

6 MVI 7004/2/CC 6 4 3000 1900* 1695 1300 – – 1550 800 1800 250 – – 2289/
2369

6 MVI 7004/CC 6 4 3000 1900* 1695 1300 – – 1574 800 1800 250 – – 2427/
2507

6 MVI 7005/2/CC 6 5 3000 1900* 1695 1300 – – 1739 1200 2000 250 – – 2830/
2933

6 MVI 7005/CC 6 5 3000 1900* 1695 1300 – – 1739 1200 2000 250 – – 2830/
2933

6 MVI 7006/2/
CC-PN25 6 6 3000 1900* 1750 1340 – – 1824 1200 2000 250 – – 3071/

3176

6 MVI 7006/CC-PN25 6 6 3000 1900* 1750 1340 – – 1846 1200 2000 250 – – 3203/
3308

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort
CO(R)- …

Число 
насо-
сов

Число 
сек-
ций

L H/H*

CO/COR
A B C E H1 K

(CO)
K*

(COR)
Номи-

нальный 
вну-

тренний 
диаметр 

F

P2
Насос

IN
Насос

Вес 
CO/COR

[мм] [R/DN] [кВт] [A] [кг]

* вкл. отдельный распределительный шкаф

Указание
На всасывающей стороне могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Описание установки Wilo-Comfort-(N)-Vario COR-…

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления

М
но

го
на

со
сн

ы
е 
ус
та
но

вк
и

М
но

го
на

со
сн

ы
е 
ус
та
но

вк
и

Пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и

На
со

сы
 с

 а
кс

иа
ль

но
 

ра
зд

ел
ен

ны
м

 к
ор

пу
со

м
Пр

иб
ор

ы
 у
пр

ав
ле

ни
я 
и 

си
ст
ем

ы
 р
ег
ул

ир
ов

ан
ия

Wilo-Comfort-N-Vario COR-... MVISE-2G/VR
Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения 
(нормальновсасывающие)
Wilo-Comfort-Vario COR-... MVIE/VR
Wilo-Comfort-Vario COR-... MVIE EM/VR
Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения 
(нормальновсасывающие)
Wilo-Comfort-Vario COR-... MHIE/VR
Wilo-Comfort-Vario COR-... MHIE EM/VR
Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения 
(нормальновсасывающие)

Обозначение типов
Например: Wilo-COR-3 MVISE 406-2G/VR
COR Компактная установка повышения давления со 

встроенной системой регулирования частоты 
вращения

-3 Число насосов
MVISE Обозначение серии насосов
406 Номинальный объемный расход одного насоса [м3/ч]

(в 2-пол. исполнении/50 Гц)
406 Число ступеней одного насоса
-2G Второго поколения
VR Блок регулирования; VR = регулятор Vario

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и 
административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, 
торговых центрах и промышленных системах.
Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, 
а также воды для систем пожаротушения и другой хоз-
яйственной воды, не содержащей абразивных и 
длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или 
механического воздействия на применяемые материалы.

Конструкция

Фундаментная рама
Оцинкованная рама с регулируемыми по высоте 
вибропоглощающими опорами, обеспечивающими хорошую 
изоляцию корпусного шума. Другое исполнение – по запросу.

Система трубопроводов
Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571, 
в полном сборе, предусмотрена для подсоединения любых 
трубопроводных элементов, используемых в инженерном 
оборудовании для зданий и сооружений. Трубопроводы имеют 
размеры, соответствующие общей гидравлической мощности 
установки повышения давления.

Насосы
Исполнение COR-... MVISE-2G/VR: Используется от 2 до 4 
параллельно подключенных насосов серии MVISE 2/4/8. 
Размещенный на моторе насоса водоохлаждаемый частотный 
преобразователь позволяет осуществлять бесступенчатое 
регулирование всех насосов этой серии в пределах от 20 Гц до 
макс. 50 Гц.
Исполнение COR-... MVIE...-2G/VR: Используется от 2 до 4 
параллельно подключенных насосов серии MVIE 4, 8 и MVIE 16. 
Размещенный на моторе насоса воздухоохлаждаемый 
частотный преобразователь позволяет осуществлять 
бесступенчатое регулирование всех насосов этой серии в 
пределах от 24 Гц до макс. 60 Гц.
Исполнение COR-... MVIE...EM/VR: Используется от 2 до 4 парал-
лельно подключенных насосов серии MVIE 2 и 4. 
Размещенный на моторе насоса воздухоохлаждаемый частот-
ный преобразователь позволяет осуществлять бесступенчатое 
регулирование всех насосов этой серии в пределах от 25 Гц до 
макс. 60 Гц.
Исполнение COR-... MHIE...-2G/VR: Используется от 2 до 4 
параллельно подключенных насосов серии MHIE 2, MHIE 4, MHIE 
8 и MHIE 16. Размещенный на моторе насоса частотный 
преобразователь позволяет осуществлять бесступенчатое 
регулирование всех насосов этой серии в пределах от 24 Гц до 
макс. 60 Гц.
Исполнение COR-... MHIE...EM/VR: Используется от 2 до 4 парал-
лельно подключенных насосов серии MHIE 2 и MHIE 4. 
Размещенный на моторе насоса частотный преобразователь 
позволяет осуществлять бесступенчатое регулирование всех 
насосов этой серии в пределах от 25 Гц до макс. 60 Гц.
Все детали насоса, находящиеся в контакте с перекачиваемой 
жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).
Дополнительную информацию по насосам см. в каталоге B3 – 
высоконапорные центробежные насосы.

Арматура
Каждый насос с всасывающей и напорной стороны оснащен 
шаровым запорным краном из CuZn с никелевым покрытием, 
сертифицированным DVGW, или кольцевыми задвижками и 
установленным с напорной стороны клапаном обратного 
течения, сертифицированным DVGW, из материала POM в 
корпусе из CuZn.

Мембранный напорный бак
8 л/PN 16, установлен с напорной стороны, с мембраной из 
бутилкаучука, соответствующего требованиям закона о 
безопасности пищевых продуктов. Для проверки и контроля 
предусмотрен шаровой запорный кран из CuZn, с никелевым 
покрытием, а также элементы для опорожнения и проточная 
арматура согласно DIN 4807.

Датчик давления
4 - 20 мA, расположен с напорной стороны для управления 
центральным регулятором Comfort-Vario.

Индикация давления
По манометрам (Ø 63 мм), установленным с подводящей и 
напорной стороны. Давление в напорном трубопроводе 
дополнительно отображается в цифровой форме на буквенно-
цифровом ЖК дисплее регулятора Comfort-Vario.

Регулятор
Установки серийно оснащаются регуляторами Vario VR. 
Информацию по конструкции и функционированию регулятора 
см. в разделе «Приборы управления и регулирования» на стр. 
145 и следующих.

Wilo-Comfort-N-Vario 
COR-... MVISE-2G/VR

Wilo-Comfort-Vario 
COR-... MVIE/VR

Wilo-Comfort-Vario 
COR-... MHIE/VR
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Описание установки Wilo-Comfort-(N)-Vario COR-…

Комплект поставки
Полностью смонтированная, проверенная и готовая к подклю-
чению установка, соответствующая DIN 1988, части 5, 
с 2 - 4 параллельно подключенными высоконапорными 
центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении 
с мокрым ротором (серия MVISE) или с сухим ротором (серии 
MVIE и MHIE), установленная на общей фундаментной раме, 
с общей системой трубопроводов, вкл. всю гидравлически 
необходимую арматуру, центральный прибор регулирования, 
датчики давления, а также проведенные электрокабели. 
В комплект входит упаковка и инструкция по монтажу и 
эксплуатации.

Рекомендации по выбору и монтажу

Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально 
допустимое входное давление (см. технические данные). 
Максимальное давление на входе рассчитывается как 
максимальное рабочее давление установки за вычетом 
максимального напора насоса при Q = 0.

Редукционный клапан
Колебания входного давления компенсируются посредством 
встроенной в каждый насос системы регулирования частоты 
вращения до тех пор, пока их амплитуда не превысит разности 
между заданным значением давления и нулевым напором 
одного насоса при минимальной частоте вращения (на частоте 
20 или 26 Гц). Если амплитуда колебаний выше указанной 
разности давлений, то на входе установки необходим монтаж 
редукционного клапана.

Подача
Исполнение COR-... MVISE/VR:
 До 42 м3/ч (11,76 л/сек) в соответствии с DIN 1988 (EN 806); 
с резервным насосом до 56 м3/ч (15,56 л/сек) при его работе 
в качестве насоса пиковой нагрузки.
Исполнение COR-... MVIE/VR и COR-... MHIE/VR:
 До 282 м3/ч (78,33 л/сек) в соответствии с DIN 1988 (EN 806); 
с резервным насосом до 390 м3/ч (108,33 л/сек) при его работе 
в качестве насоса пиковой нагрузки.

Устройство защитного отключения при появлении тока 
повреждения
При установке устройства защитного отключения при появле-
нии тока повреждения в сочетании с частотными преобразо-
вателями необходимо учитывать, что данное устройство 
должно быть универсальным и соответствовать стандартам 
DIN/VDE 0664.

Система предохранения при прекращении подачи воды 
Wilo-WMS 
У всех установок повышения давления типа Comfort-Vario 
насосы имеют встроенную систему распознавания сухого хода. 
Тем не менее, согласно DIN 1988 (EN 806) требуется установка 
предохранителей WMS, срабатывающих при прекращении 
подачи воды, если установки повышения давления подключены 
непосредственно к общественной системе водоснабжения; этим 
предотвращается возможное падение входного давления в 
трубопроводе водоснабжения до значения ниже 1,0 бар.
При заказе установки повышения давления необходимо 
заказывать также WMS. В таком случае WMS встраивается на 
заводе в установку повышения давления, соединяется электро-
кабелями, после чего в рамках окончательного тестирования 
установки проверяется на правильность функционирования.

Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально 
допустимое входное давление (см. технические данные). 
Максимальное давление на входе рассчитывается как 
максимальное рабочее давление установки за вычетом 
максимального напора насоса при Q = 0.

Стандарты/директивы
Установка в целом соответствует следующим требованиям 

- DIN 1988, часть 5
- DIN 1988, часть 6*

* Необходимо следовать указаниям DIN 1988 (EN 806) и 
предприятий водоснабжения
Электронные компоненты установки соответствует 
требованиям

- VDE 0100, часть 430/часть 540
- VDE 0110, часть 1/часть 2
- VDE 0660, часть 101/часть 107, а также
- DIN 40719/IEC 754
При эксплуатации установки повышения давления следовать 
предписаниям DIN 1988 (EN 806).
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Описание конструкции и функционирования регулятора Wilo-Comfort-Vario

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Регулятор Willo-Comfort-Vario

Описание
Электронный центральный блок регулирования в модульном 
исполнении, предназначенный для управления работой не 
более, чем 4 параллельно подключенных насосов, имеющих 
встроенный/присоединенный частотный преобразователь для 
бесступенчатого регулирования частоты вращения, размещен в 
стальном корпусе с классом защиты IP 54, главным 
выключателем, ЖК дисплеем и поворотной/нажимной кнопкой.

Модули
Модуль управления и индикации встроен в дверцу 
распределительного шкафа, предназначен для обеспечения 
связи между системой и пользователем, и состоит из 
следующих элементов:

ЖК дисплей (буквенно-цифровой, с фоновой подсветкой) для 
индикации заданного и фактического значения давления, 
индикации всех регулируемых параметров, включая задаваемые 
временные интервалы, а также рабочего состояния насосов 
(Ручной/0/Автоматический), неисправностей с их регистрацией и 
сохранением.

Поворотная кнопка (однокнопочное управление) для выбора, 
изменения и ввода задаваемых значений и параметров 
регулирования/управления и светодиоды для индикации 
рабочих состояний установки:
сетевое напряжение подано – рабочий режим – неисправность 
насоса – прекращение подачи воды – превышение давления.

Модуль основной платы с сетевым блоком питания для подачи 
необходимого напряжения, согласования сигналов и 
фильтрации, подключения к панели управления, модулю 
управления и индикации, подключения к дополнительным 
платам раздельной сигнализации рабочего состояния и 
неисправности. Модуль имеет порты для подключения датчика 
фактического значения, для датчика прекращения подачи воды 
и клемм управления. Внутренние интерфейсы RS 232/RS 485. 
Клеммы для подключения к центральной системе управления 
обобщенной сигнализации рабочего состояния и неисправности 
(беспотенциальные контакты), а также внеш. вкл./выкл. 

4 переключателя для выбора задаваемого постоянного 
напряжения для всех насосов (необходимы при выходе из строя
панели управления).

Модуль панели управления для реализации задач управления и 
регулирования.

Функции/регулирование
Полностью автоматическое бесступенчатое регулирование от 1 
до 4 параллельно подключенных насосов со встроенным/
присоединенным частотным преобразователем с функцией p = 
const посредством датчика 4 – 20 мA с системой распознавания 
обрыва провода и неисправности датчика.

- Защита при прекращении подачи питания посредством поплав-
кового выключателя или манометрического выключателя 
(опция: посредством электродов). Возможно задание времени 
задержки отключения при прекращении подачи воды.

-Управление через меню с символами и цифровыми значениями.
- Выбор режимов «Ручной-0-Автоматический».
- Выбор работы с резервным насосом или без него.
- Вкл./выкл. режима пробного пуска.
-Оптимизация времени работы каждого насоса по часам работы.
-Счетчик числа часов работы установки/насосов.
-Автоматическое переключение рабочего насоса на резервный 
насос при неисправности.

-Переключение/ротационная смена всех насосов по времени.
- Регистрация и сохранение информации о последних 
неисправностях.

-Отключение при превышении заданного давления на 
установленную величину по сигналу с датчика давления по 
истечении 3 секунд.

- Включение/выключение основного насоса и насосов пиковой 
нагрузок в зависимости от водопотребления.

-Отключение насосов пиковой нагрузки производится в 
зависимости от водопотребления. Отключение основного 
насоса по результатам проверки нулевой подачи.

Стандарты/директивы:
Вся система соответствует требованиям DIN 1988, часть 5/6.
Электронные компоненты установки соответствует 
требованиям
VDE 0100, часть 430/часть 540
VDE 0110, часть 1/часть 2
VDE 0660, часть 101/часть 107, а также 
DIN 40719/IEC 754DIN /IEC

Данные по электронике/электромагнитной 
совместимости
Многонасосные установки с мотором мощностью до 7,5 кВт 
включительно
Создаваемые помехи в соответствии с EN 61000-6-3

-Помехозащищенность в соответствии с EN 6100-6-1

Многонасосные установки мощностью 11-22 кВт:
Продукт соответствует предписаниям EN 61800-3 и отвечает 
требованиям по созданию помех для бытового оборудования, 
а также требованиям по помехозащищенности для 
промышленного оборудования. При использовании установок 
в жилых зонах должен быть дополнительно предусмотрен 
фильтр EMV для подавления помех со стороны сети в 
соответствии EN 61800-3, класс B1.
Примечание: В случае использования в жилых зданиях монтаж 
установок должен осуществлять только персонал, имеющий 
соответствующую квалификацию.

Электроподключение
См. раздел «Электроподключение» для соответствующей 
установки.

Внимание!
При установке устройства защитного отключения при 
появлении тока повреждения в сочетании с частотными 
преобразователями необходимо учитывать, что данное 
устройство должно быть универсальным и соответствовать 
стандартам DIN/VDE 0664.
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Описание конструкции и функционирования регулятора Wilo-Comfort-Vario

Рис. 1: Включение насосов пиковой нагрузки

Принцип работы
Установка повышения давления серии Wilo-Comfort-Vario 
управляется и контролируются посредством регулятора 
Comfort-Vario в сочетании с различными датчиками уровня и 
давления. Каскадное включение или выключение насосов 
установки происходит в зависимости от давления в пределах 
определенного/-ых уровня/-ей и в соответствии с потребле-
нием воды. Благодаря использованию нескольких насосов с 
бесступенчатым управлением посредством встроенного/
присоединенного частотного преобразователя обеспечивается 
постоянное соответствие между потреблением воды и 
нагрузкой в заданном диапазоне регулирования давления. 
Допустимый диапазон регулирования при заданном значении 
давления до 5,0 бар составляет ±0,1 бар. Если заданное 
значение больше 5,0 бар, допустимый диапазон регулирования 
составляет ±2 % от установленного значения. Условием при 
этом является то, что скорость изменения объемного расхода 
при водоразборе не превышает скорость регулирования насоса, 
(время разгона частотного преобразователя составляет 1 сек) 
или при превышении мощности насоса = время разгона + 
задержка включения насоса/-ов пиковой нагрузки. 

Включение основного насоса
Включение основного насоса происходит незамедлительно при 
падении давления ниже заданного значения. В пределах 
диапазона работы насосов (между 0 и макс. объемным 
расходом) происходит бесступенчатое изменение режима 
работы насоса в соответствии с потребностями системы 
посредством частотного преобразователя.

Насосы серии MVISE регулируются по частоте вращения в 
диапазоне от 20 до 50 Гц.

Включение насосов пиковой нагрузки (см. рис. 1)
При возрастающем водопотреблении основной насос начинает 
работать на максимальной частоте вращения. При этом 
блокируется регулирование частоты вращения, чтобы 
использовать данный насос с оптимальным КПД. Функция 
регулирования переходит к насосу пиковой нагрузки 1. Насос 
включается посредством регулятора Comfort-Vario уже при 96% 
частоты вращения основного насоса. Пиковый насос находится 
в режиме готовности (работает на частоте 20/26 Гц), чтобы 
в случае высокой производительности основного насоса 
незамедлительно увеличить частоту вращения. Благодаря 
этому, при подключении насоса пиковой нагрузки исключается 
возникновение гидравлических ударов. Если после 
подключения насоса пиковой нагрузки 1 не будет происходить 
увеличения водопотребления, то насос пиковой нагрузки 1 
отключится через 15 сек. Это уменьшит расход электроэнергии.
Во время режима готовности насоса пиковой нагрузки 1 
последний не влияет на гидравлическую мощность установки 
повышения давления в целом, т.к. он работает на минимальной 
частоте 20 Гц.
Подключение следующих насосов пиковой нагрузки происходит 
аналогично изложенному выше. При этом насосы, работающие 
на максимальной частоте вращения, продолжают на ней 
работать и передают управление подключившемуся насосу 
пиковой нагрузки. Тем самым достигается экономичная 
эксплуатация на номинальной частоте вращения, и достигается 
оптимальный КПД.
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Рис. 1: Включение насосов пиковой нагрузки

Точка включения (только в режиме готовности) 
насоса пиковой нагрузки 1 с 20/26 Гц при 
96 % частоты вращения основного насоса.*

Частота вращения от 0 (20/26 Гц) 
до макс. 50 Гц для MVISE или 
макс 65 Гц для MVIE/MHIE

Допустимый диапазон регулирования:
Заданное значение ≤ 5,0 5,0 бар = 
диапазон регулирования ± 0,1 бар 
Заданное значение ≥ 5,0 бар = 
диапазон регулирования ± 2 % от заданного значения

Q[m3/h]

* сохраняется основным насосом при имеющемся
числе оборотов - отключение пикового насоса 
через 15 секунд
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Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Рис. 2: Выключение насосов пиковой нагрузки

Выключение насосов пиковой нагрузки (см. рис. 2)
При снижении водопотребления работающий насос пиковой 
нагрузки начинает снижать частоту вращения до тех пор, пока не 
перестанет влиять на гидравлическую мощность установки 
повышения давления. 

Это относится к тем случаям, когда из-за изменения частоты 
вращения напор снижается ниже заданного значения в рабочей 
точке и поэтому находится ниже уровня нагрузки, который до 
этого времени обеспечивается заблокированным на 
максимальной частоте вращения насосом основной/пиковой 
нагрузки. 

После этого регулятор Comfort-Vario переводит следующий 
насос пиковой нагрузки или основной насос в режим работы 
с регулированием. 
Частота вращения насоса пиковой нагрузки, переведенного на 
пониженный режим, снижается до минимума (20 Гц).

По истечении времени задержки (15 сек) происходит 
отключение насоса пиковой нагрузки. 
При дальнейшем снижении водопотребления происходит 
отключение следующего насоса пиковой нагрузки по аналогии 
с вышеописанным. 
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Рис. 2: Отключение насосов пиковой нагрузки

Q[m3/h]

Допустимый диапазон регулирования:
Заданное значение ≤ 5,0 бар = диапазон регулирования ± 0,1 бар
Заданное значение ≥ 5,0 бар = диапазон регулирования ± 2 %
от заданного значения

- Снижение частоты вращения насоса пиковой нагрузки
- Переход основного насоса в режим регулирования
- Снижение частоты вращения насоса пиковой нагрузки 
   до 20 или 26 Гц
- Отключение насоса пиковой нагрузки через 15 секунд
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Рис. 3: Проверка нулевой подачи и отключение основного насоса

Проверка нулевой подачи и отключение основного 
насоса (см. рис 3) 
Чтобы избежать многократного включения/выключения 
установки и вызванных этим перепадов давления, регулятор 
Comfort-Vario отключает установку только в том случае, когда 
фактически уже не происходит водоразбора. 

Условия для отключения установки определяются по 
результатам так называемой проверки нулевой подачи, 
проводимой регулятором Comfort-Vario.

Минимальными требованиями для этого являются: 1. Работает 
основной насос; 2. За определенный период времени давление 
установки, а также частота вращения основного насоса остаются 
постоянными. 

При выполнении этих требований регулятор Comfort-Vario 
проводит проверку нулевой подачи. При этом заданное 
значение давления на 60 секунд автоматически повышается на 
0,1 бар (при заданных значениях менее Ј 5,0 бар). Если заданы 
значения
> 5,0 бар, то давление повышается на 2% от номинального 
значения. Затем давление вновь снижается до
исходного значения. 
Если фактическое давление остается на уровне повышенного 
заданного значения, установка повышения давления 
отключается, так как не происходит водоразбора. Если текущее 
значение давления падает, по меньшей мере, на 0,1 бар по 
сравнению с повышенным заданным значением, то основной 
насос продолжает работать, так как водоразбор продолжается.
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Повышение заданного значения на 0,1 бар 
или на 2 % от заданного значения

Восстановление исходного 
заданного значения

- Снижение частоты вращения до тех пор, 
 пока частота вращения и давления 
 не станут постоянными
- Затем проверка нулевой подачи
- Продолжительность цикла 60 сек.

Рис. 3: Проверка нулевой подачи и отключение основного насоса
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Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE...-2G/VR

Допустимые перекачиваемые жидкости 

Питьевая и бытовая вода •
Охлаждающая вода •
Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для незаполненного 
трубопровода – по запросу) **

•

Параметры насосов

Подача макс. без резервного насоса [м3/ч] 42

Подача макс. с резервным насосом [м3/ч] 56

Напор макс. [м] 110

Номинальная частота вращения [об/мин] 1100-2750

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 50

Температура окружающей среды макс. [°C] 40

Рабочее давление [бар] 16

Входное давление [бар] * 6

Настройка давления [бар]

Номинальный внутренний диаметр [R/Rp, DN] 2 --
DN 80

Электроподключение

Подключение к сети 3~ [В] 400

Частота сетевого напряжения [Гц] 50

Допустимые перепады напряжения [%] +/- 10%

Мощность включения P2 макс. [кВт], макс. 10 A
(при > 4 кВт последовательное подключение 
электромеханического контактора)

–

Предохранители со стороны подключения к 
питающей сети [A, AC 3] * В соответствии с мощностью мотора и предписаниями EVU

Класс защиты IP 44

Класс изоляции F

Материалы насосов См. «Высоконапорные центробежные насосы»

• = имеется, – = не имеется
*  см. также рекомендации по выбору и монтажу
** при использовании установки для систем пожаротушения необходимо учитывать специальные указания DIN 1988, часть 6 и предписания 

противопожарной службы.

Примечание по перекачиваемым жидкостям:
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая 
химического и механического воздействия на применяемые материалы.
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Рабочие поля установок Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 MVISE...-2G/VR

Wilo-Comfort-N-Vario с COR-2 по COR-4 MVISE 206-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVISE 206-2G/VR —
2 COR-3 MVISE 206-2G/VR COR-2 MVISE 206-2G/VR
3 COR-4 MVISE 206-2G/VR COR-3 MVISE 206-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVISE 206-2G/VR

Wilo-Comfort-N-Vario с COR-2 по COR-4 MVISE 210-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVISE 210-2G/VR —
2 COR-3 MVISE 210-2G/VR COR-2 MVISE 210-2G/VR
3 COR-4 MVISE 210-2G/VR COR-3 MVISE 210-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVISE 210-2G/VR
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Указания по выбору установки повышения давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности находится вне серого 
поля, следует выбирать установку предыдущей серии, для 
которой характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, части 5 для 
установок водоснабжения питьевой водой необходим 
резервный насос.
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Указания по выбору установки повышения давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности находится вне серого 
поля, следует выбирать установку предыдущей серии, для 
которой характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, части 5 для 
установок водоснабжения питьевой водой необходим 
резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 MVISE...-2G/VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-N-Vario с COR-2 по COR-4 MVISE 404-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVISE 404-2G/VR —
2 COR-3 MVISE 404-2G/VR COR-2 MVISE 404-2G/VR
3 COR-4 MVISE 404-2G/VR COR-3 MVISE 404-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVISE 404-2G/VR

Wilo-Comfort-N-Vario с COR-2 по COR-4 MVISE 406-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVISE 406-2G/VR —
2 COR-3 MVISE 406-2G/VR COR-2 MVISE 406-2G/VR
3 COR-4 MVISE 406-2G/VR COR-3 MVISE 406-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVISE 406-2G/VR
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Указания по выбору установки повышения давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности находится вне серого 
поля, следует выбирать установку предыдущей серии, для 
которой характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, части 5 для 
установок водоснабжения питьевой водой необходим 
резервный насос.
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Wilo-Comfort-Vario
COR-4 MVISE 406-2G/VR

Указания по выбору установки повышения давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности находится вне серого 
поля, следует выбирать установку предыдущей серии, для 
которой характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, части 5 для 
установок водоснабжения питьевой водой необходим 
резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 MVISE...-2G/VR

Wilo-Comfort-N-Vario с COR-2 по COR-4 MVISE 410-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVISE 410-2G/VR —
2 COR-3 MVISE 410-2G/VR COR-2 MVISE 410-2G/VR
3 COR-4 MVISE 410-2G/VR COR-3 MVISE 410-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVISE 410-2G/VR

Wilo-Comfort-N-Vario с COR-2 по COR-4 MVISE 803-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVISE 803-2G/VR —
2 COR-3 MVISE 803-2G/VR COR-2 MVISE 803-2G/VR
3 COR-4 MVISE 803-2G/VR COR-3 MVISE 803-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVISE 803-2G/VR
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Wilo-Comfort-Vario
COR-4 MVISE 410-2G/VR

Указания по выбору установки повышения давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности находится вне серого 
поля, следует выбирать установку предыдущей серии, для 
которой характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, части 5 для 
установок водоснабжения питьевой водой необходим 
резервный насос.
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Wilo-Comfort-Vario
COR-4 MVISE 803-2G/VR

Указания по выбору установки повышения давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности находится вне серого 
поля, следует выбирать установку предыдущей серии, для 
которой характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, части 5 для установок 
водоснабжения питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля, электроподключение установок Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 
MVISE...-2G/VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-N-Vario с COR-2 по COR-4 MVISE 806-2G/VR 

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVISE 806-2G/VR —
2 COR-3 MVISE 806-2G/VR COR-2 MVISE 806-2G/VR
3 COR-4 MVISE 806-2G/VR COR-3 MVISE 806-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVISE 806-2G/VR

Электроподключение

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 [m³/h]

 H
 [m

] 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 [l/s]
Q

1 2 3 4

Wilo-Comfort-Vario
COR-4 MVISE 806-2G/VR

Указания по выбору установки повышения давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности находится вне серого 
поля, следует выбирать установку предыдущей серии, для 
которой характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, части 5 для 
установок водоснабжения питьевой водой необходим 
резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort-N-Vario COR-2...4 
MVISE...-2G/VR

Габаритные чертежи 

Wilo-Comfort-N-Vario с COR-2 по COR-4 MVISE с 206-2G по 410-2G и MVISE с 803-2G по 806-2G /VR

Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort-N-
Vario COR …

L P P1 P3 HP X Сетевое 
напря-
жение

Частота 
сетевого 
напря-
жения

Потре-
бляемая 
мощность 

P1

IN RS RD Вес

[мм] [В] [Гц] [Вт] [A] [кг]
2 MVISE 206-2G/VR 600 750 613 310 720 600 3~400 50 1420 4,2 2 2 94

2 MVISE 210-2G/VR 600 750 613 310 846 600 3~400 50 2280 6,5 2 2 106

2 MVISE 404-2G/VR 600 750 613 310 672 600 3~400 50 1400 4,2 2 2 92

2 MVISE 406-2G/VR 600 750 613 310 720 600 3~400 50 1840 4,2 2 2 94

2 MVISE 410-2G/VR 600 750 613 310 846 600 3~400 50 2950 6,5 2 2 107

2 MVISE 803-2G/VR 600 920 764 386 705 600 3~400 50 1800 4,2 3 3 137

2 MVISE 806-2G/VR 600 920 764 386 825 600 3~400 50 2930 6,5 3 3 150

3 MVISE 206-2G/VR 900 750 613 310 720 900 3~400 50 1420 4,2 2 2 135

3 MVISE 210-2G/VR 900 750 613 310 846 900 3~400 50 2280 6,5 2 2 153

3 MVISE 404-2G/VR 900 750 613 310 672 900 3~400 50 1400 4,2 2 2 132

3 MVISE 406-2G/VR 900 750 613 310 720 900 3~400 50 1840 4,2 2 2 135

3 MVISE 410-2G/VR 900 750 613 310 846 900 3~400 50 2950 6,5 2 2 154

3 MVISE 803-2G/VR 900 920 764 386 705 900 3~400 50 1800 4,2 3 3 185

3 MVISE 806-2G/VR 900 920 764 386 825 900 3~400 50 2930 6,5 3 3 204

4 MVISE 206-2G/VR 1200 750 613 310 720 1200 3~400 50 1420 4,2 2 2 175

4 MVISE 210-2G/VR 1200 750 613 310 846 1200 3~400 50 2280 6,5 2 2 199

4 MVISE 404-2G/VR 1200 782 645 326 672 1200 3~400 50 1400 4,2 21/2 21/2 173

4 MVISE 406-2G/VR 1200 782 645 326 720 1200 3~400 50 1840 4,2 21/2 21/2 177

4 MVISE 410-2G/VR 1200 782 645 326 846 1200 3~400 50 2950 6,5 21/2 21/2 203

4 MVISE 803-2G/VR 1200 920 764 386 705 1200 3~400 50 1800 4,2 3 3 233

4 MVISE 806-2G/VR 1200 920 764 386 825 1200 3~400 50 2930 6,5 3 3 259

Указание: 
С всасывающей стороны могут монтироваться клапаны обратного течения (опция).
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Технические данные установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario COR …

MVIE/VR MVIE ...EM/VR

Допустимые перекачиваемые жидкости 

Питьевая и бытовая вода • •
Охлаждающая вода • •
Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для незаполненного 
трубопровода – по запросу) **

• •

Параметры насосов

Подача макс. без резервного насоса [м3/ч] 60 28,5

Подача макс. с резервным насосом [м3/ч] 390 38

Напор макс. [м] 150 64

Номинальная частота вращения [об/мин] 1500-3770 1200–3500

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 70 70

Температура окружающей среды макс. [°C] 40 40

Рабочее давление [бар] 16 16

Входное давление [бар] * 10 10

Настройка давления [бар] – –

Номинальный внутренний диаметр, с 
всасывающей стороны [R/DN] – R 2 – R 2½

Номинальный внутренний диаметр, с напорной 
стороны [R/DN] – R 2 – R 2½

Номинальный внутренний диаметр [R/Rp, DN] 2 -DN 150 –

Электроподключение

Подключение к сети 3~   [В] 400 –

Подключение к сети 1~ – 230

Частота сетевого напряжения [Гц] 50/60 50/60

Допустимые перепады напряжения [%] +/- 10% +/- 10%

Мощность включения P2 макс. [кВт], макс. 10 A
(при > 4 кВт последовательное подключение 
электромеханического контактора)

– –

Предохранители со стороны подключения к 
питающей стороны [A, AC 3] * В соответствии с мощностью мотора и предписаниями EVU

Класс защиты IP 54 IP 54

Класс изоляции F F

Материалы насосов См. каталог B3 – высоконапорные центробежные насосы

• = имеется, – = не имеется

*  см. также рекомендации по выбору и монтажу
** при использовании установки для систем пожаротушения необходимо учитывать специальные указания DIN 1988, часть 6 и предписания 

противопожарной службы.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 204-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 204…-2G/VR —
2 COR-3 MVIE 204…-2G/VR COR-2 MVIE 204…-2G/VR
3 COR-4 MVIE 204…-2G/VR COR-3 MVIE 204…-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVIE 204…-2G/VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 208-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 208…-2G/VR —
2 COR-3 MVIE 208…-2G/VR COR-2 MVIE 208…-2G/VR
3 COR-4 MVIE 208…-2G/VR COR-3 MVIE 208…-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVIE 208…-2G/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 204-2G/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 208-2G/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 403-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 403…-2G/VR —
2 COR-3 MVIE 403…-2G/VR COR-2 MVIE 403…-2G/VR
3 COR-4 MVIE 403…-2G/VR COR-3 MVIE 403…-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 800» COR-4 MVIE 403…-2G/VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 406-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 406…-2G/VR —
2 COR-3 MVIE 406…-2G/VR COR-2 MVIE 406…-2G/VR
3 COR-4 MVIE 406…-2G/VR COR-3 MVIE 406…-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 800» COR-4 MVIE 406…-2G/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 403-2G/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 406-2G/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 410-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 410…-2G/VR —
2 COR-3 MVIE 410…-2G/V COR-2 MVIE 410…-2G/VR
3 COR-4 MVIE 410…-2G/VR COR-3 MVIE 410…-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 800»C COR-4 MVIE 410…-2G/VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 803-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 803…-2G/VR —
2 COR-3 MVIE 803…-2G/VR COR-2 MVIE 803…-2G/VR
3 COR-4 MVIE 803…-2G/VR COR-3 MVIE 803…-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 1600» COR-4 MVIE 803…-2G/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 410-2G/ VR

160

140

120

100

80

60

40

20

0

H
[m

]

1 32 4

Q
0 2 4 6 8 10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m3/h]

[l/s]

Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 806-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 806…-2G/VR —
2 COR-3 MVIE 806…-2G/VR COR-2 MVIE 806…-2G/VR
3 COR-4 MVIE 806…-2G/VR COR-3 MVIE 806…-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 1600» COR-4 MVIE 806…-2G/VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 808/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 808/VR  —
2 COR-3 MVIE 808/VR COR-2 MVIE 808/VR
3 COR-4 MVIE 808/VR COR-3 MVIE 808/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 1600» COR-4 MVIE 808/VR 
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.



160 Возможны изменения  09/2006  WILO AG

Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 1602-6-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 1602-6…-2G/VR —
2 COR-3 MVIE 1602-6…-2G/VR COR-2 MVIE 1602-6…-2G/VR
3 COR-4 MVIE 1602-6…-2G/VRv COR-3 MVIE 1602-6…-2G/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 1602-6…-2G/VR 

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 1603-6/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 1603-6/VR —
2 COR-3 MVIE 1603-6/VR COR -2 MVIE 1603-6/VR
3 COR-4 MVIE 1603-6/VR COR -3 MVIE 1603-6/VR
4 Выбрать следующую серию COR -4 MVIE 1603-6/VR 
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 1605-6/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 1605-6/VR —
2 COR-3 MVIE 1605-6VR COR-2 MVIE 1605-6/VR
3 COR-4 MVIE 1605-6/VR COR-3 MVIE 1605-6/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 3200» COR-4 MVIE 1605-6VR 

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 1607-6/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 1607-6/VR —
2 COR-3 MVIE 1607-6/VR COR-2 MVIE 1607-6/VR
3 COR-4 MVIE 1607-6/VR COR-3 MVIE 1607-6/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 3200» COR-4 MVIE 1607-6/VR 
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 1606/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 1606/VR —
2 COR-3 MVIE 1606/VR COR-2 MVIE 1606/VR
3 COR-4 MVIE 1606/VR COR-3 MVIE 1606/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 3200» COR-4 MVIE 1606/VR 

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 3202/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 3202/VR —
2 COR-3 MVIE 3202/VR COR-2 MVIE 3202/VR
3 COR-4 MVIE 3202/VR COR-3 MVIE 3202/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 3202/VR 
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 3203-7,5/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 3203/VR —
2 COR-3 MVIE 3203/VR COR-2 MVIE 3203/VR
3 COR-4 MVIE 3203/VR COR-3 MVIE 3203/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 3203/VR 

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 3203-11/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 3203-11/VR —
2 COR-3 MVIE 3203-11/VR COR-2 MVIE 3203-11/VR
3 COR-4 MVIE 3203-11/VR COR-3 MVIE 3203-11/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 3203-11/VR 
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 3204/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 3204/VR —
2 COR-3 MVIE 3204/VR COR-2 MVIE 3204/VR
3 COR-4 MVIE 3204/VR COR-3 MVIE 3204/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 3204/VR 

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 3205/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 3205/VR —
2 COR-3 MVIE 3205/VR COR-2 MVIE 3205/VR
3 COR-4 MVIE 3205/VR COR-3 MVIE 3205/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 3205/VR 
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 5202/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 5202/VR —
2 COR-3 MVIE 5202/VR COR-2 MVIE 5202/VR
3 COR-4 MVIE 5202/VR COR-3 MVIE 5202/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 3205/VR 

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 5204/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 5204/VR —
2 COR-3 MVIE 5204/VR COR-2 MVIE 5204/VR
3 COR-4 MVIE 5204/VR COR-3 MVIE 5204/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 3205/VR -4 MVIE 5204/VR 
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 5205/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 5205/VR —
2 COR-3 MVIE 5205/VR COR-2 MVIE 5205/VR
3 COR-4 MVIE 5205/VR COR-3 MVIE 5205/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 3205/VR -4 MVIE 5205/VR 
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Указания по выбору установки повышения 
давления 
   = рекомендуемый расчетный диапазон
Если необходимое значение мощности 
находится вне серого поля, следует выбирать 
установку предыдущей серии, для которой 
характерно более низкое значение напора. 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE... EM/VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 204 EM/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 204 EM/VR —
2  COR-3 MVIE 204 EM/VR COR-2 MVIE 204 EM/VR
3 COR-4 MVIE 204 EM/VR COR-3 MVIE 204 EM/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MVIE 204 EM/VR 

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 403 EM/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MVIE 403 EM/VR —
2 COR-3 MVIE 403 EM/VR COR-2 MVIE 403 EM/VR
3 COR-4 MVIE 403 EM/VR COR-3 MVIE 403 EM/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MVIE 403 EM/VR 

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 204-EM/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Wilo-Comfort-Vario
COR 2 - 4 MVIE 403 EM/ VR

Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Электроподключение, данные мотора установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2  
по COR-4 MVIE.../VR

Электроподключение (в исполнении DM) Электроподключение (в исполнении EM)

3~400 В 1~230 В

Данные мотора

Wilo-Comfort-Vario 
COR- …

Сетевое напряжение Частота сетевого 
напряжения

Мощность мотора P2 Номинальный ток IN
1~230 В, 50 Гц 3~400 В, 50 Гц

[В] [Гц] [кВт] [A] [A]
2 MVIE 204 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –

2 MVIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –

2 MVIE 204-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,2

2 MVIE 208-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,1

2 MVIE 403-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,4

2 MVIE 406-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,1

2 MVIE 410-2G/VR 3~400 50 4,0 – 10,0

2 MVIE 803-2G/VR 3~400 50 2,2 – 5,9

2 MVIE 806-2G/VR 3~400 50 4,0 – 10,2

2 MVIE 1602-6-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,2

2 MVIE 1603-6-2G/VR 3~400 50 4,0 – 9,5

3 MVIE 204 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –

3 MVIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –

3 MVIE 204-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,2

3 MVIE 208-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,1

3 MVIE 403-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,4

3 MVIE 406-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,1

3 MVIE 410-2G/VR 3~400 50 4,0 – 10,0

3 MVIE 803-2G/VR 3~400 50 2,2 – 5,9

3 MVIE 806-2G/VR 3~400 50 4,0 – 10,2

3 MVIE 1602-6-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,2

3 MVIE 1603-6-2G/VR 3~400 50 4,0 – 9,5

4 MVIE 204 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –

4 MVIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,2 –

4 MVIE 204-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,2

4 MVIE 208-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,1

4 MVIE 403-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,4

4 MVIE 406-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,1
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Электроподключение, данные мотора установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2  
по COR-4 MVIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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4 MVIE 410-2G/VR 3~400 50 4,0 – 10,0

4 MVIE 803-2G/VR 3~400 50 2,2 – 5,9

4 MVIE 806-2G/VR 3~400 50 4,0 – 10,2

4 MVIE 1602-6-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,2

4 MVIE 1603-6-2G/VR 3~400 50 4,0 – 9,5

Данные мотора

Wilo-Comfort-Vario 
COR- …

Сетевое напряжение Частота сетевого 
напряжения

Мощность мотора P2 Номинальный ток IN
1~230 В, 50 Гц 3~400 В, 50 Гц

[В] [Гц] [кВт] [A] [A]
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE...2G/VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE с 204 по 410-2G/VR

1)  Блок WMS для отключения при прекращении подачи воды в качестве 
опции (принадлежность, заказывается отдельно)

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE с 803 по 806-2G/VR

1)  Блок WMS для отключения при прекращении подачи воды в качестве 
опции (принадлежность, заказывается отдельно)

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE...2G/VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 808/VR

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE с 1602-6 по 1603-6-2G/VR

1)  Блок WMS для отключения при прекращении подачи воды в качестве 
опции (принадлежность, заказывается отдельно)

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE...2G/VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE с 1605-6 по 1607-6/VR

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 1606/VR

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C

VR System
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE...2G/VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE с 204 по 403 EM/VR

1)  Блок WMS для отключения при прекращении подачи воды в качестве 
опции (принадлежность, заказывается отдельно)

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не 
опускается ниже 0 °C
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Размеры, вес

Wilo-Comfort-Vario 
COR- …

Номинальный внутр. 
диаметр патрубка

Габаритные размеры Вес

с всасы-
вающей 
стороны

с напорной 
стороны

RS RD C D H H1 H3 L L1 P P1 P3 X –

[R/DN] [R/DN] [мм] [кг]
2 MVIE 204 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 600 – 750 675 300 600 91,0

2 MVIE 403 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 600 – 750 675 300 600 91,0

2 MVIE 204-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 95,5

2 MVIE 208-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 106,8

2 MVIE 403-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 86,8

2 MVIE 406-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 105,8

2 MVIE 410-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 600 300 750 613 300 600 134,0

2 MVIE 803-2G/VR 3 3 – – 1375 170 90 600 300 920 764 450 600 144,2

2 MVIE 806-2G/VR 3 3 – – 1375 170 90 600 300 920 764 450 600 179,8

2 MVIE 1602-6-2G/VR 3 3 – – 1375 170 90 600 300 924 776 450 600 150,0

2 MVIE 1603-6-2G/VR 3 3 – – 1375 170 90 600 300 924 776 450 600 184,2

3 MVIE 204 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 900 – 750 675 300 900 130,0

3 MVIE 403 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 900 – 750 675 300 900 130,0

3 MVIE 204-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 124,1

3 MVIE 208-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 153,7

3 MVIE 403-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 124,0

3 MVIE 406-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 153,0

3 MVIE 410-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 900 300 750 613 300 900 195,0

3 MVIE 803-2G/VR 3 3 – – 1375 170 90 900 300 920 764 450 900 195,0

3 MVIE 806-2G/VR 3 3 – – 1375 170 90 900 300 920 764 450 900 256,0

3 MVIE 1602-6-2G/VR 100 100 – – 1375 170 90 900 300 1029 812 450 900 233,0

3 MVIE 1603-6-2G/VR 100 100 – – 1375 170 90 900 300 1029 812 450 900 277,0

4 MVIE 204 EM/VR 2 2 263 350 1375 – 90 1200 – 750 675 300 1200 169,0

4 MVIE 403 EM/VR 21/2 21/2 271 358 1375 – 90 1200 – 750 675 300 1200 172,0

4 MVIE 204-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 1200 300 766 613 300 1200 160,0

4 MVIE 208-2G/VR 2 2 – – 1375 140 90 1200 300 750 613 300 1200 201,0

4 MVIE 403-2G/VR 21/2 21/2 – – 1375 140 90 1200 300 782 645 300 1200 163,0

4 MVIE 406-2G/VR 21/2 21/2 – – 1375 140 90 1200 300 782 645 300 1200 201,0

4 MVIE 410-2G/VR 21/2 21/2 – – 1375 140 90 1200 300 782 645 300 1200 256,0

4 MVIE 803-2G/VR 3 3 – – 1375 170 90 1200 300 920 764 470 1200 247,0

4 MVIE 806-2G/VR 3 3 – – 1375 170 90 1200 300 920 764 470 1200 318,0

4 MVIE 1602-6-2G/VR 100 100 – – 1375 170 90 1200 300 1029 812 470 1200 310,0

4 MVIE 1603-6-2G/VR 100 100 – – 1375 170 90 1200 300 1029 812 470 1200 366,0

Указание: 
При монтаже клапана обратного течения (в качестве опции) с всасывающей стороны для
установки MVIE 2.../4...EM/VR действительно следующее:
Размер C + 40 мм
Размер D – 40 мм
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2  
по COR-4 MVIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Размеры, вес, данные мотора

Wilo-Comfort-Vario 
COR ...

A A1 B C D E H Сетевое 
напряжение

Частота 
сетевого 

напряжения

P2 IN R Вес

[мм] [В] [Гц] [Вт] [A] [кг]
2 MVIE 808/VR 1000 – 866 338 439 924 1032 3~400 50 5,5 10,8 3 234

2 MVIE 1603-6/VR 600 – 878 454 338 940 883 3~400 50 4,0 10,2 3 171

2 MVIE 1605-6/VR 1000 – 878 454 338 940 1027 3~400 50 5,5 10,8 3 247

2 MVIE 1607-6/VR 1000 – 878 454 338 940 1102 3~400 50 7,5 14,8 3 286

2 MVIE 1606/VR 1700 1000 1004 445 445 1110 1165 3~400 50 11,0 19,3 DN 100 510

3 MVIE 808/VR 1500 – 866 338 439 924 1032 3~400 50 5,5 10,8 3 336

3 MVIE 1603-6/VR 900 – 940 472 356 1045 883 3~400 50 4,0 10,2 DN 100 257

3 MVIE 1605-6/VR 1500 – 940 472 356 1045 1027 3~400 50 5,5 10,8 DN 100 371

3 MVIE 1607-6/VR 1500 – 940 472 356 1045 1102 3~400 50 7,5 14,8 DN 100 417

3 MVIE 1606/VR 2200 1500 1004 445 445 1110 1165 3~400 50 11,0 19,3 DN 100 743

4 MVIE 808/VR 2000 – 866 338 439 924 1032 3~400 50 5,5 10,8 3 431

4 MVIE 1603-6/VR 1200 – 940 472 356 1045 883 3~400 50 4,0 10,2 DN 100 340

4 MVIE 1605-6/VR 2000 – 940 472 356 1045 1027 3~400 50 5,5 10,8 DN 100 492

4 MVIE 1607-6/VR 2000 – 940 472 356 1045 1102 3~400 50 7,5 14,8 DN 100 552

4 MVIE 1606/VR 2700 2000 1004 445 445 1110 1165 3~400 50 11,0 19,3 DN 100 982
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE с 3202 по 3203/VR

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE с 3203-11 по 3205/VR

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE 5202/VR 

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MVIE с 5203 по 5205/VR

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес, данные мотора установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2  
по COR-4 MVIE.../VR

Размеры, вес, данные мотора

A A1 B C D E H Сетевое 
напряжение

Частота 
сетевого 

напряжения

P2 IN R Вес

[мм] [В] [Гц] [Вт] [A] [кг]
2 MVIE 3202/VR 1000 – 1218 545 505 1335 960 3~400 50 5,5 10,8 DN 150 490

2 MVIE 3203/VR 1000 – 1218 545 505 1335 1005 3~400 50 7,5 14,2 DN 150 514

2 MVIE 3203-11/VR 1700 1000 1218 545 505 1335 1126 3~400 50 11,0 18,6 DN 150 586

2 MVIE 3204/VR 1700 1000 1218 545 505 1335 1158 3~400 50 15,0 24,4 DN 150 624

2 MVIE 3205/VR 1700 1000 1218 545 505 1335 1313 3~400 50 18,5 30,3 DN 150 722

2 MVIE 5202/VR 1000 – 1190 645 380 1310 975 3~400 50 7,5 14,8 DN 150 534

2 MVIE 5203/VR 1700 1000 1190 645 380 1310 1169 3~400 50 15,0 25,0 DN 150 695

2 MVIE 5204/VR 1700 1000 1190 645 380 1310 1268 3~400 50 18,5 32,7 DN 150 789

2 MVIE 5205/VR 1700 1000 1190 645 380 1310 1417 3~400 50 22,0 38,9 DN 150 859

3 MVIE 3202/VR 1500 – 1218 545 505 1335 960 3~400 50 5,5 10,8 DN 150 728

3 MVIE 3203/VR 1500 – 1218 545 505 1335 1005 3~400 50 7,5 14,2 DN 150 764

3 MVIE 3203-11/VR 2200 1500 1218 545 505 1335 1126 3~400 50 11,0 18,6 DN 150 567

3 MVIE 3204/VR 2200 1500 1218 545 505 1335 1158 3~400 50 15,0 24,4 DN 150 924

3 MVIE 3205/VR 2200 1500 1218 545 505 1335 1313 3~400 50 18,5 30,3 DN 150 1071

3 MVIE 5202/VR 1500 – 1190 645 380 1310 975 3~400 50 7,5 14,2 DN 150 794

3 MVIE 5203/VR 2200 1500 1190 645 380 1310 1169 3~400 50 15,0 25,0 DN 150 1031

3 MVIE 5204/VR 2200 1500 1190 645 380 1310 1268 3~400 50 18,5 32,7 DN 150 1172

3 MVIE 5205/VR 2200 1500 1190 645 380 1310 1417 3~400 50 22,0 38,9 DN 150 1277

4 MVIE 3202/VR 2000 – 1218 545 505 1335 960 3~400 50 5,5 10,8 DN 150 966

4 MVIE 3203/VR 2000 – 1218 545 505 1335 1005 3~400 50 7,5 14,2 DN 150 1044

4 MVIE 3203-11/VR 2700 2000 1218 545 505 1335 1126 3~400 50 11,0 18,6 DN 150 1148

4 MVIE 3204/VR 2700 2000 1218 545 505 1335 1158 3~400 50 15,0 24,4 DN 150 1224

4 MVIE 3205/VR 2700 2000 1218 545 505 1335 1313 3~400 50 18,5 30,3 DN 150 1420

4 MVIE 5202/VR 2000 – 1190 645 380 1310 975 3~400 50 7,5 14,2 DN 150 1084

4 MVIE 5203/VR 2700 2000 1190 645 380 1310 1169 3~400 50 15,0 25,0 DN 150 1366

4 MVIE 5204/VR 2700 2000 1190 645 380 1310 1268 3~400 50 18,5 32,7 DN 150 1554

4 MVIE 5205/VR 2700 2000 1190 645 380 1310 1417 3~400 50 22,0 38,9 DN 150 1694

Указание: 
С всасывающей стороны могут монтироваться клапаны обратного течения (опция). 
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Технические данные установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2  
по COR-4 MHIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario...

COR MHIE ...-2G/VR COR MHIE ...EM/VR

Допустимые перекачиваемые жидкости 

Питьевая и бытовая вода • •
Охлаждающая вода • •
Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для незаполненного 
трубопровода – по запросу) **

• •

Параметры насосов

Подача макс. без резервного насоса [м3/ч] 99 30

Подача макс. с резервным насосом [м3/ч] 132 40

Напор макс. [м] 96 79

Номинальная частота вращения [об/мин] 1160–3500 1200–3500

Температура перекачиваемой жидкости макс. [°C] 70 70

Температура окружающей среды макс. [°C] 40 40

Рабочее давление [бар] 10 10

Входное давление [бар] * 6 6

Настройка давления [бар] – –

Номинальный внутренний диаметр, с 
всасывающей стороны [R/DN] R 2 – DN 100 R 2

Номинальный внутренний диаметр, с напорной 
стороны [R/DN] R 2 – DN 100 R 2

Электроподключение *

Подключение к сети 3~ [В] 400 –

Подключение к сети 1~ – 230

Частота сетевого напряжения [Гц] 50/60 50/60

Допустимые перепады напряжения [%] +/- 10 % +/- 10 %

Макс. мощность подключения к CR [кВт], макс. 10 A
(при > 4 кВт последовательное подключение 
электромеханического контактора)

– –

Предохранители со стороны подключения к 
питающей сети [A, AC 3] * – –

Класс защиты IP 54 IP 54

Класс изоляции F F

Материалы насосов

• = имеется, – = не имеется
*  см. также рекомендации по выбору и монтажу
** при использовании установки для систем пожаротушения необходимо учитывать специальные указания DIN 1988 Часть 6 и предписания 

противопожарной службы.

Примечание по перекачиваемым жидкостям:
Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая 
химического и механического воздействия на применяемые материалы.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE.../VR

. 

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE 205-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MHIE 205-2G/VR —
2 COR-3 MHIE 205-2G/VR COR-2 MHIE 205-2G/VR
3 COR-4 MHIE 205-2G/VR COR-3 MHIE 205-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MHIE 205-2G/VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE 403-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MHIE 403-2G/VR —
2 COR-3 MHIE 403-2G/VR COR-2 MHIE 403-2G/VR
3 COR-4 MHIE 403-2G/VR COR-3 MHIE 403-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 800» COR-4 MHIE 403-2G/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 205-2G/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 403-2G/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE 406-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MHIE 406-2G/VR —
2 COR-3 MHIE 406-2G/VR COR-2 MHIE 406-2G/VR
3 COR-4 MHIE 406-2G/VR COR-3 MHIE 406-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 800» COR-4 MHIE 406-2G/VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE 803-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MHIE 803-2G/VR —
2 COR-3 MHIE 803-2G/VR COR-2 MHIE 803-2G/VR
3 COR-4 MHIE 803-2G/VR COR-3 MHIE 803-2G/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 1600» COR-4 MHIE 803-2G/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 406-2G/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 803-2G/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE 1602-2G/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MHIE 1602-2G/VR —
2 COR-3 MHIE 1602-2G/VR COR-2 MHIE 1602-2G/VR
3 COR-4 MHIE 1602-2G/VR COR-3 MHIE 1602-2G/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MHIE 1602-2G/VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE 205 EM/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MHIE 205 EM/VR —
2 COR-3 MHIE 205 EM/VR COR-2 MHIE 205 EM/VR
3 COR-4 MHIE 205 EM/VR COR-3 MHIE 205 EM/VR
4 Выбрать следующую серию «Серия 400» COR-4 MHIE 205 EM/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 1602-2G/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 205 EM/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Рабочие поля установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE 403 EM/VR

№ рабочего поля Нужен резервный насос Резервный насос не нужен
(Применение по DIN 1988/часть 5)

1 COR-2 MHIE 403 EM/VR —
2 COR-3 MHIE 403 EM/VR COR-2 MHIE 403 EM/VR
3 COR-4 MHIE 403 EM/VR COR-3 MHIE 403 EM/VR
4 Выбрать следующую серию COR-4 MHIE 403 EM/VR

Comfort-Vario
COR 2 - 4 MHIE 403 EM/ VR
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Примечание: 
Следует учитывать, что согласно DIN 1988, 
части 5 для установок водоснабжения 
питьевой водой необходим резервный насос.
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Электроподключение, данные мотора установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2  
по COR-4 MHIE.../VR

Электроподключение (в исполнении DM) (в исполнении EM)

3~400 В 1~230 В

Данные мотора

Сетевое напряжение Частота сетевого 
напряжения

Мощность мотора P2 Номинальный ток IN

1~230 В, 50 Гц 3~400 В, 50 Гц
[В] [Гц] [кВт] [A] [A]

2 MHIE 205 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –

2 MHIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –

2 MHIE 205-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,0

2 MHIE 403-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,1

2 MHIE 406-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,6

2 MHIE 803-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,0

2 MHIE 1602-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,2

3 MHIE 205 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –

3 MHIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –

3 MHIE 205-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,0

3 MHIE 403-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,1

3 MHIE 406-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,6

3 MHIE 803-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,0

3 MHIE 1602-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,2

4 MHIE 205 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –

4 MHIE 403 EM/VR 1~230 50 1,1 10,5 –

4 MHIE 205-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,0

4 MHIE 403-2G/VR 3~400 50 1,1 – 4,1

4 MHIE 406-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,6

4 MHIE 803-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,0

4 MHIE 1602-2G/VR 3~400 50 2,2 – 6,2

L1 L2 L3 PE U V W PE
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Подключение платы VR



185

Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE с 205 по 406-2G/VR

1) Блок WMS для отключения при прекращении подачи воды в качестве опции 
(принадлежность, заказывается отдельно)

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE с 803 по 1602-2G/VR

1) Блок WMS для отключения при прекращении подачи воды в качестве опции 
(принадлежность, заказывается отдельно)

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE.../VR

Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE с 205 по 403 EM/VR

1) Блок WMS для отключения при прекращении подачи воды в качестве опции 
(принадлежность, заказывается отдельно)

Место установки: ровная горизонтальная поверхность
Помещение: сухое, хорошо проветриваемое, где температура не опускается ниже 0 °C

Размеры, вес

Номинальный внутр. 
диаметр патрубка

Габаритные размеры Вес

с всасы-
вающей 
стороны

с напорной 
стороны

RS RD E F H H1 H2 H3 L L1 P P1 P3 X –

[R/DN] [R/DN] [мм] [кг]
2 MHIE 205 EM/VR 2 2 366 980 1203 180 400 90 600 – 820 – 300 600 66,0

2 MHIE 403 EM/VR 2 2 318 980 1203 180 400 90 600 – 772 – 300 600 64,5

2 MHIE 205-2G/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 600 300 825 366 300 600 56,0

2 MHIE 403-2G/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 600 300 780 318 300 600 56,0

2 MHIE 406-2G/VR 2 2 – – 1203 190 400 90 600 300 850 390 300 600 80,0

2 MHIE 803-2G/VR 3 3 – – 1203 190 462 90 600 300 847 382 300 600 111,0

2 MHIE 1602-2G/VR 3 3 – – 1203 190 477 90 600 300 862 402 300 600 113,0

3 MHIE 205 EM/VR 2 2 366 980 1203 180 400 90 900 – 820 – 300 900 90,0

3 MHIE 403 EM/VR 2 2 318 980 1203 180 400 90 900 – 772 – 300 900 87,0

3 MHIE 205-2G/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 900 300 825 366 300 900 77,0

3 MHIE 403-2G/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 900 300 780 318 300 900 77,0

3 MHIE 406-2G/VR 2 2 – – 1203 190 400 90 900 300 850 390 300 900 112,0

3 MHIE 803-2G/VR 3 3 – – 1203 190 462 90 900 300 847 382 300 900 146,0

3 MHIE 1602-2G/VR 100 100 – – 1203 190 492 90 900 300 942 417 300 900 163,0
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Установки повышения давления
Многонасосные установки

Размеры, вес установок Wilo-Comfort-Vario с COR-2 по COR-4 MHIE.../VR

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Указание: 
При монтаже клапана обратного течения (в качестве опции) с всасывающей стороны для
установки MHIE 2.../4...-2G/VR действительно следующее:
Размер H2 – 40 мм
Размер P и P1 + 40 мм
для установок MHIE 8...-2G/VR:
Размер H2 – 53 мм
Размер P и P1 + 53 мм
для установок 16...-2G/VR:
Размер H2 – 68 мм
Размер P и P1 + 68 мм

4 MHIE 205 EM/VR 2 2 366 980 1203 180 400 90 1200 – 820 – 300 1200 114,0

4 MHIE 403 EM/VR 2 2 326 980 1203 180 400 90 1200 – 772 – 300 1200 109,5

4 MHIE 205-2G/VR 2 2 – – 1203 180 400 90 1200 300 825 366 300 1200 98,0

4 MHIE 403-2G/VR 2½ 2½ – – 1203 180 410 90 1200 300 795 328 300 1200 98,0

4 MHIE 406-2G/VR 2½ 2½ – – 1203 190 410 90 1200 300 865 400 300 1200 145,0

4 MHIE 803-2G/VR 3 3 – – 1203 190 462 90 1200 300 847 382 300 1200 182,0

4 MHIE 1602-2G/VR 100 100 – – 1203 190 492 90 1200 300 942 417 300 1200 204,0

Размеры, вес

Номинальный внутр. 
диаметр патрубка

Габаритные размеры Вес

с всасы-
вающей 
стороны

с напорной 
стороны

RS RD E F H H1 H2 H3 L L1 P P1 P3 X –

[R/DN] [R/DN] [мм] [кг]
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Установки повышения давления
Многонасосные установки
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Установки повышения давления
Содержание

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Принадлежности

Механические принадлежности 190

Мембранный напорный бак Wilo MBH 80-1001 190

Мембранный напорный бак Wilo DT5 junior 192

Предохранительный клапан Wilo 195

Накопительный бак Wilo VBH 196

Поплавковый клапан Wilo, мембранный клапан 200

Соединительный шланг, система предохранения 
при прекращении подачи воды Wilo-WMS 201

Электрические принадлежности 202

Комплект для переключения по давлению, 
главный выключатель, 
oпциональная карта для устройства контроля VR 202
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: мембранный напорный бак Wilo MBH 80-1001

Мембранные напорные баки Wilo

MBH 80, 120, 180, 300, 400

MBH 600, 800, 1000                                 MBH 1001

Для проведения периодических проверок TЬV необходимо обеспечить 
свободное пространство в 500 мм со всех сторон бака.

Применение:
Мембранные напорные баки, проверенные на соответствие 
модели и используемые в сочетании с установками водоснаб-
жения или повышения давления. Баки предусмотрены для 
предотвращения гидравлических ударов в системе и 
способствуют снижению частоты переключений насоса/
установки.
Все мембранные напорные баки оснащены системой 
подсоединения DUO по DIN 4807.

Внимание! 
Установка мембранного напорного бака со стороны подпора 
должна соответствовать условиям местного предприятия по 
водоснабжению.

Обозначение типов
Пример: Wilo-MBH 300 DI-DUO PN 10
MBH Мембранный напорный бак
300 Номинальная емкость, л
DI Исполнение с внутренним покрытием бака
DUO Два присоединительных патрубка, развернутые на 180
PN10 Макс. рабочее давление 10 бар

Описание
-Мембранный напорный бак для установок повышения давления, 
подачи питьевой воды и водонагревающих установок.

-Проточный, без задвижек
-Опорожнение от 80 л 
-Мембрана по DIN 4807 ч. 3+5
- KTW C и W 270
-Изготовлен и проверен по DIN 4807 T5, DIN DVGW рег. 
№ NW-9181 AT2094

-Допуск в соответствии с директивой 97/23/EС по напорным 
установкам

-Окрашен в зеленый цвет Wilo, снаружи и внутри согласно KTW A
-Давление на входе 4,0 бар

Допустимая жидкость: вода без абразивных частиц
Температура жидкости: макс. 70 °C
Материал бака: сталь
Материал мембраны: эластомер по DIN 4807, ч. 5/prEN 13831, 
допускается контакт с пищевыми продуктами

Поставляемые исполнения (другие исполнения – по запросу): 
DI/DUO: мембрана в соответствии с требованиями закона о 
безопасности пищевых продуктов, исполнение с внутренним 
покрытием бака
PN 10: макс. рабочее давление 10 бар
PN 16: макс. рабочее давление 16 бар
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: мембранный напорный бак Wilo MBH 80-1001

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Номинальная емкость, полезная емкость, размеры, габаритная высота, вес

Тип

Номинальна
я емкость

Макс. 
полезная 
емкость

a h H D A Габаритн
ая 

высота

Вес
PN 10

Вес
PN 16

[л] [л] [мм] [кг]
80 л 80 60 635 185 925 450 DN 50 1038 55 70

120 л 120 80 635 185 1235 450 DN 50 1338 88 96

180 л 180 150 635 185 1515 450 DN 50 1600 103 116

300 л 300 225 635 200 1275 750 DN 50 1490 113 140

400 л 400 300 635 150 1395 750 DN 80 1590 193 228

600 л 600 340 635 150 1860 750 DN 80 2050 258 303

800 л 800 450 635 150 2260 750 DN 80 2410 283 358

1000 л 1000 450 635 150 2760 750 DN 80 2880 358 418

1001 л 1000 750 272 153 2001 ± 20 1000 DN 80 2250 434 542

Указание: 
Другие типы – по запросу
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: мембранный напорный бак Wilo DT5 junior, 
с подсоединением Duo
Мембранные напорные баки Wilo

DT5 junior
Применение:
Мембранные напорные баки, проверенные на соответствие 
модели и используемые в сочетании с установками водоснаб-
жения, подачи питьевой воды и повышения давления. Баки 
предусмотрены для предотвращения гидравлических ударов 
в системе и способствуют снижению частоты переключений 
насоса/установки.

Внимание! 
Установка мембранного бака со стороны подпора должна 
соответствовать условиям местного предприятия по водоснаб-
жению.

Обозначение типов
Пример: Wilo-DT5 junior
DT5 Мембранный напорный бак
500 Номинальная емкость, л

Описание бака DT5 junior
-Мембранный напорный бак для установок повышения давления, 
подачи питьевой воды и водонагревающих установок.

-Проточный, в сборе с проточной арматурой, вкл. задвижки и 
элементы для опорожнения

-Мембрана по KTW C и W 270 от 60 л, сменная
-Изготовлен и проверен по DIN 4807 T5, DIN DVGW рег. 
№ NW-9481AU2123 и NW 9481AT2535

-Допуск в соответствии с директивой 97/23/EС по напорным 
установкам

- Зеленого или белого цвета, с защитным пластиковым покрытием 
по KTW A

-Давление на входе 4,0 бар

 DT5 junior с подсоединением Duo
Описание DT5 junior с подсоединением Duo
Аналогичен DT5, но со следующими дополнениями:

- участок трубы с фланцем DN 50/PN 16
- подходит для особо больших объемных расходов
- задвижки заказываются дополнительно
Допустимая жидкость: вода без абразивных частиц
Температура жидкости: макс. 70 °C
Материал бака: сталь
Материал мембраны: эластомер по DIN 4807 ч. 5/prEN 13831, 
допускается контакт с пищевыми продуктами

Поставляемые исполнения (другие исполнения – по запросу): 
DI/DUO: мембрана в соответствии с требованиями закона о 
безопасности пищевых продуктов, исполнение с внутренним 
покрытием бака
PN 10: макс. рабочее давление 10 бар
PN 16: макс. рабочее давление 16 бар
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: мембранный напорный бак Wilo DT5 junior, 
с подсоединением Duo

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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10 бар/70 °C

Номинальная емкость, размеры, вес

Тип Номинальна
я емкость

ШD H h L F A Вес
PN 10

[л] [мм] [Rp] [кг]
DT5 junior 60 60 409 740 80 – 293 11/4 25

DT5 junior 80 80 480 730 70 – 351 11/4 27

DT5 junior 100 100 480 840 70 – 351 11/4 32

DT5 junior 200 200 634 980 77 – 485 11/4 50

DT5 junior 300 300 634 1280 77 – 485 11/4 55

DT5 junior 500 500 740 1485 62 – 570 11/4 85

DT5 junior Duo 80 80 480 730 110 430 351 DN50/PN16 28

DT5 junior Duo 100 100 480 840 110 430 351 DN50/PN16 33

DT5 junior Duo 200 200 634 980 120 610 485 DN50/PN16 51

DT5 junior Duo 300 300 634 1280 120 610 485 DN50/PN16 56

DT5 junior Duo 500 500 740 1485 105 610 570 DN50/PN16 86

Техобслуживание мембранных напорных расширительных 
баков регламентируется DIN 4807 T2. Оно должно проводиться 
ежегодно и включает в себя, в основном, контроль и настройку 
входного давления, а также давления заполнения установки или 
начального давления.

Испытания напорных баков проходят в соответствии 
с предписаниями по надежности в эксплуатации (BetrSichV), 
издание от 27.09.2002, при эксплуатации руководствоваться 
прилагаемой инструкцией по монтажу, эксплуатации и 
техобслуживанию. Относится к группе 2 по DGRL – например, 
вода, воздух, азот = не взрывоопасны, не ядовиты, с малой 
вероятностью воспламенения.
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: мембранный напорный бак Wilo DT5 junior, 
с подсоединением Duo

Оценка/категория
по диаграмме 2, приложение II 
DGRL

Перед вводом в 
эксплуатацию, § 14

Повторные проверки, § 15

Периодичность проверок (в годах)
Проверяющий Проверяющий Внешние 1) Внутренние 2) На прочность 2)

V ≤ 1 л и
P S ≤ 1000 бар особых требований нет, ответственность за эксплуатацию несет заказчик в соответствии с 

актуальным уровнем развития техники и предписаниями руководства по эксплуатацииPSxV ≤ 50 бар x л
PSxV > 50 бар ≤ 00 бар x л bP bP периодичность проверок не установлена 3)

PSxV > 200 бар ≤ 1000 бар x л ÜS bP периодичность проверок не установлена 3)

PSxV > 1000 бар x л ÜS ÜS – 5 * 10

* Рекомендации: Мембранные баки с мембранами – макс. 10 лет 
или при ремонтных работах (например, замена мембраны) в 
соответствии с приложением 5, разделами 2 и 7 предписаний 
BetrSichV.
PS Макс. возможное избыточное давление в бар, которое 

может возникнуть в системе.
V Номинальный объем, л
bP Обученный персонал по § 2 (7) BetrSichV, владеющий 

всеми необходимыми знаниями для проверки 
технологического оборудования.

ÜS Допущенный орган надзора по § 21 BetrSichV.

1) При обычных условиях эксплуатации проверки внешнего 
состояния необязательно проводить через каждые 2 года. 
Данные проверки необходимы в случаях, когда напорное 
оборудование нагревается за счет сгорания топлива, 
отводящих газов или электричества.

2) Проверки внешнего состояния и проверки на прочность 
можно заменить другими подходящими
методами испытаний, если проведение первых невозможно 
или
нецелесообразно по причинам, связанным с 
конструктивным исполнением напорного оборудования или
режимом эксплуатации (например, для жестко
закрепленных мембран). Проверку на прочность 
мембранного бака можно не проводить, если
при проверке внутренней поверхности не было обнаружено
повреждения мембраны или покрытия (приложение 5, 7.(1) 
BetrSichV).

3) Устанавливается на основе данных производителя и 
данных, полученных при эксплуатации напорных 
мембранных баков. Проверку может проводить обученный 
персонал bP по § 2 (7) BetrSichV.
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: предохранительный клапан Wilo

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Предохранительный клапан Wilo

Предохранительный пружинный клапан угловой формы, 
с мягким уплотнением.

Применение:
Предохранительный клапан из бронзы/латуни для защиты 
систем водоснабжения и повышения давления от высокого 
давления.
Установка в соответствии с местными строительными нормами 
и DIN.

Внимание:
Предохранительные клапаны поставляются уже 
смонтированными на заводе. Давление выпуска – 6, 10 или 
16 бар. Указать в заказе.

Допустимая жидкость: вода без абразивных частиц
Температура жидкости: макс. 130 °C
Давление срабатывания: на 10 % выше заводской настройки
Материал корпуса: бронза/латунь
Материал уплотнения: пербунан/EPDM

Размеры, мощность выпуска

Размер a Выпускное отверстие b Мощность выпуска при 10% превышении давления [м3/ч]
6-10 бар 16 бар 6 бар 10 бар 16 бар

RP 3/4 RP 11/4 RP 11/4 12,9 16,6 21,0

RP 1 RP 1 RP 11/2 9,0 13,0 37,5

RP 1 1/4 RP 11/4 RP 2 18,9 24,4 73,5

b

a
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: накопительный бак Wilo VBH

Накопительные баки Wilo VBH по DIN 1988 (EN 806)

изображение отсутствует
Применение:
Накопительный бак по DIN 1988 (EN 806) для непосредственного 
подсоединения установки повышения давления к 
общественному водопроводу.
При эксплуатации необходимо следовать DIN 1988 (EN 806) и 
предписаниями местного предприятия по водоснабжению.

Комплект поставки
Полиэтиленовый бак круглой или прямоугольной формы с:

- указателем уровня воды
- спускным краном 1
- поплавковым выключателем в качестве датчика прекращения 
подачи воды

- системой подачи и отвода воздуха
- смотровым отверстием с крышкой
- патрубками для залива, слива воды и водозабора

Допустимая жидкость: чистая вода 
Температура жидкости: макс. 50 °C
Материал бака: пищевой полиэтилен

Место установки/указания по монтажу
- ровная, горизонтальная поверхность в помещении, где 
температура не опускается ниже 0 °C

- необходимо предусмотреть место доступа для осмотра
- согласно DIN 1988 (EN 806)

Внимание:
Соединительные трубопроводы должны иметь опоры и 
подсоединяться к баку, не вызывая напряжений.

Принадлежности (заказываются отдельно)
Поплавковый/-ые клапан/-ы или мембранный клапан
(от VB = 1500 л) с вспомогательным клапаном.

Габаритные чертежи

150 - 500 л, прямоугольный

Подводящая сторона 
Поплавковый клапан
См. принадлежности

Указатель
уровня воды

Смотровое
отверстие Система подачи  и отвода воздуха

Патрубок 
для слива
HT 100

Предохранение при прекращении подачи воды
(поплавковый выключатель)

Опорожнение Rp1" Водозабор
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: накопительный бак Wilo VBH

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Габаритные чертежи

800 - 1000 л, прямоугольный

1500 - 3000 л, прямоугольный

Смотровое
отверстие

115

Указатель
уровня воды

Подводящая сторона 
Поплавковый клапан
См. принадлежности Система подачи  и отвода воздуха
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Предохранение при прекращении подачи воды
(поплавковый выключатель) Водозабор
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Патрубок 
для слива
HT 100 Подача

Мембранный клапан
смотри принадлежности

Система подачи 
и отвода воздуха

Смотровое
отверстие Подача

Пилотный вентиль G1/2
смотри принадлежности

Указатель
уровня воды

Предохранение при прекращении подачи воды
(поплавковый выключатель)

Опорожнение Rp1"
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: накопительный бак Wilo VBH

Размеры, залив, водоразбор, вес

Полезная емкость 
[л]

A B C D F G H Залив Водоразбор Вес
прим.

[мм] [Ø мм] [Rp/DN] [кг]
150 1030 850 480 620 130 100 755 Ø 33,5 1 1/2 65

300 1030 1000 560 825 130 100 915 Ø 60 2 85

500 1230 1200 630 1000 130 100 1120 Ø 60 DN 65 105

800 1420 1510 720 1285 150 115 1430 2x60 DN 80 125

1000 1700 1700 790 1500 150 115 1610 2x60 DN 100 140

1500 1640 1720 940 1500 130 130 1650 DN 80 DN 100 195

2000 2320 1750 970 1530 130 130 1680 DN 80 DN 100 240

3000 2640 2100 1180 1750 130 130 2000 DN 100 DN 100 330
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: накопительный бак Wilo VBH

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления
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Габаритные чертежи

150 - 500 л, круглый 800 - 1000 л, круглый

Размеры, вес

Полезная емкость 
[л]

A B H Вес
прим.

[мм] [кг]
150 530 680 780 35

300 850 1000 1100 42

500 1250 1400 1500 48

800 1670 1520 1750 75

1000 1920 1770 2000 82

Отверстие для поплавкового 
клапана R1 1/2 
(принадлежность)

Слив для 
HT 100

Соединительное 
гнездо для 
поплавкового 
выключателя

Система подачи 
и отвода воздуха Отверстие для поплавкового 

клапана R2 
(принадлежность)

Слив для 
HT 100

Указатель 
уровня

Опорожнение

DN 100 PN 10

Крышка 
с грибковой 
ручкой

Внимание!
Сливной патрубок подключить к водоотводному трубопроводу в соответствии с DIN 1988 (EN 806).

Крышка 
с грибковой 
ручкой

Опорожнение
Водозабор Rp 2
Rp 11/2 до 150 L

Система подачи 
и отвода воздуха

Указатель 
уровня
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: поплавковый клапан Wilo,  
мембранный клапан
Поплавковый клапан Wilo

Применение:
Поплавковый клапан, используемый в открытых накопительных 
баках полезной емкостью до 1000 л для регулирования уровня. 
Поплавковый выключатель R 1/2 в качестве управляющего 
клапана в сочетании с мембранным клапаном.

Допустимая жидкость: вода без абразивных частиц
Температура жидкости: макс. 50 °C
Давление на входе: макс. 5 бар
Материал корпуса: латунь
Материал управляющей штанги: нержавеющая сталь
Материал поплавка: пластмасса

Объем протекающей воды, вес

Номинальный 
внутренний 
диаметр [R]

Давление на входе [бар] Вес
1 2 3 4 5 [кг]

Объем протекающей воды [м3/ч]

1/2 2,1 3,0 3,6 4,2 4,7 1,4

1 1/2 13,5 19,0 23,0 27,0 30,0 3,5

2 17,4 24,6 30,0 34,8 38,9 4,9

Мембранный клапан Wilo

Применение:
Мембранный клапан, используемый в открытых накопительных 
баках полезной емкостью 
1500 л и больше для регулирования уровня в сочетании с 
поплавковым клапаном R 1/2 в качестве регулирующего клапана.

Допустимая жидкость: вода без абразивных частиц
Температура жидкости: макс. 90 °C
Давление на входе: мин. 0,8 бар, макс. 16 бар
Материал корпуса: серый чугун с катафорезным покрытием на 
внешней и внутренней стороне
Материал управляющей штанги: нержавеющая сталь

Объем протекающей воды, вес

Номинальный 
внутренний 
диаметр [R]

Давление на входе [бар] Вес
1 2 3 4 5 [кг]

Объем протекающей воды [м3/ч]

DN 80 90 126 154 180 200 30

DN 100 144 200 250 300 320 38

DN 125 250 350 430 500 540 68
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Установки повышения давления
Принадлежности

Механические принадлежности: соединительный шланг,  
система предохранения при прекращении подачи воды Wilo-WMS

Каталог Wilo B4 - установки повышения давления

О
дн

он
ас
ос

ны
е 
ус
та
но

вк
и

М
но

го
на

со
сн

ы
е 
ус
та
но

вк
и

Пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и

На
со

сы
 с

 а
кс

иа
ль

но
 

ра
зд

ел
ен

ны
м

 к
ор

пу
со

м
Пр

иб
ор

ы
 у
пр

ав
ле

ни
я 
и 

си
ст
ем

ы
 р
ег
ул

ир
ов

ан
ия

Гибкий соединительный шланг

Применение:
Гибкий шланг обеспечивает подключение оборудования без 
возникновения механических напряжений.

Материал гофрированной трубы: V4A (1.4541)
Материал соединительной резьбы: V4A (1.4571)
Подключение (размер a): R 11/2 /Rp 11/2, R 2 /Rp 2, R 21/2 /Rp 21/2
Допустимый угол сгиба: макс. 8°

Система предохранения при прекращении подачи воды Wilo-WMS

В качестве системы предохранения при прекращении подачи 
воды WMS для непосредственного подключения.

Комплект поставки:
Комплект для предохранения при прекращении подачи воды 
состоит из следующих элементов:

-манометрический выключатель вкл. штекер и кабель длиной ок. 
1,2 м

- тройник R 1/4
- переходник R 3/4 – 1/4
-манометр
- герметик

Принцип действия: 
Манометрический выключатель на входе замыкается при 
напоре 1,0 бар и размыкается при напоре 1,3 бар (заводская 
настройка по DIN 1988 (EN 806)). 
Возможно изменение заводской настройки.
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Установки повышения давления
Принадлежности

Электрические принадлежности: комплект для переключения по давлению, 
главный выключатель, опциональная карта для устройства контроля VR
Комплект для переключения по давлению с целью защиты при прекращении подачи воды

изображение отсутствует В качестве системы предохранения при прекращении подачи 
воды для непосредственного подключения.

Комплект поставки:
Комплект для переключения по давлению состоит из 
следующих элементов:

- 3-полюсный манометрический выключатель для прямого 
переключения насоса, вкл. кабель длиной 1,2 м

- секция трубы с подводящей стороны из нержавеющей стали 
1.4571

-шаровой кран Rp …

Функции:
Манометрический выключатель на входе замыкается при 
напоре 1,0 бар и размыкается при напоре 1,3 бар 
(заводская настройка по DIN 1988 (EN 806)).
Заводскую настройку можно изменить.

Главный выключатель для отсоединения от сети электропитания для COR 1 (до 7,5 кВт)

изображение отсутствует В качестве системы предохранения при прекращении подачи 
воды для непосредственного подключения.

Комплект поставки:
Комплект главного выключателя состоит из следующих 
элементов:

- главный выключатель с отключением от электросети по всем 
фазам, вкл. кабель длиной 1,2 м

- консоль для монтажа главного выключателя на мембранном 
напорном баке

- хомуты для фиксации консоли на мембранном напорном баке

Опциональная карта для устройства контроля VR

изображение отсутствует Предназначена для раздельной сигнализации рабочего 
состояния и неисправности. 

Сообщения о работе и неисправностях выводятся посредством 
беспотенциальных контактов.


